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طرح ساماندهي استاندارد نقشه ها و گزارشهای سری 1:25000  زمين شناسي

1ـ پيش نوشتار 

1ـ1ـ معرفي طرح 

يكي از اصلي ترين هدف هاي سازمان زمين شناسي كشور، تهيه و انتشار نقشه هاي زمين شناسي ايران است كه از سال 1340 خورشيدي تاكنون به مرحله اجرا درآمده و همچنان ادامه دارد. 

در آغاز نقشه هاي سيستماتيك با مقياس 1:250.000 و پس از آن نقشه هاي با مقياس 1:100.000 در دستور كار قرار گرفت و به اين ترتيب سراسر كشور زير پوشش چنين نقشه‌هايي قرار گرفته است. 

پس از پايان گرفتن پوشش نقشه هاي زمين شناسي ايران با مقياس 1:100.000 و با توجه به اينكه دانسته‌هاي بيشتري بدست آمد و روش هاي آسانتر و با سرعت بيشتري بكار گرفته شد، مديريت و كارشناسان سازمان براي ادامه كار تهيه نقشه ها انجمن كردند و پس از بحث ها درباره نيازهاي جامعه و همچنين اكتشاف ماده معدني و آسيب پذيري زيست محيط از نيروهاي طبيعي مانند زمين لرزه، سيلاب و توفان و مانند آنها نتيجه گيري شد كه نگرش به موضوع و روش كار ادامه تهيه نقشه ها به صورتي باشد كه بهره دهي و درجه كاربرد آنها تا آنجا كه ممكن است درخور اين سرزمين و جامعه در حال توسعه آن باشد. 

از اين روي توافق شد كه به طور سيستماتيك و انتخاب شبكه جغرافيايي مناسب، براي هر يك از واحدهاي اين شبكه كه به صورت چهارگوش خواهد بود (Quadrangle) نقشه كاربردي تهيه شود كه در مجموع بازگوكننده ويژگيهاي گوناگون زمين شناسي ناحيه اي، زمين شناسي مهندسي و زيست محيطي و معدني و خطرهاي زمين شناختي شود (Geohazard).

1ـ1ـ1ـ نقشه هاي مورد نظر 

با توجه به هدف كلي يادشده در نظر گرفته شد كه براي هر چهارگوش از شبكه سراسري توپوگرافي كشور 6 نقشه تهيه شود كه با هم مجموعه مورد نياز براي توسعه علمي و فني و اقتصادي را دربرداشته باشند. اين 6 نقشه به صورت زير نامگذاري شدند. 

1) نقشه زمين شناسي ناحيه اي :   
      Regional Geological Map (RGM)
2) نقشه زمين شناسي اقتصادي معدني : Economic Geological Map (MGM)
3) نقشه زمين شناسي مهندسي                       Engineering Geological Map (EGM)
4) نقشه لرزه زمين ساخت                                        Seismo tectonic Map (STM) 
5) نقشه زيست محيطي زمين شناسي         Environmental Geological Map (GEM)
6) نقشه زمين ريخت شناسي مهندسي و خطرهای زمین شناختی
Engineering Geomorphological Map(EMM)
1ـ1ـ2ـ انتخاب مقياس نقشه ها

روشن است كه چند و چون مجموعه نمودهايي كه در يك نقشه بازتاب داده مي شود، به مقياس آن بستگي تنگاتنگ دارد و هدف از تهيه نقشه نيز در اين زمينه كارساز خواهد بود. 

پس از به پايان رسيدن كار نقشه هاي زمين شناسي با مقياس 1:100،000، براي ادامه كار و با توجه به نيازها، دو نگاه يا نگرش براي انتخاب مقياس مناسب وجود داشت كه مورد بحث و تبادل نظرهاي كارشناسانه قرار گرفت. 

1) بهره گيري از نقشه هاي توپوگرافي با مقياس 1:50.000 كه براي سراسر ايران تهيه شده و برپايه عكس هاي هوايي سالهاي 1335ـ1336 است. مقياس عكس ها به طور تقريبي 1:50.000 است. 

2) بهره گيري از نقشه هاي با مقياس 1:25000 كه تهيه آنها از چندسال پيش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اين نقشه هابرپايه عكس هاي هوايي با مقياس تقريبي 1:40.000 تهيه شده و مي‌شوند كه تازه ترين عكس هاي هوايي ايران مي باشند و ويژگيهاي كنوني را نشان مي‌دهند.
 
بحث و تبادل نظر در نشست هاي كارشناسانه، سرانجام به اين نتيجه رسيد كه نقشه هاي پايه براي تهيه نقشه هاي ششگانه ياد شده، تازه ترين نقشه هاي توپوگرافي باشد كه مقياس آنها 1:25.000 است و بسياري از داده هاي جغرافيايي و آباداني را دربردارند. 

هر دو نگرش يادشده در اين زمينه به طور هماهنگ و يكدست، بهره گيري از نقشه هاي 1:25.000 را پايه كار دانسته و آنرا پذيرفتند و در نتيجه انتخاب مقياس نقشه هاي زمين شناسي ششگانه نيز مشخص گرديد. 

1ـ1ـ3ـ ساماندهي استاندارد نقشه هاي ششگانه 

پس از انتخاب نوع نقشه ها و مقياس آنها، نخستين موضوع در اين زمينه، مشخص كردن استاندارد و يا كمترين خواسته بود كه براي اينكار توافق شد پس از تأمين بودجه، كار تهيه استاندارد برعهده شركت توسعه علوم زمين باشد و مسئوليت اجراي آن به آقاي مهندس محمدحسن‌نبوي سپرده شود. 

پس از امضاي قرارداد و مشخص شدن مدت اجرا، كار ساماندهي و تهيه راهنماي نقشه ها آغاز گرديد كه نتيجه آن در گزارش پيش روي و پيوست هاي آن آمده است. 

شرح كلي خدمات اين ساماندهي و نوع نگرش به موضوع هر نقشه كه توسط اجرا كننده طرح تهيه شده و مورد تصويب مديريت سازمان زمين شناسي كشور قرار گرفته بود به صورت پيوست شماره 1 توشتار پيش روي مي باشد. 

به اين ترتيب براي هر يك از نقشه هاي ششگانه، يك راهنما سامان داده شده كه دربرگيرنده دو موضوع اصلي است. يكي نوع واحدهاي گوناگون هر نقشه با مقياس 1:25000 و ديگري شرح ويژگيهاي اين واحدها كه به صورت نوشتار همراه نقشه خواهد بود و در حقيقت گزارش وابسته به هرنقشه است كه عنوان هاي اصلي و فرعي ويژگيهاي نموده شده در نقشه را مشخص مي كند. 

نتيجه اينكه براي هر نقشه يك دفترچه توضيحي تهيه مي شود كه معرفي بخش هاي آن نيز قسمتي از استاندارد مورد نظر خواهد بود. 
اين دفترچه كه همراه هر يك از نقشه هاي ششگانه خواهد بود به صورت زير نامگذاري مي شود. 

شرح نقشه 1:25000 (چهارگوش .....) سري 1:25.000

1:25,000 serie Explanatory text of ……. Map (…… Quadrangle)
1ـ2ـ روش تهيه اين استاندارد. 

كار تهيه استاندارد مورد نظر با توجه به شرح خدمات براي نقشه ها در 6 گامه انجام شده است كه در زير به آنها پرداخته مي شود. 

1ـ2ـ1ـ گامه يكم :‌ گردآوري دانسته ها و موضوع ها 

در اين گامه كوشش شده است نقشه هايي كه با مقياس هاي بزرگتر از 1:100.000 به طور سيستمي و يا موضوعي در زمينه هاي نقشه هاي ششگانه توسط مؤسسه هاي برونمرزي تهيه و انتشار يافته اند در دسترس قرار گيرند و چنانچه استانداردهايي وجود داشته باشد، مورد بهره گيري قرار گيرد. 

نقشه هايي كه با مقياس ياد شده در كتابخانه سازمان زمين شناسي كشور، شركت توسعه علوم زمين‌، دانشگاهها و ... وجود داشته اندو يا از راه اينترنت گردآوري شده اند، بيشتر آنها تنها يك يا دو موضوع را از مجموعه موضوع هاي مورد نظر اين استاندارد را معرفي كرده اند و بنابراين تنها قسمتهايي از استاندارد را دربر مي گيرند. در حقيقت حالت كلي رسيدن به هدف مورد نظر را ندارند و كمترين خواسته هاي مورد نياز را بازگو نمي كنند. با اين حال، اين نقشه ها و نوع واحدهاي آنها بي ترديد سودبخش بوده اند (بررسي آنها در گامه دوم ساماندهي استاندارد انجام شده است). در پيوست شماره يك نام نقشه ها و نوشتارهاي مورد بهره‌گيري آورده شده است. 

افزون بر اين نقشه ها، از نوشتارهاي گوناگون در اين زمينه نيز بهره گيري شده است.

1ـ2ـ2ـ گامه دوم : بررسي و بهره گيري از گردآورده ها 

مجموعه نقشه ها و نوشتارهاي گردآوري شده در موضوع هاي ششگانه يادشده، به منظور دريافت نوع نگرش به موضوع و واحدهايي كه بكار گرفته شده، مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت و برپايه آنها، واحدها و عنصرهاي درخور بكارگيري و رسيدن به هدف طرح ساماندهي استانداردها مشخص و انتخاب شده اند. 

جانمايي واحدهايي كه در نقشه هاي گونه گون نموده شده اند، به طور كلي در 5 گروه شكلي جاي دارند و اين گروه بندي در طرح مورد سخن نيز بكار برده مي شود. اين گروه هاي شكلي به شرح زير مي باشند. 

(1) گروه واحدهاي پهنه اي ـ نواري : اين گروه در حقيقت پايه اي ترين واحدهاي نقشه‌ها بشمار مي آيند و بيشتر آنها به صورت تمام رنگي نموده مي شوند. موضوع واحدها در هر يك از نقشه‌هاي ششگانه، ويژه همان نقشه است. بنابراين در استاندارد مورد سخن 6 موضوع پايه اي در نظر گرفته مي شود كه در بخش هاي ديگر گزارش ساماندهي به آنها اشاره خواهد شد. 

اين واحدها قسمت هاي اصلي نقشه را نشان مي دهند كه به صورت پهنه هاي كوچك و بزرگ رنگ‌آميزي مي شوند و واحدهاي ديگر را مي توان با نشانه هاي ديگر روي آنها به نمايش درآورد. 

نامگذاري شكلي واحدهاي پهنه اي ـ نواري (Areal units) بسته به اينكه چه محدوده اي از رويه نقشه را دربربگيرند به ترتيب از كوچك ترين تا بزرگترين آنها به شكل زير خواهد بود. 

الف ـ عدسي (عدسواره = Lense)  : با توجه به مقياس نقشه هاي (1:25.000) اندازه هاي آن از 2 ميليمتر در پهنا و 3 ميليمتر در درازا كمتر نخواهد بود. اين واحد كوچكترين قسمت تك موضوعي از رويه نقشه است كه با رنگ ويژه اي نموده مي شود. هر دو پايانه درازايي آن به صورت يك نقطه است. 

ب ـ باندگونه = (Band) : قسمتي از نقشه است كه هر دو مرز آن موازي يكديگراند و بنابراين تك راستا و تك موضوعي خواهد بود. كوچكترين رويه آن نيز مانند عدسي از 3*2 ميليمتر مربع كمتر نيست. پايانه هاي اين گونه واحدها به صورت مستطيل، مثلث، خط خميده، خط زيگزاگي و ... است.

پ ـ پهنه اي (Areal) : قسمتي از رويه نقشه را (دست كم 6*2 ميليمتر مربع) دربرمي گيرد كه هيچ نمود ويژه اي ندارد و مرزهاي آن خط هاي با تعريف ويژه اند كه با توجه به نوع پيوند با واحدهاي پيرامون آن مشخص مي شوند. لكه مانند هم مي شوند. 

ت ـ زون (Zone) قسمتي از درون يك يا چند واحد پهنه اي يا بزرگتر را مشخص مي كند كه برپايه موضوع ويژه اي است. مرزهاي آن كم و بيش تك راستا مي باشند. پايانه هاي درازايي آن مانند باندگونه است. درازاي زون ها چند برابر پهناي ميانگين آنها است. تك موضوعي است و كوچكترين آنها 6*2 ميليمترمربع است (در صورت نياز با گزافه نمايي نموده مي شوند). 

ث ـ نوار (Belt) : مانند زون اما خيلي درازتر (درازا چندين برابر پهنا) و دربرگيرنده چند واحد پهنه‌اي به طور كامل است كه چندموضوع مشترك دارند. پايانه هاي درازايي آن مانند زون و مرزها در حالت كلي چند راستايي و خميده اند. 

ح ـ استان (Province) : بزرگترين واحد پهنه اي است كه يك موضوع كلي زمين شناسي، زيست محيطي و ... را مشخص مي كند و به طور كامل دو يا چند واحد پهنه اي را دربرمي گيرد (نهشته هاي پوششي و يا برخي از واحدهاي پهنه اي از مرزهاي استان ها فراتر مي روند كه به نوع استان ها بستگي دارد. 

(2) گروه واحدها و عنصرهاي خطي : برخي از واقعيت هاي روي زمين در گستره‌هاي مورد بررسي نمود خطي دارند كه در حقيقت برخورد يك سطح يا ورق زيرزميني يا انگاشتي با سطح زمين است مانند مرز واحدها، عنصرهاي ساختاري، ريختارها، سازه هاي خطي و ... اين پديده ها كه در نقشه‌ ها به صورت خط (مستقيم يا خميده و ....) در آمده اند در همه نقشه هاي ششگانه وجود دارند و آنها را مي توان با خط هاي رنگي و به شكل هاي مختلف نشان داد و مفهوم هر يك را مشخص نمود كه واقعي، تفسيري، قراردادي، انگاشتني و ... اند. (Linear symbol)
(3) گروه واحدهاي نقطه اي : هر قسمت بسيار كوچك از يك واحد پهنه اي يا خطي را با توجه به مقياس نقشه مي توان به صورت يك نقطه در نظر گرفت كه در موقعيت ويژه اي از نقشه است. اينگونه واحدها نيز با يك رنگ تيره همراه با يك نشانه حرفي يا عددي نموده مي شوند. (Spotial symbols)
(4) گروه نشانه هاي گونه گون (Miscellaneous symbols) : مجموعه اي از نشانه هاي گونه گون اند كه براي مشخص كردن ويژگيهاي كنوني و يا آينده و همچنين پيشنهادي قسمتي از ناحيه‌اند و مفهوم آنها در راهنماي نقشه ها و شرح آنها در دفترچه همراه خواهد آمد. محاسبه و برآوردهايي كه صورت مي گيرد،  منحني ها و يا نشانه هاي ديگر كه در نقشه ها بازتاب داده مي‌شوند در اين گروه جاي مي گيرند.  

(5) گروه محدوده هاي نوشتاري (Descriptive localities) : در قسمتهايي از نقشه ها كه در محدوده هر يك از واحدهاي چهارگانه يادشده و يا همه آنهاست، موضوع ويژه اي نوشته مي شود كه آگاهي از آن براي بهره گيري از نقشه ها بسيار ضروري است و گاهي به صورت يك طرح نوين خودنمايي مي كند كه بررسيهاي بيشتري را نيازمند است. 

در شكل 1ـ1 نمود كلي مجموعه واحدهاي نقشه ها آنسان كه شرح داده شد، به صورت تقريبي و مفهومي بازتاب داده شده است و به طوريكه ديده مي شود، در هر يك از واحدهاي مختلف نقشه، مي‌توان واحدهاي نوع ديگر را نيز نشان داد و اين كار به صورتي انجام خواهد شد كه از گويايي نقشه كاسته نشود. 

در اين شكل براي ساده تر شدن، منحني هاي تراز و يا منحني هاي گونه گوني كه با محاسبه و برآوردها مشخص مي شوند، ترسيم نشده اند. 

در جدول 1ـ1ـ واحدهاي شكلي و مفهوم آنها به طور يك جا بازتاب داده شده است. 

جدول 1ـ1ـ گروههاي شكلي واحدهاي نقشه هاي با مقياس 1:25.000

	گروههاي شكلي
	نام شكل و نمود رنگي آن
	موضوع درون شكل به صورت پسوند و يا نشانه ها
	مرزهاي واحد

	پهنه اي ـ نواري 

Areal units
	عدسواره ـ تمام رنگي Lense
	گوياي تنها يك موضوع يا ويژگي است (تك موضوعي)
	دو خط خميده كه بهم مي رسند*

	
	باند گونه ـ تمام رنگي Band
	تك موضوعي است 
	دو خط موازي. پايانه ها گونه گون؛ خطي، خميده، زيگزاگ و ...*

	
	پهنه ـ تمام رنگي Areal
	يك يا چند موضوعي است 
	نمود ويژه اي ندارد با خط هاي گونه‌گون محدود مي شود. *

	
	نوار ـ هاشور رنگي Belt
	چند موضوعي است
	خط هاي خميده و موجدار. درازا چند برابر ميانگين پهنا. پايانه ها گونه‌گون **

	
	زون ـ هاشور رنگي Zone
	تك موضوعي است
	مانند نوار **

	
	استان ـ هاشور رنگي Province
	چند موضوعي است بزرگترين واحد شكلي در نقشه است 
	مانند پهنه 

	خطي Linear
	خط هاي گونه گون Linear symbol 
	يك پديده خطي و يا مرز واحدهاي نقشه را مشخص مي‌كند
	تك خط هايي است با ستبرا، رنگ و نمودهاي گونه گون  ***

	نقطه اي Spotial
	نقطه هاي نشانه دار Marked points
	يك پديده يا موضوعي را مشخص مي كند (تك موضوعي است)
	يك نقطه از نقشه است

	نشانه هاي گونه گون Miscellaneous symbols
	نام ويژه اي ندارند. نشانه هايي با مفهوم و تعريف اند كه در راهنماي نقشه مي‌آيند.
	موضوع هاي گونه گون را مشخص مي كنند كه در حالت كلي طبيعي نيستند. نتيجه برآوردها و بررسيهاي انجام شده و يا آينده نيز در اين گروه مي باشند
	هر نشانه اي شكل ويژه اي دارد كه مرزها و نمود آن در راهنماي نقشه مي آيد. 

	محدوده هاي نوشتاري

Descriplive localities

 
	نام يك پروژه يا موضوع بررسي انجام شده يا پيشنهادي است در يك يا چند محدوده رنگي ديگر 
	قسمتهايي از گستره نقشه براي بررسيهاي موضوعي جداسازي شده اند و در حالت كلي پيشنهاد مي شوند.
	محدوده ها با خط چين مشكي مشخص مي‌شوند و نام موضوع در آن نوشته مي‌شود. 

	* = مساحت اين واحدها دست كم 3*2 ميليمتر مربع در نقشه است.  
***=  مساحت اين واحدها دست كم 6*2 ميليمتر مربع در نقشه است.
	***= درازاي تك خط دست كم 20 ميليمتر است اما مرز واحدها دست كم 2       

            ميليمتر

** درازاي نوارها گاهي بيشتر از پهناي نقشه است و در هر صورت از 3/1 پهنا ي نقشه كمتر نيست مگر آنكه دنباله آن در نقشه همسايه باشد 


1ـ2ـ3ـ گامه سوم : تبادل نظر با كارشناسان : 

روشن است كه كار ساماندهي استاندارد مورد سخن يك كار گروهي و تبادل انديشه است و بنابراين با بسياري از همكاران كارشناس، و دانش پژوهان در زمينه هاي مختلف تبادل نظر و همفكري شده كه نتيجة آن بي ترديد در برگ برگ هاي اين استاندارد جاي آشكاري دارد. اين كار انديشه ورزي به دو صورت جلسه اي و نامه نگاري (پرسش نامه اي) بوده است. 

شكل 1ـ1ـ قسمتي از يك نقشه كه در آن واحدهاي مختلف پنجگانه به صورت نمودارين نشان داده شده اند . 

P1  و P2 = دو استان .......... 

Z1 = زون ....... 

B1 = نوار ........



نام يا موضوع ويژه به دنبال نوع واحد خواهد آمد 

A و َA = دو پهنه ..... 


و مرز واحدها با تعريف ويژه مشخص خواهد شد

b = باند .........



(برپايه استاندارد). 

L = واحدها و عنصرهاي خطي 

◦X = نشانه عددي 

◦S نشانه حرفي 

  Xٱ    Δ ◦ = نشانه هاي گونه گوني موضوعي 

abcd = محدوده هاي با موضوع نوشتاري آن. 

به طوريكه ديده مي شود تنها رودخانه R و زون Z1 از استان P2 در استان P1 ادامه دارد ولي واحدهاي ديگر چنين نيستند. در اين قسمت از نقشه، منحني هاي تراز و همچنين منحني هاي برآوردهاي گونه‌گون نيز وجود دارد كه ترسيم نشده اند و كشاله آنها در هر دو استان ادامه خواهد داشت. عنصرهاي خطي نيز ممكن است از مرز استانها بگذرند. 

در مورد واحدهاي استاني كه مستقل از ليتولوژي باشند، يك واحد پهنه اي ممكن است در دو يا چند استان قرار بگيرد.  
1ـ2ـ4ـ گامه چهارم انتخاب همدوش هاي نقشه ها 

منظور از همدوش هاي نقشه هاي (Attachment)، نمودارها، نقشه ها ويا جدول هايي است كه در كناره هاي نقشه اصلي جاي داده مي شوند و هر يك از آنها موضوع ويژه اي را درباره گستره نقشه بازگو مي كنند. كوشش شده كه موضوع هاي مهم و پايه اي در هر يك از نقشه هاي ششگانه به اين صورت و همدوش با آن در نظر گرفته شود. 

برش هاي ساختاري ـ موضوعي و همچنين راهنماي نقشه ها نيز در حقيقت همدوش هاي نقشه بشمار مي آيند. اين همدوش ها به طور كلي دو نوعند. يكي گروه گويا كننده ويژگيهاي عمومي و جغرافيايي گستره است كه براي همه نقشه ها به طور يكسان نامگذاري شده و جاي آنها نيز در كناره نقشه مشخص است (با اندازه آنها). همدوش هاي ديگر كه با توجه به نوع و نام نقشه ها، به عنوان همدوش‌هاي ويژه در نظر گرفته مي شوند موضوع هاي ويژه همان نقشه را به صورت هاي مختلف نشان مي دهند. 

همدوش هاي مورد سخن به شرح زير اند. 

1ـ2ـ4ـ1ـ همدوش هاي عمومي نقشه ها (جغرافيايي). 

1) موقعيت چهارگوش نقشه در ايران (Map location in Iran) : همان الگوي چهارگوش هاي جاگ (J.O.G.) در نقشه ايران است كه براي نقشه هاي زمين شناسي ايران با مقياس 1:250.000 بكار برده شده است. 

يكي از چهارگوش هاي جاگ كه نقشه مورد نظر در آن جاي دارد در نظر گرفته شده و به صورت زير تفسير و كامل مي شود. 

الف ـ در راهنماي چهارگوش ها، تنها نقشه توپوگرافي يادشده كه شماره و نام جغرافيايي ويژه اي دارد رنگ آميزي مي شود (قرمز كمرنگ). سازمان زمين شناسي نيز شماره ويژه اي به آن داده است. 

ب ـ هر يك از نقشه هاي جاگ دربرگيرنده 6 نقشه از نوع 1:100.000 است كه با شماره و نام جغرافيايي مشخص شده اند. اين 6 چهارگوش نيز در نقشه رنگ آميزي شده (بند الف) نموده شده و چهارگوشي كه دربرگيرنده نقشه مورد نظر است؛ با رنگ قرمز تيره مشخص مي شود. 

پ ـ با انتقال اين چهارگوش با مقياس 1:100.000 به سوي دست راست و برون از راهنماي نقشه هاي جاگ، 4 قسمت مي شود كه نماينده نقشه هاي توپوگرافي ايران با مقياس 1:50.000 اند. هر يك از اين 4 قسمت نيز نام جغرافيايي و نشانه ويژه اي دارند اما تنها يكي از آنها دربرگيرنده نقشه مورد نظر است كه نيازي به رنگ آميزي آن نيست (دربرگيرنده 15 دقيقه عرض جغرافيايي و 15 دقيقه طول جغرافيايي است) و در حالت كلي نقشه زمين شناسي آن تهيه نشده است. 

ت ـ چهارگوش با مقياس 1:50.000 نيز به چهار قسمت برابر مي شود كه يكي از آنها نقشه مورد نظر است و به رنگ سبز تيره مشخص مي شود).

ث ـ در كنار دست راست نقشه 1:50.000 يك شبكه نه خانه اي در نظر گرفته مي شود كه خانه مياني آن به رنگ سبز تيره مشخص مي شود و موقعيت نقشه مورد نظر مي باشد كه نام جغرافيايي و شماره ويژه اي دارد. 

ج ـ هر يك از 8 خانه چهارگوشه اي پيرامون نقشه مورد نظر كه چاپ و منتشر شده باشند، با رنگ سبز كمرنگ مشخص مي شوند و در زير اين شبكه به صورتي گويا نام آنها و شماره آنها نوشته مي‌شود. 

در شكل 1ـ2ـ نمود كلي اين همدوش موقعيت نقشه نمايش داده شده است. 


2) نمودار راه دسترسي به موقعيت چهارگوش (Accessibility rout)
راه رسيدن به جايگاهي كه نام نقشه با مقياس 1:25.000 از آن گرفته شده در يك چهارگوش 4*6 سانتيمتر مربع نموده مي شود (با بهره گيري از نقشه راههاي كشور كه توسط وزارت راه و ترابري انتشار يافته است. 

در اين نمودار نوع جاده ها نيز نوشته مي شود و فاصله كناره نقشه تا مركز استان نيز در نمودار نوشته خواهد شد. نام نزديكترين شهر شناخته شده برون از چهارگوش و فاصله آن تا كناره نقشه آورده مي‌شود. نام موقعيت نزديكترين پمپ بنزين چنانچه درون چهارگوش نباشد و فاصله آن تا جايگاه نام نقشه در اين چهارگوش نوشته خواهد شد (با نشانه پمپ بنزين) كه اگر درون چهارگوش باشد، به خوبي مشخص كننده آنست. در شكل 1ـ3ـ نمود كلي اين چهارگوش راه دسترسي نشان داده شده است (در زير نمودار موقعيت نقشه در كناره راست نقشه ترسيم مي شود. 

شكل 1ـ3_ راه دسترسي كه با توجه به نقشه راههاي كشور تهيه مي شود.

A= نام جايگاهي كه نام نقشه است.

O = جايگاهي درون چهارگوش كه پمپ بنزين دارد.

b = فاصله AO و َb = فاصله OB
B = نزديكترين شهر در محدوده نقشه و C = فاصله آن تا مركز استان و D = نام مركز استان 

E  = فاصله A تا مركز استان،    F= نوع جاده ها (خاكي، اسفالتي، راه آهن، اتوبان و ...). 

G = نام و فاصله جايگاه پمپ بنزين برون از چهارگوش (با نشانه پيكان كه بسوي موقعيت پمپ است). 

3ـ جدول نام پديده ها به زبان بومي (Local vocabulary) 

جدولي در كنار نقشه ترسيم مي شود كه در آن نام پديده هاي زمين شناسي به زبان بومي كه در گستره نقشه اند به زبان فارسي، بومي و انگليسي نوشته مي شود. 

چنانچه اينگونه نام هاي بومي در گستره نقشه وجود نداشته باشد، در جدول مورد سخن در ستون هاي زبان فارسي، بومي و انگليسي نوشته اي نخواهد آمد. رديف بندي جدول در 8 سانتيمتر و درازاي ستون‌هاي آن به تعداد واژه ها بستگي دارد (x واژه). به اين ترتيب اندازه هاي جدول x * 8 سانتيمتر مربع خواهد بود. 

جاي جدول در دست راست چهارگوش راه هاي دسترسي مي باشد. 

مثال چنين جدولي كه تنها به منظور الگونمايي تهيه شده در جدول 1ـ2ـ آمده است و روشن است كه اين جدول واژگان بومي براي هيچ يك از نقشه ها كاربرد ندارد چون از يك گستره بسيار بسيار بزرگتر از چهارگوش با مقياس 1:250.000 مي باشند. 

بوجود آوردن اينگونه جدول ها براي نقشه ها كار گردآوري واژه نامه پديده هاي زمين شناسي را بسيار آسانتر و پرمايه تر خواهد نمود. 

در اين جدول واژه هايي كه نوشته شده به ترتيب به زبان : كردي، بلوچي، لري، خراساني، شيرازي (فارس) لري، كويري است و روشن است كه در يك محدوده چهارگوش 1:25.000 با هم نمي آيند. 

X = تعداد واژه ها به سانتيمتر است. 
 جدول 1ـ2 نمود كلي جدول هاي واژگان بومي كه در همه نقشه ها در جاي ويژه خود وجود خواهد داشت. 








Local vocabulary

	بومي

Local
	فارسي

Farsi
	انگليسي

English

	كاني 
	چشمه
	Spring

	بوتن
	گلفشان
	Mud volcano

	اشكفت
	غار
	Cave

	سنگاب 
	ديگ تحول
	Pothole

	گريخته كوه 
	جدامانده كوه 
	Monadnock

	چغا
	تپه
	Hill

	كال
	سيلابگذر
	Wadi

	2
	2  
	4 cm




  جدول 1ـ2ـ 

2) نمودار محدوده هاي كاركرد گروهي (Team work areas)
در يك چهارگوش 5*4 مي توان محدوده هايي كه كارشناسان كار تهيه نقشه را عهده دار بوده‌اند مشخص كرد و چنانچه كارشناس نظارت كننده و يا هدايت كننده وجود داشته باشد، نام آن نيز نوشته مي شود. 

اين الگو هم اكنون در نقشه هاي چاپ شده سازمان زمين شناسي كشور وجود دارد و مي توان به همان صورت براي نقشه هاي با مقياس 1:25.000 نيز ترسيم نمود. 

جاي اين چهارگوش در زير چهارگوش راههاي دسترسي منظور شده است. 

1ـ2ـ4ـ2ـ همدوش هاي ويژه 

نمودارها، شكل ها و يا جدولهايي كه ويژگيهاي كلي و مهم هر يك از نقشه ها را بازگو مي‌كنند، در كناره دست راست نقشه و در بالاي محدوده همدوش هاي عمومي مشخص مي شود. شرح آنها در جاي ديگر اين نوشتار خواهد آمد. 

1ـ2ـ5ـ گامه پنجم، انتخاب واحدهاي نقشه ها 

اين گامه در خقيقت مهمترين كار گروهي براي ساماندهي استاندارد نقشه ها بوده و بيشترين وقت اجراي طرح را دربرداشته است. 

در بخش هاي ششگانه اي كه به طور جدا و مستقل از هم براي هر يك از نقشه هاي ششگانه طرح سامان داده شده، واحدهاي نقشه ها و توضيح آنها آورده مي شود. اين كار به طور كلي با همفكري و همكاري چندين كارشناس خبره در زمينه هاي مورد نظر انجام شده و تا پايان مدت اجراي طرح ادامه خواهد داشت. 

1ـ2ـ6ـ گامه ششم، ساماندهي نوشتار شرح نقشه ها 

اين گامه از كارهاي ساماندهي در حقيقت در ادامه گامه پنجم و كامل كننده آن است و نتيجه آن به صورت دفترچه هاي همراه نقشه ها خواهد بود و موضوع هاي ويژه اي را نيز عنوان مي كنند. 

عنوان هاي اصلي و فرعي، چگونگي شماره گذاري آنها و همچنين چند و چون موضوعي هر نقشه در اين گامه مشخص مي شود. 

در نوشتار پيش روي كه انجام بندهاي شماره 2 شرح خدمات است و نتيجه بررسي مدارك گردآوري شده را بازگو مي كند (بند 2ـ1ـ4 شرح خدمات) به ديگر موضوع هاي مورد نظر نيز پرداخته شده كه در زير به آنها اشاره مي شود. 

1ـ2ـ6ـ1ـ موضوع هاي ويژه 

در دفترچه شرح نقشه ها، افزون بر توضيح نوشتاري واحدهاي نقشه ها موضوع هاي زير نيز مورد نظر خواهد بود. 

1) معرفي مشخص ترين و يا با اهميت ترين پديده هايي كه در گستره چهارگوش هاي ششگانه وجود دارند. اين كار با ديده پژوهشي، آموزشي، گردشگري زمين شناسي (Geotourism)، نگهداري پديده هاي بي همتا (Geoprotection) و ... سامان داده خواهد شد. 

2) معرفي پروژه هايي كه در گستره مورد بررسي در دست اجرا و يا بررسي مي باشند به طور مختصر و فشره مانند طرح هاي آباداني، معدني، شهرسازي، سدسازي، راهسازي و ... 
3) شرح رويدادهايي كه در گستره مورد بررسي موجب زيان هاي جاني و مالي شده اند (مانند سيلاب، زمين لرزه، زمين لغزه، بهمن، توفان، فروريزي تونل و ...) به طور فشرده و علت آن از ديدگاه زمين شناسي 
1ـ2ـ6ـ2ـ شماره گذاري عنوان هاي اصلي و فرعي دفترچه شرح نقشه ها 

در نوشتار دفترچه همراه نقشه ها، عنوان هاي آن به منظور يكنواخت بودن كار شماره گذاري، به صورت زير شماره گذاري مي شوند (در نوشتار پيش روي نيز چنين شده است). 

1) عنوان اصلي يا سربخش آن با يك شماره 1،2،3 و ... آغاز مي شوند. مانند 1ـ پيش نوشتار

2) عنوان دوم كه آن هم اصلي است و مشخص كننده موضوع بررسيهاست با دو شماره آغاز مي شود مانند 1ـ1ـ معرفي طرح 
3) عنوان هاي فرعي درجه نخست با سه شماره مانند 1ـ1ـ1ـ نقشه هاي موضوعي 
4) عنوان هاي فرعي درجه دوم با چهار شماره مانند 1ـ2ـ4ـ1ـ همدوش هاي عمومي 
5) در هر يك از قسمتهاي با عنوان هاي چهارگانه يادشده، چنانچه به شرح يك موضوع و يا ويژگي مورد نظر نياز باشد، با يك شماره کنار پرانتز آغاز مي شود مانند (1) كه در زير عنوان 1ـ1ـ1 به صورت نقشه زمين شناسي ناحيه اي آورده شده است (جدول 1ـ3) 
در حالتي كه براي زير عنوان هاي با شماره کنار پرانتز نيز شرحي مورد نظر باشد، با نشانه الف خواهد آمد و به همين ترتيب در زير آنها شماره گذاري به صورت ( (1) ) ، (الف) و ... ادامه مي يابد. 

در جدول 1ـ3ـ ترتيب شماره گذاري بازتاب داده شده است.
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جدول 1ـ3  شماره گذاري هاي درون پرانتز، از عنوان هاي فرعي درجه نخست كه سه شماره اي است آغاز مي شوند و جلوتر از آنها نخواهند بود. 


1ـ2ـ6ـ3ـ شماره گذاري شكل ها، جدول ها، عكس ها و ...

شماره گذاري شكل ها وياد شده نيز به صورت جدول 1ـ3  اند و تنها با دو شماره مشخص مي‌شوند كه شماره نخست همان شماره بخش گزارش است و شماره دوم، نمود ترتيبي از شماره 1 مي باشد. مانند جدول 1ـ1 و 1ـ2ـ ، 1ـ3 و ... 

1ـ3ـ بحثي پيرامون واحدهاي نقشه ها

در شماره 1ـ2ـ2ـ نمودهاي شكلي ـ نوشتاري واحدهاي نقشه هاي گونه گون سخن بميان آمد كه پس از شناسايي و مشخص شدن واحدها مي توان آنها را بكار گرفت اما كار اصلي در حقيقت شناسايي موضوعي و معرفي اين واحدهاست كه گونه گوني آنها در اين بخش از نوشتار شرح داده مي‌شود. 

1ـ3ـ1ـ نگرش كلي 

واحدهاي نقشه ها جدا از بزرگي و كوچكي و يا نوع و موضوع آنها، برپايه چند نكته زير انتخاب مي‌شوند: 

1ـ3ـ1ـ1ـ نمود كنوني توده هاي سنگي و خاكي 

توده هاي سنگي و خاكي ( Soil mass و Rock mass )كه در همه جا گسترش دارند، با توجه به سرگذشتي كه داشته اند، به صورت كنوني در آمده اند و هر يك از آنها سيماي ويژه اي دارند كه براي جداسازي آنها و واحد نمايي نقشه بكار گرفته مي شود. 

در اين سيماي توده ها به موضوع هاي زير توجه مي شود (مثال ها كلي است و كامل نيست). 

1) ليتولوژي 

ليتولوژي هر يك از توده هاي سنگي و خاكي، نخستين موضوعي است كه توجه به آن مي تواند دستمايه اي براي جداسازي و معرفي واحدهاي نقشه ها بشود. در اين زمينه، يك واحد ليتولوژي را مي‌توان از يك نوع سنگ و يا خاك (براي مثال گرانيت، آبرفت دانه ريز) و يا چند نوع سنگ و خاك (دست كم دوتا) انتخاب نمود (براي مثال ماسه سنگ و كنگلومرا، شن و ماسه). انتخاب واحدهاي ليتولوژي بي ترديد در نقشه هاي زمين شناسي ناحيه اي، زمين شناسي اقتصادي، زمين شناسي مهندسي، زمين ريخت شناسي مهندسي اهميت پايه اي دارند. 

2) ويژگيهاي فيزيكي 

الف ـ رنگ (رنگ اصلي، رنگ هوازده، رنگ آلاينده پسين كه ممكن است طبيعي يا به علت دستكاري باشد). 

ب ـ ساخت و بافت سنگ ها و دانه بندي خاك ها 

پ ـ درونگيرهاي طبيعي (خودي و بيگانه) و نتيجه دستكاريهاي انساني. 

( (1) ) درونگيرهاي خودي عبارتند از مجموعه اي كه در محيط تشكيل، همزمان و يا كمي پس از آن بوجود آمده و در نهشته ها و يا ماگما جاي گرفته اند مانند گرهك هاي چرت، فسيل ها، كاني ها، بلوك هاي بزرگتر از زمينه توده سنگ يا توده خاك كه هم جنس با توده اند. 

(2) درونگيرهاي بيگانه مانند درونگيرهاي خودي بوجود آمده اند اما جنس آنها با زمينه دربرگيرنده آنها تفاوت كلي دارند. 

(3) دستكاريهاي انساني كه به صورت كند و كاوها در زمين ممكن است موجب جايگيري بلوك‌هايي در محيط بشود كه از جاي ديگر و بيگانه باشند مانند سدهاي خاكي ـ سنگريزه اي، سيل‌بندها و ... موج شكن ها و مانند آن 

3) ويژگيهاي ساختاري 

برپايه نوع و نمود چين ها، گسله ها و تركيبي از هر دو 
4) ويژگيهاي ريختاري 
بومريخت هاي گونه گون (Land form) در كوهستان، دشت، كرانه ها، رودخانه ها و لغزيده‌ها و ...

5) ويژگيهاي پوششي 

پوشش گياهي، خاكهاي آلي، كشتزارها، پارگين ها (معدني، صنعتي و ...)، هوازده و دگرسان و ... 

6) جاذبه هاي گونه گون 

آموزشي، پژوهشي، گردشگري، نيازمند نگهداري، اقتصادي و ...

7) خطرهاي زمين شناسي Geohazard
پديده ها و پروژه ها ممكن است موجب افزايش يا آماده سازي خطرهاي سازه اي و محيطي بشوند. 

8) نمودهاي آب و سنگ و خاك 

آبهاي روان و ايستاده و آبهاي زيرزميني 

9) نمودهاي كانه ها و كانسارها 

معدن هاي در حال كار و رها شده، پارگين هاي معدني برجاي مانده و ... 

10) اثر رويدادها در گذشته و محدوده هاي مشخص
ويرانه هاي زمين لرزه، جنگ و ... 

1ـ3ـ1ـ2ـ چگونگي تشكيل 

بي ترديد همه واحدهاي نقشه (توده سنگ، توده خاك و واحدهاي گونه گون ديگر) در محيط ويژه‌اي در زمانه اي تشكيل شده و پس از مدتها به صورت كنوني درآمده اند. 

جداسازي و معرفي واحدها برپايه نمودهاي كنوني شرح داده شد و به اين ترتيب هر يك از نمودهاي يادشده به تنهايي و با ديگر نمودها با هم در اثر كاركرد يك يا چند عامل بوجود آمده اند. بنابراين در زمينه چگونگي تشكيل ضروري است به محيط تشكيل، عامل (عاملها) و فرايند (فرايندها) توجه شود و برپايه آنها جداسازي صورت گيرد. 

1) محيط تشكيل 

دريا (ژرف، كم ژرفا و ...) خشكي (كوير، رودخانه، بادگذر، يخ گذر، دريا كشندي، درون پوسته زمين 

2) عامل 

آب روان، آب ايستاده، يخ، باد، نيروي گرانش، ماگما و گسله، 

3) فرآيند (فرآيندها)

رسوب گذاري، فرسايش، لغزش و ريزش، هوازدگي، لرزش، گسلش و فشردگي، گرما 

4) زمانه تشكيل 

تاريخچه بوجود آمدن از آغاز تاكنون 

در بسياري از موردها ممكن است به درستي نتوان زمانه اي كه يك واحد نقشه پشت سر نهاده است، مشخص گردد يا هزينه هاي زيادي براي اينكار ضرورت داشته باشد. چنانچه اهميت در خور توجهي به ويژه براي بهره گيري از آن مورد نظر باشد. اينگونه هزينه ها نيز در نظر گرفته مي شود. 

1ـ3ـ1ـ3ـ بهره دهي 

در هدف طرح مشخص گرديد كه اين نقشه ها با ديدگاه كاربردي تهيه مي شوند و بنابراين برپايه بهره‌اي كه از اين كار گرفته مي شود، واحدها را مي توان جداسازي نمود.

بهره دهي يك واحد جدا شده در نقشه مي تواند برپايه دست كم يكي از نكته هاي زير باشد: 

(1) با هدف آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي گونه گون دانش زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي، محيط زيست و ... باشد. 

(2) با هدف بكارگيري آنها در پروژه هاي گونه گون مهندسي، صنعتي و معدني، توسعه و آباداني
(3) با هدف مشخص كردن موقعيت ها و محدوده هاي خطرزا براي پرهيز از آنها يا پذيرش درصدي از خطرهاي زمين شناسي (Geohazard) 
(4) با هدف معرفي گستره هاي آلوده ساز زيست محيط 
(5) با هدف كاربري زمين 
1ـ3ـ1ـ4ـ آينده نگري و پيشنهادينه 

برخي از واحدهاي نقشه به اين منظور در نظر گرفته مي شوند كه اثر گذاري عامل يا فرايند ويژه اي را در آينده پيش بيني و گويا نمايند و يا محدوده اي را در زمينه هاي گونه گون بررسيها در آينده پيشنهاد شوند. 

اين گونه واحدها و محدوده ها در قسمتهايي از نقشه ها كه ويژگيهاي خود را دارند، با نشانه هاي واژگاني، عددي، نوشتاري و ... نموده مي شوند. 

محدوده اي كه ممكن است در آينده مورد يورش سيلابي ويرانگر بشود يا در اثر كارهاي سازه اي به صورت زهخيز درآيد، موجب آلودگي زيست محيط بشود، براي شهرسازي يا توسعه معدني ـ صنعتي و ... آماده بشود و يا اينكه موضوع ويژه اي براي پژوهش هاي دانشگاهي پيشنهاد شود و مانند آن ها از اين نوع واحدها مي باشند. 

1ـ4ـ ساماندهي چهارچوب نقشه ها و موقعيت همدوش هاي آن 

1ـ4ـ1ـ چهارچوب كلي 

هر يك از نقشه هاي توپوگرافي با مقياس 1:25000 دربرگيرنده 5/7 دقيقه عرض جغرافيايي و 5/7 دقيقه طول جغرافيايي است و به طوريكه در شكل 1ـ4 ديده مي شود نام و شماره ويژه اي دارد. 

اندازه هاي اين نقشه ها به طور ميانگين 12*14 كيلومترمربع مي باشد (از ناحيه زيارت در جنوب شهر گرگان انتخاب شده است). 

شماره نقشه هاي هشتگانه پيرامون هر نقشه با مقياس 1:25.000 نيز در كناره ها و گوشه هاي آن نوشته شده است اما نام آنها را مي توان با توجه به راهنماي كلي نقشه كه بررسي كنندگان در اختيار مي‌گيرند بدست آورد و به اين شماره ها افزود تا آسانتر براي تهيه آنها اقدام بشود.   

در اين نقشه ها، نقطه هاي فرازايي (تراز آنها از سطح درياي آزاد)، نام روستاها، نام كوهها و رودخانه‌ها به تعداد زياد نوشته شده و بنابراين جاي نمايش واحدهاي نقشه ها و نشانه هاي مورد نظر‌، تنگ به نظر مي رسد كه ضروري است برخي از آنها را حذف نمود.

شكل 1ـ4ـ نمود كلي نقشه هاي توپوگرافي با مقياس 1:25.000 ايران (مقياس در شكل رعايت نشده است). مثال از چهارگوش زيارت با شماره 68 63 II NE در استان گلستان (منطقه گرگان) است. 

شماره نقشه هاي هشتگانه پيرامون در كناره ها و گوشه هاي نقشه نوشته شده است اما نام اين چهارگوش‌ها به شماره آنها افزوده مي شود. 

در موقعيت xxxx بالاي كادر نقشه شماره و نام آن نوشته مي شود. 

شبكه (1*1) كيلومتري UTM و 5/2 دقيقه عرض و طول جغرافيايي در نقشه مشخص شده است كه در اين شكل نيامده اند. 

منحني هاي تراز در نقشه 20 متري است به رنگ قهوه اي و منحني هاي تراز 100 متري مشخص تر ترسيم شده اند. اين نقشه ها به صورت رقومي تهيه شده و قابل خريداري از سازمان نقشه برداري كشور و يا سازمان جغرافيايي مي باشند. 

 به اين ترتيب فضاي بيشتري براي پياده كردن واحدهاي نقشه بوجود مي آيد و به صورتي در مي آيند كه آماده براي تهيه نقشه هاي ششگانه خواهند بود. 

حذف نوشته ها و نقطه ها با توجه به 6 موضوع زير صورت خواهد گرفت. 

(1) كاستن تعدادي از نقطه هاي فرازايي، روستاها و نشانه هاي ديگري كه ضرورت ندارند. 

(2) حذف منحني هاي تراز 20 متري در قسمت هاي كوهستاني (در قسمت هاي هموار و دشت ها حذف نخواهند شد) 
(3) از نامهاي جغرافيايي كه در توضيح ويژگيها و گستره ها در گزارش از آنها ياد خواهد شد، در پهنه نقشه توپوگرافي در جاي خود نوشته مي شوند به ساني كه مشخص تر ديده شوند (اين نام‌ها با الفباي انگليسي نوشته مي شوند). 
(4) در برخي از نقشه ها، به علت سايه دار بودن قسمتهاي پرشيب، محدوده هايي سفيد (بي منحني هاي تراز) وجود دارد كه در آنجا نوشته شده «منطقه سايه» و ... اين نوشته حذف خواهد شد و به جاي آن در نقشة زمين ريخت شناسي مهندسي و زيست محيطي، نشانه هاي ويژه اي بازتاب داده مي شود كه در جاي خود (توضيح استانداردها) به آنها پرداخته مي شود. 
(5) در كنار نقشه ها، نمودار موقعيت آن در راهنماي شبكه كلي نقشه هاي 1:25.000 كشور ترسيم شده كه ضرورتي ندارد اما شكل نشان دهنده سوي شمال مغناطيسي و شمال جغرافيايي و زاويه هاي آن مورد نياز است كه به جاي مناسب تر راهنماي نقشه انتقال داده مي شود. 
(6) شبكه UTM نقشه به صورت كم رنگ تر در نقشه ها حفظ خواهد شد تا در توضيح نكته‌هاي مورد نظر در گزارش براي جانشاني به آنها اشاره بشود. 
1ـ4ـ2ـ سونگاري نوشتارها در نقشه ها : 

براي نوشتن نام هاي جغرافيايي، نشانه ها، عددها و همچنين توضيح هاي گستره اي در محدوده‌هاي انتخاب شده براي بررسيهاي بيشتر و يا پروژه هاي در دست اجرا و پيشنهادي كه در شماره 1ـ3ـ1ـ4 آمده است، چهار راستا و سوي نگارش در نظر گرفته شده كه در هر شش نقشه و همدوش‌هاي آن بكار برده      مي شود. 

در شكل 1ـ5، اين چهار سوي نوشتاري نموده شده است و در حالت هايي كه به علت نمود طبيعي آنها، نوشتن نام جغرافيايي آنها به صورت خط خميده خواهد بود سوي آن مانند سوي جنبش عقربه هاي ساعت در نظر گرفته شده است (با الفباي انگليسي و وارونه آن با الفباي فارسي). 

براي مشخص تر شدن نوع پديده ها و موضوع ها، نوشته و يا عدد معرفي كننده آنها رنگي خواهد بود كه در استاندارد نقشه هاي 1:25.000 بازتاب داده مي شود و به طور كلي به صورت زير پيشنهاد شده است 

ـ نام دره ها و رودخانه ها با رنگ آبي پررنگ

ـ نام كوهها


قهوه اي پر رنگ 

ـ گسله ها 


قرمز رنگ

ـ عنصرهاي ساختاري ديگر
به رنگ سبز، آبي

ـ عنصرهاي ريختاري

به رنگ قهوه اي 

ـ نام شهرها و روستاها 

مشكي

ـ راههاي مختلف 

مشكي

ـ تراز نقطه هاي فرازايي

قهوه اي 

ـ نشانه هاي گونه گون 

بيشتر مشكي خواهند بود (به استاندارد نگاه شود). 

ـ درون نويسي محدوده هاي پيشنهادي و ... مشكي و در صورت معرفي خطرهاي زمين شناسي (رنگ قرمز) ..

1ـ4ـ3ـ موقعيت و جانمايي همدوش هاي عمومي و جغرافيايي نقشه ها 

براي همه نقشه هاي ششگانه مورد سخن در اين استاندارد، 4 همدوش عمومي يا جغرافيايي در نظر گرفته شده كه موقعيت آنها در كنار نقشه و به صورت زير است. 

(1) موقعيت چهارگوش نقشه در ايران : در كناره دست راست نقشه در يك مستطيل 10 * 18 سانتيمتر مربع به صورت شكل هاي 1ـ2 یا 1ـ6 

شكل 1ـ5ـ الگوي سونگاري نوشتاري انگليسي در نقشه هاي 1:25.000 

ABC = نام كوه يا رودخانه و ... با توجه به راستاي آنها 

abc =  نام هاي جغرافيايي شهر، روستا و ...

1234 = عددهاي گونه گون 

رنگ انتخابي براي نوشتارها در توضيح استاندارها خواهد آمد. 

شكل 1ـ6ـ نمودار موقعيت چهارگوش نقشه ... در شبكه هاي توپوگرافي ايران كه در كناره دست راست نقشه جاي داده مي شود (به توضيح شكل 1ـ2 توجه شود). اندازه 9*18 سانتيمتر مربع. 

به طوريكه در شكل ها ديده مي شود، نام نقشه هاي منتشر شده با مقياس 1:250.000 و 1:100.000 و موقعيت آنها در شبكه چهارگوش هاي جاگ ايران مشخص شده و با انتقال قسمتهاي مورد نظر، موقعيت چهارگوش نقشه با مقياس 1:25.000 نيز نموده مي شود (رنگ آميزي چهارگوش‌ها سبز تيره است) جاي آن در كناره دست راست نقشه ها 

(2) نمودار راه دسترسي : يك چهارگوش 6*4 سانتيمتر مربع است كه در دست راست ترسيم مي‌شود (شكل 1ـ3 )

(3) جدول نام هاي جغرافيايي به زبان بومي، جدولي است با پهناي 8 سانتيمتر (درازاي تعداد واژه‌ها) جدول 1ـ1 
(4) محدوده هاي كاركرد گروهي (چهارگوشه هاي 5*4 سانتيمتر مربع است). 
1ـ4ـ4ـ موقعيت و جانمايي همدوش هاي ويژه نقشه ها. 

براي هر يك از نقشه هاي ششگانه، براي مشخص كردن چند و چون كلي آنچه كه درون آن ها آورده شده، يك راهنما و يك عنوان و چند نمودار، جدول و يا شكل و برش در نظر گرفته شده كه در حقيقت همدوش هاي ويژه و موضوعي بشمار مي آيند كه از نقشه اي به نقشه ديگر تفاوت دارند. 

جاي نمايش اين همدوش ها در كناره هاي نقشه به صورت زير مي باشد (شرح ويژگيهاي آنها در جاي ديگر نوشتار خواهد آمد) 

1) راهنماي نقشه : در كناره دست چپ نقشه كه در يك مستطيل 31 * 71 سانتيمتر مربع است. اين راهنما با هر دو زبان فارسي و انگليسي است و مجموعه واحدهاي گونه گون نقشه و شرح فشرده آنها را دربرخواهد گرفت. 

2) عنوان نقشه : در قسمت گوشه اي بالاي كناره دست راست نقشه، رويه اي با اندازه هاي 7*20 سانتيمتر مربع براي نوشتن عنوان نقشه ها، نام تهيه كنندگان و نشانه ترسيمي سازمان زمين شناسي كشور و مقياس ترسيمي نقشه است. نام نقشه ها همان است كه در شماره 1ـ1ـ1ـ اين نوشتار آمده است. 
3) جاي برش هاي گونه گون : در زير نقشه رويه اي با اندازه هاي 10*75 سانتيمتر مربع وجود دارد كه در آن برش هاي گونه گون ساختاري، ريختاري، لرزه اي و يا با نام هاي ديگر ترسيم مي شود. در اين قسمت در صورت نياز، در رديف 5 سانتيمتري سراسري براي نمايش برش ها منظور مي شود كه با در نظر گرفتن مقياس هاي مناسب مي توان ويژگيهاي مورد نظر را نشان داد. 
روشن است كه براي برخي از نقشه ها يك رديف 10 سانتيمتر كافي است و درازترين برش در هر رديف با توجه به مقياس قائم برش ها كه به صورت نردباني در دست چپ آنها نموده مي‌شود، 73 سانتيمتر خواهد بود (18 كيلومتر با مقياس 1:25.000 )

4) همدوش هاي ويژه ديگري كه شرح آنها نيز خواهد آمد، در فاصله ميان محدوده عنوان نقشه ها و جاي همدوش هاي عمومي و جغرافيايي كه 20*35 سانتيمتر مربع است جاي داده مي‌شوند.

در شكل 1ـ7ـ الگوي جانمايي كلي همدوش هاي نقشه با اندازه هاي آن نموده شده است. 

شكل 1ـ7ـ الگوي كلي سطح نقشه هاي ششگانه و جاي نمايش همدوش هاي آن 

1 = راهنماي نقشه : LEGEND ـ راهنما در محدوده 31 * 71 سانتيمتر مربع 

2= جاي نمايش برش هاي گونه گون : در محدوده 10*73 سانتيمتر مربع (S = 2 سانتيمتر جاي مقياس قائم). 

3 = جاي همدوش هاي عمومي و جغرافيايي : 19 * 20 سانتيمتر مربع 

4 = جاي همدوش هاي ويژه موضوعي : 20 * 35 سانتيمتر مربع 

5 = جاي نوشتن عنوان نقشه : 7*20 سانتيمتر مربع (با نشانه ترسيمي سازمان زمين شناسي كشور در مقياس نقشه). 

يادداشت (1) : چهارگوش محدوده درون نقشه و كادر بروني آن با اندازه 55 * 59 سانتيمتر مربع در شكل نموده شده با توجه به نقشه هاي توپوگرافي 1:25.000 تغيير خواهد كرد و به همان نسبت نيز درازاي محدوده جانمايي همدوش ها بزرگتر و يا كوچكتر خواهد شد. 

(برگ كاغذ نقشه 77 * 110 سانتيمترمربع منظور شده كه بعدهاي آن موجدار ترسيم شده است). 

يادداشت (2) : درون نقشه موقعيت گذر برش ها نموده مي شود و سوي نگاه به آنها با پيكان نموده مي شود به ترتيبي كه سوي نگارش نوشتاري (شكل 1ـ4) منظور بشود. 

شكل 1ـ8ـ نمود كلي جاي نمايي همدوش هاي ويژه در كنار نقشه زمين شناسي ناحيه اي. محدوده‌هاي نمود شده عبارتند از

SIM = نمودار ساختاري و ماگمايي دگرگوني 15*17 سانتيمتر مربع و 4*17 سانتيمترمربع راهنماي آن 

SFD = نمودار نرده اي چينه شناسي 10*18 سانتيمتر مربع D = خط مقايسه Datum
AEF = نمودار راه دسترسي به پديده ويژه زمين شناسي 8*9 سانتيمتر مربع 

DEF = شرح فشرده و كلي پديده ويژه زمين شناسي 
5) محدوده شماره 4 در شكل 1ـ7 براي مشخص كردن جاي همدوش هاي ويژه است كه به طور كلي به صورت زير در نظر گرفته مي شود. 

الف ـ در بالاترين قسمت محدوده شماره 4 يك چهارگوش 15 * 17 سانتيمترمربع جدا مي شود كه نمود كوچك شده چهارگوش نقشه مي باشند. در هر يك از نقشه هاي ششگانه برخي از ويژگيها با همان رنگ و نشان نقشه بازتاب داده مي شوند و به اين ترتيب نقشه كوچكي بوجود مي آيد و در كناره راست اين چهارگوش كه پهناي آن 4 سانتيمتر است، راهنماي اين نقشه كوچم به طور بسيار فشرده اما گويا آورده مي شود. 

نقشه كوچك مورد سخن به نام نقشه ويژه نما نامگذاري شده است (AM=analogus map) 

ب ـ در زير نقشه ويژه نما، يك قسمت 10 * 19 سانتيمترمربع جدا مي شود كه نمود ويژه اي از بررسيهاي انجام شده را نشان خواهد داد. اين قسمت در هر يك از نقشه هاي ششگانه براي نشان دادن يك موضوع مهم و بازگوي پيوند ميان واحدهاي اصلي است و به صورت نمودار، جدول و يا عكس و ... خواهد بود.

پ ـ در پايين ترين قسمت از محدوده 4 شكل 1-7، مستطيلي است با پهناي 8 سانتيمتر و به دو قسمت 9 و 10 سانتیمتر بخش مي شود. در بخش دست چپ راه رسيدن به يك ويژگي انتخاب شده كه به علت بي همتا بودن و يا اهميت آموزشي ـ پژوهشي، اقتصادي و ... آنست. 

در بخش دوم آن، توضيح بسيار فشرده و علت انتخاب اين موضوع يا پديده بيان مي شود. اين دو بخش به ترتيب AE5  و DEs نامگذاري مي شوند (Description of E.F., Acces to Especial coature)  

در شكل 1ـ8 اين قسمت بندي براي همدوش هاي ويژه مشخص شده است. 

در بخش هاي ديگر اين نوشتار كه به ترتيب درباره نقشه هاي ششگانه مي باشد. درباره اين همدوش‌ها و راهنماي كلي نقشه ها كه كار اصلي ساماندهي استاندارد مورد سخن است، بحث خواهد شد. 

شکل 1-8- محدوده شماره 4 است که برای نقشه زمین شناسی ناحیه ای خواهد بود.

1ـ5ـ مدارك مورد بهره گيري 

براي ساماندهي استاندارد نقشه هاي ششگانه، مجموعه اي از نقشه ها، نوشتارها و توصيه هاي انجمن‌هاي جهاني بهره گيري شده كه به جاي با هم آوردن آنها در اين قسمت از نوشتار، در پايان بخش هاي مربوط به آنها اشاره خواهد شد. 

1ـ6ـ نتيجه گيري كلي و روش تكميل گزارش نهايي ساماندهي استاندارد سري 1:25.000 سازمان زمين شناسي كشور.

1ـ6ـ1ـ نتيجه گيري كلي 

برپايه آنچه كه در قسمتهاي گونه گوه اين پيش نوشتار مورد بحث قرار گرفت نتيجه گيري مي‌شود كه 

1) دسته بندي واحدها : در هر نقشه مجموعه واحدها و نشانه ها به صورت زير دسته بندي مي‌شوند. 

الف ـ واحدهاي اصلي : به صورت پهنه اي، خطي و يا نقطه اي مي باشند كه در ناحيه مورد بررسي به طور طبيعي وجود دارند و شرح آنها در دفترچه همراه گنجانيده مي شود. 

ب ـ واحدهاي فرعي : به هر سه صورت ياد شده اند كه در درجه دوم اهميت اند و هم به طور طبيعي وجود دارند و هم نتيجه كاركرد انسان مي باشند. 

پ ـ واحدهاي آينده نگري : موضوع هاي گونه گوني هستند كه براي آگاه كردن بهره گيران از نقشه ها و يا نيازمند بررسيهاي بيشتري مي باشند. 

ت ـ نشانه هاي وابسته : نشانه هاي گونه گون شكلي، حرفي، عددي و يا واژگاني مي باشند و براي نمودن موضوع هاي ويژه و يا پديده هاي طبيعي و كاركرد انسان بكار مي روند. 

2) رنگها و نشانه ها : براي مجموعه واحدهاي نقشه (پهنه اي، خطي، نقطه اي و نشانه هاي وابسته) ضروري است استاندارد كارتوگرافي بوجود آيد و اين كار با هدف هاي زير خواهد بود

الف ـ براي هر يك از نقشه هاي ششگانه، استاندارد رنگها و نشانه هاي واحدهاي پهنه اي به طور مستقل از ديگر نقشه ها سامان داده مي شود چون تعداد رنگهايي كه به آساني قابل بازشناسي باشند محدود است بنابراين يك رنگ ويژه براي مثال رنگ آبي را مي توان براي واحدهاي پهنه اي مختلف در نقشه هاي مختلف بكار گرفت كه با تعريف و از نوع مختلف اند. به سخن ديگر، رنگ آبي و يا هاشور خطي آبي رنگ مي تواند با 6 مفهوم مختلف در نظر گرفته شود. 

ب ـ واحدهاي خطي و نقطه اي طبيعي و سازه اي موجود كه با يك تعريف و يا نوع انتخاب شده‌اند، در همه نقشه هاي ششگانه، يكسان نموده مي شوند. 

پ ـ نشانه هاي وابسته به هر پديده يا موضوع مشترك در نقشه هاي ششگانه يكسان خواهد بود. 

ت ـ هاشورهاي خطي به طور كلي براي استانها و واحدهاي فرعي پهنه اي بكار برده مي شوند و براي واحدهاي اصلي پهنه اي زمينه تمام رنگي و يا نشانه هاي گونه گون رنگي در نظر گرفته مي‌شوند.

3) گروه بندي رنگ ها و نشانه ها : از آنجا كه در نقشه هاي ششگانه، واحدهاي مشترك وجود دارد بنابراين جداسازي مستقلانه آنها براي هر نقشه، ضرورتي ندارد چون هزينه زا و وقت گير است. بنابراين استاندارد رنگها و نشانه ها به طور كلي و يك جا به صورت گروه هاي زير سامان داده مي شوند. 

الف ـ گروه واحدهاي اصلي پهنه اي (استاندارد سازمان زمین شناسی کشور)
ب ـ  گروه واحدهاي اصلي خطي (استاندارد سازمان زمین شناسی کشور)

پ ـ گروه واحدهاي اصلي نقطه اي (استاندارد سازمان زمین شناسی کشور)
ت ـ گروه واحدهاي فرعي پهنه اي (استاندارد سازمان زمین شناسی کشور)
ث ـ گروه واحدهاي فرعي خطي (استاندارد سازمان زمین شناسی کشور)
ج ـ گروه واحدهاي فرعي نقطه اي (استاندارد سازمان زمین شناسی کشور)
چ ـ نشانه هاي وابسته شكلي، حرفي، عددي و واژگاني (استاندارد سازمان زمین شناسی کشور)
ح ـ نشانه هاي آينده نگري (استاندارد سازمان زمین شناسی کشور)

خ ـ واحدهاي نوشتاري طرح ها (استاندارد سازمان زمین شناسی کشور)
4) موضوع هاي پيش بيني نشده در استاندارد : از آنجا كه كار تهيه نقشه ها و دفترچه هاي توضيحي آنها بسيار درازمدت است بنابراين با گذشت زمان ممكن است تغييرها و يا كاملتر شدن استاندارد سري 1:25.000 مورد نياز باشد. در اين حالت و در هر زمان كه موضوع آن مشخص بشود (براي هر ناحيه) مي توان قسمتي از پايين راهنماي نقشه (دست چپ) آن موضوع و چگونگي نمايش آن منظور شده و شرح كاملتر آن در دفترچه همراه آورده شود. 

روشن است كه موضوع مورد نظر در گروه هاي نه گانه يادشده و يا به طور جداگانه در كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور و يا واحد پيگيري استاندارد نگهداري خواهد شد. 

1ـ6ـ2ـ چگونگي ساماندهي بخش هاي ششگانه گزارش 

براي كامل كردن شرح هر يك از 6 بخش گزارش نهايي استاندارد سري 1:25.000 سازمان زمين شناسي كشور نكته هاي در نظر گرفته شده كه به شرح زير اند. 

1ـ6ـ2ـ1ـ تعريف ها و هدف 

1) تعريف نقشه 
: همه نقشه ها با يك مدل ويژه تعريف مي شوند. در اين تعريف جاي خالي وجود دارد كه براي هر يك از نقشه ها به طور جداگانه موضوع آن نوشته مي شود. 

2) هدف از ساماندهي نقشه : همه نقشه ها با يك مدل ويژه سامانداده مي شوند و در جاي خالي اين مدل در هر مورد، موضوع مربوط به آن نوشته مي شود. 

1ـ6ـ2ـ2ـ تعريف هاي پايه اي و روش ها 

در هر يك از نقشه هاي ششگانه موضوع هايي مورد نظر است كه براي روشن شدن آنها شرح كافي اما فشرده داده خواهد شد و نمودارها و يا جدول هايي كه ضروري است بكار گرفته شوند در اين تعريف‌ها و روش ها گنجانيده مي شوند. نمودارها و جدول ها از نوشتارهاي گونه گون گرفته شده و در نوع خود تازه ترين و يا كارسازترين ها بشمار مي آيند. اين نمودارها و جدول ها در حقيقت راهنماي نمايش واحدها و برآوردهاي مختلف در نقشه ها مي باشند و به صورت برگه هايي در اختيار كارشناسان تهيه كننده نقشه ها قرار مي گيرند و به نام برگه هاي راهنما خوانده مي شوند. 

به اين ترتيب براي هر نقشه از نقشه هاي ششگانه، اينگونه برگه هاي راهنما تهيه مي شود كه قسمتي از استاندارد مورد سخن اند. 

1ـ6ـ3ـ واحدهاي نقشه 

هر گروه از واحدهاي نقشه ها به طور جداگانه در بخش هاي ششگانه گزارش نهايي شرح داده مي شوند و نكته هاي پايه اي براي انتخاب آنها مشخص مي شود. 

مجموعه اين واحدها كه براي همه نقشه ها از نگاه شكلي و مفهومي يكسان مي باشند، به طور يك جا در جدول 1ـ4 بازتاب داده شده اند و با توجه به آن مي توان مجموعه واحدهاي نقشه را به عنوان كنترل‌گر كار و چگونگی پيشرفت ها را مشخص نمود. 

1ـ6ـ4ـ همدوش هاي ويژه 

در هر يك از بخش هاي ششگانه، همدوش هاي ويژه نقشه كه جاي نمايش آنها در صفحه هاي گذشته مشخص گرديد معرفي مي شوند (جاي آنها در شكل 1ـ7 نموده شده است). 

1ـ7ـ راهنماي نقشه ها 

1ـ7ـ1ـ موقعيت در برگ نقشه 

كناره دست چپ نقشه محدوده اي سراسري در اندازه هاي 31 * 71 سانتيمتر مربع در نظر گرفته شده كه در آن راهنماي واحدها و عنصرهاي نقشه ها بازتاب داده مي شود. 

1ـ7ـ2ـ بخش بندي و جانمايي

1ـ7ـ2ـ1ـ عنوان 

در يك قسمت 31*2 سانتيمتر مربع در بالاي جايگاه يادشده براي نوشتن واژه راهنما (LEGEND) در نظر گرفته شده است كه با هر دو زبان فارسي (در دست راست) و انگليسي (در دست چپ) نوشته مي شود.

1ـ7ـ2ـ2ـ بخش بندي طولي 

69 سانتيمتر زير جاي عنوان، به طور طولي بخش بندي شده كه پهناي آنها از دست چپ به سوي دست راست به ترتيب زير مي باشد. 

1) پهناي 1 سانتيمتر : جاي خالي است و در آن نوشته و يا نشانه اي نخواهد بود. 

2) پهناي 2 تا 5 سانتيمتر : براي نشان دادن واحدهاي گونه گون نقشه در نظر گرفته شده كه به طور كلي به صورت مستطيل هاي تمام رنگي يا با هاشوراند و در مورد هر يك از نقشه هاي شش گانه استاندارد سري 1:25.000 سازمان زمين شناسي كشور به صورت ويژه اي ترسيم مي شوند. (با همان نام و نشان درون نقشه). در بخش هاي توضيحي اين نوشتار براي هر نقشه در اين زمينه بحث خواهد شد. 

3) پهناي یک دوم سانتيمتر : جاي خالي و سفيد منظور شده است تا نوشته هاي قسمت چهارم به اين نوار محدود بشود 

4) پهناي 24 تا 27 سانتيمتر : جاي شرح كلي واحدها و عنصرهاي نقشه مي باشد. 

در اين ستون به طور عمودي، در هر نقشه، چند سربخش و زيربخش منظور مي شود كه نوع آنها در هر يك از نقشه هاي شش گانه، موضوع هاي ويژه آن نقشه اند. اين سربخش ها و زيربخش هاي آنها كه الگوي نوشتاري آنها تفاوت دارد، به ترتيب اهميت رديف مي شوند. 

(5) پهناي یک دوم سانتيمتر : جاي خالي است و همدوش های نقشه پس از اين محدوده آغاز خواهد شد.  در شكل 1ـ بخش بندي يادشده به اندازه هاي آن نموده شده است. 

1ـ7ـ2ـ3ـ  الگو براي نوشتار شرح واحدها 

1) بخش بندي موضوعي نوشتار 

در اين قسمت بخش بندي به صورت زير انجام مي شود.

الف ـ موضوع اصلي : به صورت سربخش با هر دو زبان فارسي (دست راست) و انگليسي (دست چپ) در يك سطر نوشته مي شود. 

ب ـ در موضوع اصلي هر سربخش، چند زيربخش وجود دارد كه براي هر يك از نقشه هاي شش گانه، ويژه همان نقشه است. نوشتار موضوع زيربخش نيز مانند سربخش فارسي و انگليسي است. 

پ ـ زير هر زيربخش : تعدادي از واحدها و عنصرها وجود دارد كه به ترتيب اهميت زيرآن و با فاصله یک میلیمتر نوشته مي شوند (فارسي و انگليسي). در مورد نوشتار توضيحي اين واحدها، فشردگي مناسبي در نظر گرفته مي شود به طوريكه نوشته فارسي و انگليسي را بتوان در يك سطر جاي داد. چنانچه ضروري باشد، يك سطر براي فارسي و يك سطر براي انگليسي در زير آن منظور مي شود (كوشش بر آن خواهد بود كه رويهم از سه سطر بيشتر نشود). 

ت ـ خط جداكننده بخش ها : پس از كامل شدن توضيح واحدهاي هر سربخش، خط جدا كننده‌اي با سربخش ديگر ترسيم خواهد شد (خط ƒ در شكل 1-9) 

2) نوع و فاصله نوشته ها 

الف ـ اندازه حرفي شرح سربخش، زيربخش و واحدها به ترتيب كمتر مي شود به طوريكه در نگاه نخست، اختلاف ها مشخص بشود. 

ب ـ پهناي سطرهاي نوشتاري : پهناي نوشتار در هر مورد به صورت زير است. 

 (1) سربخش : 4 ميليمتر

(2) زير بخش : 3 ميليمتر كه الگوي آن با سربخش تفاوت داد. 

(3)‌سطرنوشتار : 3 ميليمتر كه الگوي نوشتاري آن با زير بخش تفاوت دارد. 

پ ـ فاصله سطرهاي نوشتاري : فاصله ها به صورت زير در نظر گرفته مي شود 

(1) فاصله خط جدا كننده نوشته سربخش : 1 ميليمتر

(2)‌ ميان سربخش و زيربخش : 1 ميليمتر 

(3)‌ فاصله سطرهاي نوشتاري با يكديگر : 1 ميليمتر 

ث ـ آغاز نوشتارها : در شكل 1ـ8 به طور مشخص نوشته شده است و به طوريكه ديده مي شود. آغاز سربخش از مرز ( َC) است كه تا مرز ديگر جايگاه (C) بيشتر ادامه داده نمي شود. 

1ـ7ـ3ـ نكته هاي مهم 

1) الگويي كه براي شرح نوشتاري در شماره 1ـ2ـ3ـ2ـ آمده است براي حالتي است كه تعداد واحدها و عنصرهاي يك نقشه، به طور كامل و ناگزير سراسر طول جايگاه راهنما (69 سانتيمتر) را در بربگيرد و در اين حالت فشردگي (توضيح) به صورتي خواهد بود كه بتوان همه واحدها و نشانه‌ها را در راهنما نشان داد.

2) در نقشه هايي كه تعداد واحدها كمتر باشد، الگوي يادشده را مي توان تغيير داد و فاصله ها را تنظيم نمود. 
3) در مورد هر يك از نقشه هاي شش گانه، در بخش توضيح آنها، در اين زمينه بحث خواهد شد. 
شرح خدمات تهیه استاندارد نقشه های ششگانه زمین شناسی 1:25،000

1- نوع نقشه 

نقشه ها برای هر ناحیه بصورت چهارگوش از سری نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:25000 است که در برگیرنده گستره ای در فاصله مدارهای 5/7 دقیقه ونیمروزانهای 5/7 دقیقه وعرض و طول جغرافیایی بصورت چارگوش میباشد.

برای هر ناحیه (=چهارگوش) 6 برگ نقشه میشود که عبارتند از نقشه های زیر :

1) زمین شناسی ناحیه ای

2) زمین شناسی مهندسی
3) زمین ریخت شناسی مهندسی
4) لرزه زمین ساخت
5) زمین شناسی اقتصادی
6) زیست محیط زمین شناسی
2- شرح کلی استاندارد نقشه های ششگانه

1-2- گردآوری و بررسی مدارک موجود

1-1-2- بررسی نقشه های مختلف در زمینه موضوع های ششگانه یاد شده با مقیاس 1:50،000 یا بیشتر در کشورهای دیگر تهیه و انتشار یافته است.

2-1-2- مقایسه و انتخاب نکته های کلی و ضروری برای ساماندهی استاندارد با توجه به هدف بررسیها

3-1-2- انتخاب نوع واحدهای نقشه ها بصورت پهنه ای، خطی، نقطه ای، نوارگونه و ... و توضیح علت انتخاب 

4-1-2- تهیه گزارش نتیجه بررسی مدارک موجود و پایه های نگرش به موضوع

2-2- نکته های کلی ساماندهی

2-2-1- هدف از تهیه هر یک از نقشه های ششگانه که بر پایه آن استاندارد راهنمای نقشه ها تنظیم میشود (با نگرش کاربردی)

2-2-2- تعرفی نوع واحدهای اصلی و فرعی در هر یک از نقشه های ششگانه بصورت کلی

3-2-2- چند و چون مهمترین واحد نقشه ها و کوچکترین آنها که قابل نمایش با مقیاس مورد نظر است (توضیح ویژگیها)

4-2-2- توضیح روش انتخابی برای نمایش واحدهای نقشه به منظور گویایی و دوری از پیچیدگیهای ترسیمی

5-2-2- مشخص کردن نوع و چند و چون همدوش (attachments) های هر نقشه (نمودار، جدول، نگاره،برش و ...) و جایگاه آنها در کنار نقشه ها و یا جداگانه و مقیاس آنها.

6-2-2- سامان و کالبد نقشه های ششگانه با مقیاس اصلی ارائه خواهد شد و در آن نمود نوشتاری، جایگاه همدوش ها، راهنماها و ... بازتاب داده میشود.
3- تنظیم راهنمای نقشهها (استاندارد)

1-3- توضیح آرایش مفهومی واحدهای نقشه نسبت به یکدیگر

1-1-3- واحدهای پهنه ای اصلی و فرعی و وابسته در هر نقشه

2-1-3- واحدهای خطی یا باریکه ای درهر نقشه

3-1-3- نموندهای نقطه ای در هر نقشه

4-1-3- دسته بندی مجموعه واحدهای مختلف نقشه و جایگاه آنها در محدوده راهنمای کنار نقشه ها

2-3- مرز بندی و نمودهای درونمرزی واحدها

1-2-3- تعرفی مرزها در هر یک از نقشه ها و نوع آنها برای انتخاب

2-2-3- انتخاب نمودهای درونمرزی در هر یک از واحدهای اصلی، فرعی ...

3-2-3- بخش بندی واحدهای اصلی با توجه به نوع آنها وابستگی با دیگر واحدها

4-2-3- درجه بندی وابستگی واحدها به یکدیگر با توجه به اهمیت موضوعی و مفهومی آنها

4- تنظیم ویژگیهای همدوش های نقشه ها

1-4- نوع همدوش های نقشه ها

1-1-4- برشهای تک راستا و چند راستا و نکته های ضروری برای انتخاب آنها

2-1-4- جدول ها : موضوع بازتابی در هر دو سوی افقی و قائم و اندازه گیری شکلی جدول

3-1-4- نمودارها : خطی، ستونی، مارپیچی، نقطه یابی، پهنه نهایی و ....

2-4- نگاره ها

1-2-4- نوع نگاره ها : رهنمودهایی برای انتخاب در مورد هر یک از نقشه های ششگانه مشخص میشود.

2-2-4- جایگاه نمایش نگاره : نگاره های انتخابی یا در کنار نقشه و یا در دفترچه ای شرح ویژگیها و ... خواهد بود.

3-4- نمودهای ویژه

1-3-4- تعرفی نمودهای ویزه در هر یک از موضوع های ششگانه (نقشه ها)

2-3-4- چگونگی نمایش و معرفی نمودهای ویژه

3-3-4- پایه های اصلی انتخاب نمودهای ویژه : مهمترین در گستره چهارگوش نقشه، تک بودن، بی همتا بودن و ...

4-4- موقعیت ها و مکان یابی ها

1-4-4- موقعیت چهارگوش مورد نظر در نقشه شبکه ای کشور

2-4-4- موقعیت مهمترین نمود ویژه و راه دسترسی به آن به طور مشخص و گویا

3-4-4- موقعیت جایگاه در خور توجه بیشتر برای بررسیهای تکمیلی

5- تنظیم دفترچه (گزارش) همراه شرح ویژگیهای ..

1-5- معرفی مکان گستره چهارگوش

2-5- ویژگیهای کلی و شناساننده در 6 بخش جداگانه برای 6 نقشه سامان داده شده

3-5- شرح بخش بندیهای پایه ای هر یک از 6 نقشه بصورت چندی و چونی استاندارد شده
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- soil and rock causing engineering geologic problems in UTAH, 1:500000, 1992

- solid wast desposal condition of the Burlington-middlebury, 1977, Vermont

- solid and rock causing engineering geologic problems in UTAH, 1:500000, 1991

- surficial material of the Burlington – middlebury region, 1977

- Spokane river surficial geology, east half of liberty lake quadrangle, 1:24000, USGS, 19

- Surfacial geologyc map of the Nephi Segment of the Wasatch fault Zone, Eastern juab county Utah, 1997, 1:50000

- Surficial material in the barre-montpelier region 1:625000
- Surficial material of the Brattleboro-windsor region

- Seismic slope stability map of greater Victoria, 2002

- Seismic-Hazard maps for Hawai, 2000, 1:2000000

- Seismic Hazard Zones California , 2004, 1:24000

- Tectonic Environmental gologic map of the Millerstown , 1974, pensilvania, 1:48000

- 

شكل 1ـ2ـ موقعيت مكاني چهار كوش F


X = نام نقشه جاگ 1:250.000 که در آن موقعیت نقشه 1:100،000 نمود شده است.


A = شماره نقشه جاگ 


B = شماره نقشه زمين شناسي (الگوی 1:250،000 سازمان زمین شناسی کشور)


C = نام چهارگوش با مقياس 1:100.000			D = شماره چهارگوش C


E = نام چهارگوش با مقياس 1:50.000			F = نام چهارگوش با مقياس 1:25.000


G = چهارگوش هاي 1:25.000 كه پيش از نقشه F چاپ شده است. 		


1، 2، .... 8 . نام چهارگوشهاي منتشر شده پيرامون نقشه F





8 cm





2 cm





x





1ـ سربخش نوشتار 


1ـ1ـ عنوان اصلي 


1ـ1ـ1ـ عنوان فرعي درجه نخست


1)


الف ـ 


1ـ1ـ1ـ1ـ عنوان فرعي درجه دوم


1) 


الف ـ 


(1)


(الف)











1ـ نقشه هاي توپوگرافي با مقياس 1:25000 به نام نقشه هاي رقومي توسط سازمان نقشه برداري كشور و قسمتي هم توسط سازمان جغرافيايي تهيه مي شوند و با توجه به راهنماي آنها، مي توان محدوده هاي مورد نظر را انتخاب و خريداري نمود. 


هر يك از اين چهارگوش ها دربرگيرنده 5/7 دقيقه عرض جغرافيايي و 5/7 دقيقه طول جغرافيائي است و  شبكه   UTM  نيز در آن ترسيم شده است. 
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