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فاز دوم طرح پتانسيل‌يابي كانسارهاي غيرفلزي در راستاي قسمت اول طرح انجام پذيرفته كه توسط اداره كل معادن و فلزات استان ايلام پيشنهاد و دنبال گشته است.

در اين رابطه مديريت محترم اداره كل معادن و فلزات استان ايلام، همچنين كارشناسان طرح بر اين باور بوده‌اند، كه در اجراي فاز دوم طرح پتانسيل‌يابي كانسارهاي غيرفلزي مي‌بايستي كارهاي كليدي و زيربنائي در ارتباط با شناسايي انديس‌هاي معدني مستعد استان انجام پذيرد كه با توجه به مطالعات پيگيري كه صورت گرفته است، اميد آن مي‌رود كه تا حدودي نظرات فوق تأمين شده باشد.

اين مطالعات منجر به تهيه يك Sheet زمين‌شناسي با مقياس 1:250000 از استان ايلام گشته‌ است، كه انديس‌هاي مستعد و قابل بهره‌برداري و همچنين انديس‌هايي كه در فاز دوم طرح مورد مطالعه قرار گرفته‌اند در آن مشخص شده است.

لازم به توضيح است كه كارهاي انجام شده خالي از اشكال نيست و اميد آن مي‌رود كه خوانندگان محترم از نقطه نظرات سازند خود اين اداره كل را مطلع سازند، تا در اجراي طرح‌هاي آتي مورد استفاده قرار گيرد.

تهيه و نگارش اين گزارش به عهده آقايان مهندس شيرزاد جليليان احمد غلامي، مراد رستمي، ياراله نصيري، بابك رشيدي، و با نظرات دقيق و مستمر آقاي مهندس مسلم بيات مجري طرح و مديركل محترم اداره معادن و فلزات استان ايلام صورت گرفته است.

اميد است اجراي اينگونه طرح‌ها در سطح تمام ادارات كل استان نقطه عطفي در جهت محروميت‌زدائي و اشتغالزايي باشد.

.السلام

كارشناسان طرح پيجوئي و پتانسيل‌يابي كانسارهاي غيرفلزي در استان ايلام

تشكر و قدرداني
كارشناسان طرح پيجوئي و پتانسيل‌يابي كانسارهاي غيرفلزي مراتب تشكر و قدرداني خود را از آقاي مهندس شيرزاد جليليان مسئول محترم اكتشافات اداره كل كه در اين زمينه نظارت داشته ابراز مي نمايند.

و همچنين از يكايك كاركنان محترم اداره كل شامل دبيرخانه امورمالي،‌ واحد نقليه و ساير عزيزاني كه در اين امر خطير ما را ياري نموده‌اند كمال تشكر و سپاسگزاري را دارد.

چكيده

در رابطه با فاز دوم كانسارهاي غيرفلزي استان به طور مختصر مي‌توان چنين اعلام نمود كه كارهاي انجام شده توسط اكيپ كارشناسي طرح عبارتند از :
كار صحرائي بر روي استان به مدت 70 شبانه روز تهيه نقشه زمين شناسي استان با مقياس 1:250000 كه انديس‌هاي معدني بر روي آن مشخص شده است.

برداشت پنجاه (50) نمونه كه جهت آناليز ارسال شده‌اند و حاصل آن فعال شدن چند معدن در سطح استان و همچنين ادامه كارهاي كليدي فاز اول طرح پيجوئي و پتانسيل‌يابي كانسارهاي غيرفلزي در استان مي‌باشد.

عمليات انجام شده، مذكور با توجه به امكانات اداره كل معادن و فلزات استان ايلام صورت گرفته است و وسايل مورد نياز زمين‌شناسي صحرائي عبارتند از :

چكش، كمباس، لوپ، اسيد، متر و وسايل مورد نياز ديگر در اين رابطه به كار گرفته شده است.

تاريخچه مطالعات قبلي در استان ايلام

قسمتي از اين تاريخچه در قسمت اول طرح نيز آمده است در اينجا به پاس زحمات بي‌شائبه عزيزان كه در راستاي محروميت‌زدائي اين استان در زمينه مطالعات زمين‌شناسي و نقاط معدني فعاليت نموده‌اند مجدداً در قسمت دوم طرح آورده شده است.

· تهيه نقشه‌هاي زمين‌شناسي در مقياس 1:1250000 و 1:10000 و 1:100000 توسط شركت ملي نفت ايران

· طرح مطالعات مواد اوليه مصالح ساختماني استان ايلام كه توسط گروه مطالعاتي در سال 1362 صورت گرفته است.
· گزارش طرح مطالعه و پيجوئي مواد معدني دولوميت و خاك‌هاي صنعتي استان ايلام- علي امامعلي پور، ميرصالح ميرمحمدي مجري طرح محمدعلي رضامتي
· گزارش پراكندگي و تخميني ذخيره شن و ماسه شهريور 63 منوچهر سالمي، مجيد ابراهيمي ساعتي
· طرح پيجوئي و اكتشافات مقدماتي گوگرد، مهندسين مشاور كان ايران مجري طرح مهندس مسلم بيات اسفند 73
· طرح اكتشافات تفصيلي فسفات (طاقديس‌هاي كبيركوه و انجيره توسط داريوش جانكي پور، حميدرضا همتخاني) فروردين 71
· گزارش اكتشافات پيجوئي مقدماتي مواد اوليه مصالح ساختماني در استان ايلام منوچهر شريفي نوريان،‌فيروز سجادي 1361
· گزارش و مطالعات اوليه و مقدماتي ذخاير معدني، نمونه‌گيري و نتايج تجزيه آنها،‌ مشكلات معدني استان ايلام سيدمحمدي بكا زمستان 1369
· طرح اكتشافي نيمه تفصيلي دولوميت ايلام گزارش بررسي‌هاي زمين‌شناسي معدني كانسار دولوميت زيرتنگ ايلام مهندسين مشاور تهران پاريز تير ماه 1373
· گزارشات نظارتي، مطالعات اوليه و اكتشافات مقدماتي، نمونه‌گيري و تجزيه آنها، دفترچه مشخصات معادن و خائر اتان ايلام مهدي كجا 1369
· طرح پيجوئي و اكتشافات مقدماتي سنگ تزئيني در سطح استان ايلام،‌ مجري مهندس مسلم بيات، مشاور جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، تهيه كننده مهندس غلامرضا جودكي بهار 1374
فصل اول

مختصري راجع به مطالعات زمين‌شناسي ايران

تاريخ مطالعات زمين‌شناسي ايران به سال 1850 ميلادي مي‌رسد اين مطالعات از آن تاريخ به بعد وسيعتر و چشمگيرتر شده در سال‌هاي اخير گسترش زياد يافته است.
زمين‌شناسان و محققين خارجي كه براي اولين بار درباره زمين‌شناسي ايران مطالعاتي انجام داده‌اند انگيزه‌اي جز كشف ثروت‌هاي زيرزميني ايران از قبيل نفت و معادن را نداشته‌اند، بنابراين نقاطي كه بيشتر مورد توجه زمين‌شناسان خارجي بوده است، سلسله جبال البرز و زاگرس بوده است، كه رشته جبال زاگرس به دليل دارا بودن ذخائر نفتي بيشتر و دقيقتر مورد مطالعه قرار گرفته است.

با توجه به مقدمه فوق تاريخچه مطالعات زمين‌شناسي ايران را مي‌توان به شرح زير خلاصه نمود.

· اولين مطالعه زمين‌شناسي را هومر طي سال‌هاي 1860-1850 در ايران انجام داده است، وي هنگامي كه مطالعات زمين‌شناسي و چينه‌شناسي خود را در البرز به اتمام رسانيد و قصد مسافرت به اصفهان را داشت در راه بيمار شد و درگذشت.
· آبيش طي سال‌هاي 1882-1859 مطالعاتي در زمينه مقياسه زمين‌شناسي ناحيه قفقاز و شمال ايران انجام داد بعد از وي دوبليه فرانسوي بود كه مطالعه‌اي در مورد ناحيه سه در ايران مركزي و مطالعاتي در ساير نقاط ايران به سال‌هاي 1900-1910 داشته است.
· آندرزوف ، در سال‌هاي 1918-1884 مطالعاتي در شمال ايران داشته و مقايسه‌اي در مورد حوضه درياي خزر در طي دوره نئوژن نوشته است 
· اشتال از كساني است كه در مورد زمين شناسي ايران از شمال گرفته تا مركز ايران مطالعاتي داشته و نظرياتي در مورد تكتونيك ايران ارائه داده است/
· بوخ ولس ريچارد سون در مورد استراتيگرافي و تكتونيك ايران داشته‌اند و اين مطالعات در سال‌ 1929 انتشار يافته است.
· ريچارد سون طي سال‌هاي 1928-1926 مطالعاتي در زمينه زمين‌شناسي و گنبدهاي نمكي در بخش جنوبي و جنوبغربي خليج فارس انجام داده است.
· مطالعات پالئوزوئيك در البرز در سال‌هاي 1936-1932 بوسيله ريوير صورت گرفته است.
· لس از جمله كساني است كه در سال 1938 مقاله‌اي در مورد زمين شناسي كمربند نفتي ايران و عراق ارائه داده است.
· هوبر و اشتوكلين در سال 1954 مطالعه‌اي در مورد زغال‌هاي ناحيه هوجك در ايران مركزي داشته‌اند، كه به صورت مقاله‌اي منتشر گرديده است.
· بزرگ‌نيا و كلانتري دو تن از زمين‌شناسان ايراني هستند كه به سال 1955 در مورد نوموليت‌هاي بخش‌هائي از ايران مركزي و شرق ايران گزارش ارائه داده‌اند.
· زمين شناسي ناحيه شرق تهران توسط دلنباخ در سال 1964 ارائه گرديد.
· پرمين در البرز مركزي (بالاي دره جاجرود دلار) توسط فانتيسني در سال 1960 صورت گرفته وي تا سال 1966 مطالعاتي در ايران داشته است.
· در سال 1959 شركت ملي نفت ايران براي اولين بار Sheet كاملي از زمين‌شناسي ايران به مقياس 1:250000 تهيه نمود.
· فلوگل طي سال‌هاي 1961 تا 1968 مطالعاتي در ايران انجام داد كه يكي مطالعه دونين بالائي در كوه‌هاي شرقي (شرق ايران) و ديگري مرجان‌هاي بالاي نسن متعلق به پرمين مي‌باشد.
· تهيه كاتالوگي از آتشفشان‌هاي فعال و محيط‌هاي سولفاتار در ايران توسط گانسر در سال 1960 ارائه گرديد وي تا سال 1966 مطالعاتي در ايران داشته است و مقالاتي انتشار داده است.
· ريبسن در مطالعاتي كه طي سال‌هاي 1935 تا 1966 در ايران انجام داده است مقالاتي در مورد مطالعه زمين‌شناسي آذربايجان ايران زمين‌شناسي رسوبات آبرفتي شمال ايران انتشار داده است.
· مطالعاتي زمين‌شناسي شرق ايران ناحيه شيرگشت توسط رونتر صورت گرفته و مقاله در سال 1961 منتشر گرديده، وي تا سال 1968 در ايران مطالعاتي داشت.
· واتان و ياسيني در سال 1969 مقاله‌اي در مورد مطالعه زمين‌شناسي البرز مركزي و ناحيه تهران و دشت درياي خزر) ارائه داده‌اند، اين مقالات در نشريه دانشكده فني تهران به چاپ رسيده است.
· اشتوكلين زمين‌شناسي كه بين سال‌هاي  1960 تا 1970 در ايران مقالاتي را ارائه داده است خدمات ارزنده‌اي به مطالعات زمين شناسي ايران نموده است از جمله :
- تهيه فرهنگ چينه‌شناسي ايران 1971- نقشه زمين‌شناسي بشرويه- مطالعه زمين‌شناسي كوه‌هاي شرتي (شرق ايران) نقشه تكتونيك ايران- نقشه زمين‌شناسي زنجان

اين مطالعات توسط وي به كمك كارشناسان ايراني در سازمان زمين‌شناسي كشور صورت گرفته است.

زمين‌شناسي – سنگ‌شناسي و چينه‌شناسي نقاط مختلف ايران منجمله : بادامو كرمان، نائين، تفرش، منطقه چاه (دامغان) و منطقه سه (شمال شرق اصفهان) و نيز بسياري از نقاط ديگر ايران توسط زمين‌شناسان ايران مطالعه شده است و مطالعات جديدتري از طرف سازمان زمين‌شناسي كشور اكنون در حال انجام است.

فصل  دوم

مختصري راجع به كمربند چين خورده آلپ، هيماليان و ارتباط آن با زاگرس

يكي از مهمترين كمربندهاي چين خورده دنيا كمربند چين خورده آلپ هيماليا- اندونزي مي‌باشد كه از اقيانوس اطلس شروع شده و با گذشتن از اروپا وارد ايران شده و تا اقيانوس آرام ادامه پيدا مي‌كند.

كوه‌هاي آلپ در اروپا از غرب به شرق از هم جدا گشته و تشكيل دو جبال كارپات در شمال و ديناريد در جنوب را داده است.

اين دو جبال در حدود مرزهاي شمال غرب ايران به يكديگر مي‌پيوندد، ولي در داخل ايران ادامه جبال ديناريد كوهستان‌هاي زاگرس را بوجود مي‌آورد.

با توجه به اينكه ايران در اين كمربند چين خورده واقع گرديده نظريه‌هاي ذيل را در مورد ايران بيان مي‌كنيم:

1- نظريه ژئوسنگينال

اقيانوس ته تيس كه در حقيقت جداكننده دو ابر قاره شمالي و گندوانا مي‌باشد، در طي دوران‌هاي زمين‌شناسي كشور،‌ وجود داشته و رسوبگذاري در آن ادامه داشته است، در مقطع شمالشرق، جنوبغرب ايران بلوك كويرلوت به عنوان توده مياني اين ژئوسنكليا را به دو ژئوسنكلينال تقسيم نموده و رسوبگذاري در آن دو به طور جداگانه ادامه داشته است، البرز و زاگرس 
2- نظريه تكتونيك صفحه‌اي

در اين نظريه به طور كلي زاگرس را از بقيه ايران جدا دانسته و آنرا جزئي از صفحه افريقا، عربستان مي‌دانند كه به تدريج به شرف شمال در حركت بوده است.

مابين زاگرس و قسمت ديگر ايران اقيانوس ته تيس وجود داشته و بلوك لوت را به سان يك خرده قاره تصور نموده‌اند، با حركت صفحه افريقا عربستان به طرف شمال به تدريج از پهناي آن كم شده و نزديك به ابر قاره شمالي در زاگرس بوجود آمده كه محل فرورفتن صفحه افريقا عربستان بوده كه آثار تكه‌هاي باقي مانده از كف و قسمت‌هاي زيرين اقيانوس ته تيس در شمال شرق ايران ناحيه سبزوار و ايران مركزي به صورت سنگ‌هاي افيوليتي و آميزه رنگي ديده مي‌شود.

مرحله كوهزايي آلپ بنا به عقيده اشتوكلين در اواخر ترياس آغاز مي‌گردد، و در اين زمان Miogesoyclin واقعي زاگرس شديداً نشست مي‌كند با اين حركت دوره طولاني آرامش از نظر كوهزائي بوسيله يك انقطاع از بين مي‌رود.

اين زمان را مي‌توان همزمان با خاتمه پديده Rifting در اقيانوس نئوته تيس دانست كه آغاز پديده Subduction پوسته اقيانوس ته تيس به زيرپليت ايران مركزي و بازشدن Rift درياي سرخ مي‌باشد، همزمان با گسترش درياي سرخ و بسته شدن نئوتيس Miogesoyclin زاگرس شروع به نشست و رسوبگذاري فراوان مي‌كند و با توجه به اينكه در حاشيه پليت عربستان قرار دارد و مقدار فراوان رسوبات تخريبي و فليشي در آن انباشته مي‌شود و با افزايش عمق رسوبات آهكي نيز بر روي آنها قرار مي‌گيرد.
فعاليت ماگماتيسم اوايل سنوزوئيك كه منجر به تشكيل كمربند آندزيتي اروميه دختر كه در حقيقت نتيجه همين فرورانش است ادامه داشته و از طرف ديگر نشست ميوزئوسنكلينال زاگرس و رسوبگذاري در آن نيز همچنان ادامه داشته است، شواهد امر نشان مي‌دهد كه با توجه به رسوبات موجود اين ژئوسنكلينال تانئوژن فعاليت داشته و در حقيقت در اواخر سنوزوئيك بوده كه پوسته اقيانوس نئوتيتيس به اتمام رسيده و مرحله برخورد پليت عربستان به پليت ايران مركزي به وقوع پيوسته، كه منجر به چين‌خوردگي شديد رسوبات ژئوسنكلينال زاگرس و ايجاد تراست (زاگرس مرتفع و رورانده ) و همچنين زمين درز يا (Geosuture) بزرگ و طولاني (گسل زاگرس) شده است.
شكل شماتيك مراحل مختلف فوق را مي‌توان به صورت شكل شماره 1 توجيه نمود.

پس همانگونه كه در شكل مشخص است مي‌توان دليل ايجاد آنتي كلينال‌ها و سينگلينال‌هاي زاگرس را توجيه نمود. ضخامت زياد رسوبات زاگرس و عدم نفوذ توده‌هاي آذرين و محلول‌هاي هيدروترمال عامل اصلي در ايجاد و فقر كانسارهاي فلزي در امتداد تراست  زاگرس بوده است، بنا به عقيده،  اشتوكلين تبديل شرايط اپي كنتينانتال و پلات فرم به ژئوژئو سينكلينال فقط در كوهستان و در منطقه كپه داغ و در مكران و كوهستان‌هاي شرق ايران صورت گرفته است و در مقابل شرايط Epicontinental در مركز ايران و همچنين در البرز در ژوراسيك و كرتاسه ادامه يافته است.
آرامش ميوژئوسينكلينال زاگرس باعث شده كه رسوبات به صورت موازي بر روي يكديگر قرار گيرند و رسوبگذاري ممتد و بدون انقطاع تا زماني كه پليت عربستان به پليت ايران مركزي برخورد مي‌كند ادامه داشته و به همين دليل با ضخامت زياد رسوبات زاگرس حدود 11400 متر در نواحي چهارمحال و بختياري مواجه هستيم در اواخر مزوزوئيك، پالئوسن فرورانش پوسته اقيانوس نئوته تيس به زير ايران مركزي همچنين ادامه داشته است 
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فصل سوم

سازندهاي زمين‌شناسي استان

در قسمت اول طرح پتانسيل‌يابي كانسارهاي غيرفلزي به طور كامل سازندهاي زمين‌شناسي ايلام آمده است اما با توجه به اين بخش ضروري است كه مجدداً به طور اجمال اين سازندها توضيح داده شود. 

1- سازند گرو

قديمي‌ترين سنگ‌هائي كه در استان رخنمون دارند مربوط به تشكيلات گرو با سن كرتاسه تحتاني از نئوكومين تا آپسين مي‌باشد، اين سازند در هسته طاقديس كبيركوه رخنمون دارد، و ضخامت كلي آن بيش از 900 متر مي‌باشد.

اين سازند شامل 6 بخش مي‌باشد

بخش 1: حدود 230 متر آهك‌هاي تيره رسي پپريت‌دار و شيل‌هاي آهكي (بخش تحتاني)

بخش 2: حدود 160 متر آهك‌هاي دانه‌ريز خاكستري با لايه‌هاي نازك آهكي

بخش 3: حدود 135 متر شيل‌هاي خاكستري تا قهوه‌اي با لايه‌هاي نازك آهكي

بخش 4: با ضخامت 60 متر از رسوبات آهكي دانه‌ريز با قلوه‌هاي چرتي

بخش 5: حدود 200 متر ضخامت با تناوبي از شيل و آهك شيلي و ماسه‌هاي گسترش اين سازند در ايلام به طرف غرب امتداد دارد.

2- گروه بنگستان: ممبرهاي اين گروه شامل سازندها زير مي‌باشد:

الف- سروك: نام اين سازند از تنگ سروك در كوه بنگستان در منطقه خوزستان گرفته شده است در استان ايلام سازند سروك از طبقات آهك صخيم لايه تشكيل يافته است و ضخامت آن به بيش از 800 متر كبيركوه مي‌رسد.
بخش تحتاني از آهك‌هائي خاكستري تيره تا سياه رنگ بسيار ريزدانه تشكيل شده كه داراي نودل‌هاي چرتي است بخش نازك لايه فوقاني نيز از آهك‌هاي متبلور ريزدانه به رنگ خاكستري تيره نازك لايه و حتي متورق تشكيل شده است، سني كه براي اين سازند در نظر گرفته مي‌شود از اواسط سنومانين تا اواسط كنياسين مي‌باشد.

ب- سورگاه:

مقطع تيپ اين سازند سرتنگ گراب واقع در يال جنوب باختري كوه سورگاه واقع در بلانج شمال باختري كبيركوه 12 كيلومتري جنوبغربي شهرستان ايلام انتخاب شده است، ضخامت اين سازند در حدود 5/175 متر مي‌باشد، كه غالباً از شيل‌هاي خاكستري روشن يا تيره پپريت‌دار با فرسايش نرم در تناوبي از آهك‌هاي ريزدانه با رنگ هوازده تشكيل شده است سازند سورگاه با فرسايش نرم در تناوبي از آهك‌هاي ريزدانه با رنگ هوازده تشكيل شده است، سازند سورگاه با فرسايش عميق بين دو آهك سخت و خشن ايلام قرار مي‌گيرد. سني كه براي اين سازند در نظر مي‌گيرند كنياسين مي‌باشد.
ج- ايلام

مقطع تيپ اين سازند در ايلام واقع شده است ضخامت اين تشكيلات حدود 190 متر آهك‌هاي ريزدانه خاكستري روشن تا تيره كه گاهي در اثر هوازدگي سفيد رنگ شده‌اند و لايه‌هاي نازك مارن و شيل و با لايه‌بندي منظم مشخص مي‌شود. اين آهك‌ها به محيط‌هاي پلاژيك نسبت داده مي‌شوند. سن اين سازند سانتونين تا كامپائين در نظرگرفته مي‌شود. لازم به توضيح است كه شرايط تفكيك سازند ايلام از سروك در سطح زمين دشوار است بنابراين هر دو واحد به نام بنگستان نقشه‌برداري شده است.

3- گورپي

نام اين سازند از كوه گورپي در شمال شهرستان مسجد سليمان، گرفته شده است. به طور كلي در سازند گورپي دو بخش رسمي بنام‌هاي بخش آهك‌هاي امام حسن و بخش آهكي سيمره و يك بخش غيررسمي منصوري وجود دارد، سن سازند گورپي در لرستان نئبوكومين تا پالئوسن و در بعضي از نقاط خوزستان تا ماسترشتين است.

ممبرهاي سازند گورپي از قديم به جديد به صورت زير مي‌باشند:

الف- بخش آهكي سيمره (گورپي تحتاني)

كه از لايه هاي مارني خاكستري قهوه‌اي و سبز خاكستري آهك‌دار با ضخامتي حدود 300 متر تشكيل شده و روي تشكيلات ايلام قرار دارد.

ب- بخش امام حسن (مياني)

اين بخش در قسمت اعظم استان گسترش داد و به خاطر شرايط خوب توپوگرافي به عنوان يك لايه كليدي به شمار مي‌رود، اين بخش خود از سه قسمت تشكيل شده است.
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دو نما از سازند گورپي- پابده، در هر دو عكس شيل‌هاي ارغواني مي‌تواند تا حدودي اين دو سازند را جدا سازد، عكس پائين مرفولوژي خرپشته‌اي را نشان مي‌دهد.
ج- بخش غيررسمي آهكي منصوري با گورپي فوقاني

اين بخش شامل لايه هاي مارن خاكستري تقريباً نرم مي‌باشد كه بر روي بخش امام حسن قرار گرفته است، حد فاصل اين سازند پابده با افق شيل ارغواني مشخص مي‌شود.
سنوزوئيك تحتاني شامل تشكيلات پابده مي‌باشد كه اين سازند معادل تشكيلات اميران كنگلومراي قرمز رنگ كشكان و دولوميت‌هاي شهبازان مي‌باشد كه در استان لرستان رخنمون دارند ولي در استان ايلام همان تشكيلات پابده بيشترين رخنمون سنوزوئيك تحتاني را دارا مي‌باشد، اما به دليل اينكه در بعضي قسمت‌هاي شمال شرقي استان تشكيلات فوق‌الذكر قابل رويت است، لذا مختصري راجع به آنها نز توضيح داده مي‌شود.

4- الف- سازند اميران

مقطع اصلي اين سازند در كوه اميران در نزديكي دهكده، معمولاً استان لرستان واقع شده است كه شامل 5/871 متر سيلت استون، ماسه سنگ تيره زيتوني قهوه‌اي،‌ و كنگلومراي با قلوه‌هائي از سيلكس و نيز آهك شيلي كه به طور محلي گسترش دارد، مي‌باشد كنتاكت قاعده اين سازند با مارن‌هاي خاكستري سازند گورپي به طور تدريجي است، اين سازند به طور محلي داراي جانوران پلانكتونيك پالئوسن و ميكرو فسيل‌هاي نابجاي ماستريشين مي‌باشد.
4-ب: سازند كشكان
مقطع اصلي اين سازند در كوه اميران در نزديكي رودخانه كشكان اندازه‌گيري شده است، اين سازند شامل 370 متر سيلت استون، ماسه سنگ و كنگلومراي قرمزرنگ مي‌باشد، كه قسمت اعظم آنها را سيلكس‌ها تشكيل مي‌دهد.
رسوبات تخريبي سازند كشكان نتيجه، حركات كوهزايي شمال شرق ناحيه مي‌باشد، در تنگ دو (مقطع سازند تله زنگ و شهبازان) كشكان فاقد فسيل و بين‌آهك‌هاي ائوسن وسطي قرار دارد.

در ناحيه ايران كنگلومراي قاعده كشكان مستقيماً روي آهك‌هاي پالئوسن متعلق به سازند تله زنگ قرار مي‌گيرد. سن سازند كشكان پالئوسن تا ائوسن مياني است.
4-ج: سازند شهبازان

اين سازند كه مقطع اصلي آن در تنگ دو در 5 كيلومتري جنوب غرب ايستگاه راه‌آهن تله زنگ واقع است شامل 5/332 متر دولوميت‌هاي دانه شكري سفيد و آهك‌هاي دولوميتي است، به طور كمياب در قسمت‌هاي تحتاني مقطع اصلي سازند شهبازان ميكروفسيل‌هاي نوموليت و الوئولينا ديده مي‌شود.

سن سازند شهبازان در مقطع اصلي ائوسن مياني تا ائوسن تحتاني است.

4-د: سازند پابده

نام اين سازند از كوه پابده در خوزستان انتخاب شده است، و مقطع نمونه آن سرتنگ پابده در جنوب شرق كوه پابده گرفته شده است و در مقطع تيپ ضخامت آن حدود 5/798 متر مي‌باشد.
كنتاكت زيرين اين سازند به صورت هم شيب شيل‌هاي گورپي مي‌باشد و كنتاكت فوقاني ان گاهي به صورت هم شيب و تدريجي و گاهي به صورت دگر شيب سازند آسماري قرار دارد.

از لحاظ سنگ‌شناسي از پائين به بالا اين سازند به صورت ذيل مي‌باشد.

1- 2/140 متر پائيني شامل شيل و مارن‌هاي آبي و ارغواني

2-  6/74 متر شيل‌هاي خاكستري و لايه‌هاي نازك از آهك‌هاي رسي
3-  4/42 متر آهك‌هاي نازك لايه همراه نورول‌هاي چرت
4-  4/82 متر شيل‌هاي تيره رنگ
5-  57/458 متر بالائي آهك‌هاي نازك لايه رسي به صورت بين لايه‌اي با شيل‌هاي آهكي حاوي روزنه‌داران كف‌زي به طور كلي از لحاظ سن زمين‌شناسي تشكيلات پابده را مي‌توان از اواسط پالئوسن تا اواسط اليگوسن در نظر گرفت و شامل 3 بخش ذيل مي‌باشد:
الف- بخش شيل ارغواني : (پابده تحتاني)

اين بخش شامل شيل‌ها و مارن‌هاي ارغواني رنگ است كه پائين‌ترين واحد سنگ چينه‌اي سازند پابده به حساب مي‌آيد، اين باند ارغواني شاخص خوبي جهت تشخيص كنتاكت بين گورپي و پابده مي‌تواند باشد، سن اين بخش در فارس و مناطق همجوار خوزستان احتمالاً پالئوسن پسين و در لرستان و مناطق همجوار آن پالئوسن پسين تا ائوسن پيشين است.

ب- سازند تله زنگ

مقطع اصلي اين سازند واقع در تنگ دو نزديك به 5 كيلومتر جنوب شرق ايستگاه راه‌آهن تله زنگ بوده و شامل 176 متر آهك تيره فوناهاي فراوان چون نوموليت،‌ آلوئولينا ديسكوسيكلين، اربيتوليتس سازند تله زنگ به طول هم شيب در زير كنگلومراي قرمز سازند كشكان قرار دارد.
سن سازند تله زنگ را در مقطع اصلي پالئوسن تا ائوسن مياني تعيين مي‌نمايند.

در نواحي مركزي لرستان سازند تله زنگ شامل آهك‌هاي ريفي است كه روي سازند اميران قرار گرفته است. سن اين قسمت اخير با در نظر گرفتن فسيل‌هاي آن متعلق به پالئوسن است.

5- تشكيلات آسماري : (اليگوميوسن)

نام اين سازند از كوه آسماري واقع در جنوب خاوري مسجد سليمان گرفته شده است اين سازند در تنگ گل ترش كوه آسماري، اولين بار توسط ريچاردسون مطالعه و اندازه‌گيري شده است،‌ از نظر ليتولوژيكي شامل آهك‌هاي مقاوم كرم رنگ تا قهوه‌اي مي‌باشد، در آنها درزه‌هاي فراواني گسترش يافته است، در لابلاي اين آهك‌ها درزه‌هاي فراواني گسترش يافته است، در لابلاي اين آهك‌ها طبقات شيلي‌ نيز يافت مِي‌شود. لازم به توضيح است كه سنگ مخزن نفت ايران در منطقه خوزستان همين سازند مي‌باشد كه در آن منطقه حالت نهفته داشته و در زير رسوبات آبرفتي دشت خوزستان قرار دارد، سازند آسماري را سابقاً آهك‌هاي فرات و آهك‌هاي خمير و آهك‌هاي كلهر مي‌ناميدند، از لحاظ ضخامت حدود 314 متر آهك‌هاي كرم رنگ تا قهوه‌اي كه حاوي فسيل صدف است مي‌باشد، سازند آسماري به طور هم شيب بين سازند پابده در زير و سازند گچساران در بالا قرار دارد، در مقطع اصلي فقط قسمت مياني و بالائي سازند آسماري وجود دارد، قسمت پائين به طور جانبي هم‌ارز سازند شيلي پابده مي‌باشد،‌ اين سازند شامل دو بخش ذيل مي‌باشد:

الف- بخش ماسه سنگي اهواز

در منطقه نفتي اهواز و منصوري قسمت پائين سازند آسماري 5/213 متر ماسه سنگ‌هاي آهكي، آهك ماسه‌دار و كمي شيل است، كه به نام بخش ماسه‌سنگي اهواز ناميده مي‌شود و سن آن از اليگوسن تا ميوسن آغازي است.

در قسمت پائيني اين بخش در ماسه‌سنگ‌ها فسيل‌هاي نوموليت اينترمديوس سن اين قسمت را اليگوسن تعيين مي‌نمايد. اين ماسه‌سنگ‌هاي جاي خود را به آهك‌هاي آسماري مياني مي‌دهند.

ب- بخش تبخيري كلهر

اين بخش به ضخامت 119 متر در قسمت جنوب غربي لرستان گسترش دارد.

بخش كلهر احتمالاً هم ارز جانبي سازند آسماري مياني است در هر حال سن اين بخش ميوسن آغازي در نظر گرفته شده است،‌ كه حاوي فسيل‌هاي نئوآلوئولينا و ميوژيپسينا مي‌باشد.

از نظر بيواستراتيگرافي سازند آسماري به سه قسمت پائيني، مياني، بالائي تقسيم مي‌گردد كه هر قسمت داراي ميكروفسيل‌هاي فراوان است.

6- گروه فارس

6- الف- سازند گچساران

سازند گچساران در مقطع زيرزميني كه ضمن حفاري‌هاي نفتي مطالعه شده از 7 بخش تشكيل گرديده است در بعضي از نواحي اين بخش‌ها قابل تشخيص و در برخي مناطق غيرقابل تميز از يكديگر مي‌باشد.
بخش 1- كه سنگ پوشش مي‌باشد و به طور هم شيب روي تشكيلات آسماري قرار دارد و شامل 5/39 متر تناوبي از آهك با لايه‌‌بندي نازك همراه با شيل‌هاي بيتومين‌دار ولي بيشتر انيدريت با لايه‌بندي ضخيم مي‌باشد/.

بخش 2- از 5/113 متر نمك ضخيم لايه تناوبي از انيدريت و آهك لايه تشكيل شده است.

بخش 3- از پائين به بالا از نمك و انيدريت، لايه‌هاي نازك آهكي انيدريت و بالاخره مارن مي‌باشد كه ضخامت آنها مجموعاً 5/22 متر است.

بخش 4- طبقات نمكي ضخيم با تناوبي از مارن خاكستري،‌ آهك انيدريت سنگ‌شناسي اين قسمت را تشكيل مي‌دهد (ضخامت 5/834 متر)

بخش 5- متشكل از انيدريت و مارن است كه به طور متناوب با آهك و مارن قرمز خاكستري قرار گرفته است،‌ ضخامت اين بخش در حدود 5/318 متر است.

بخش 6- حدود 102 متر از ابتداي اين بخش شامل تناوبي از انيدريت مارن قرمز و آهك و قسمت مياني از تناوب نمك و انيدريت درست شده است، بالاخره قسمت بالائي اين بخش متشكل از 60 متر از انيدريت و مارن قرمز تا خاكستري مي‌باشد،‌ ضخامت كل اين بخش 278 متر است.

بخش 7- تناوبي از انيدريت و مارن خاكستري با آهك مارني است كه با سازند ميشان به طور هم شيب قرار دارد،‌ ضخامت اين بخش در حدود 137 متر است.

در خوزستان سازند گچساران حاوي فسيل استراگودا و بريوزوا مي‌باشد، لايه‌هاي نازك آهكي حاوي ميليوليدا مي‌باشد.
سه بخش چهل، چمپه وصول در سازند گچساران ناحيه فارس توسط پاركر در نظر گرفته شده است،‌كه مقطع اصلي آن در قسمت مركزي دامنه جنوبي كوه گچساران و همچنين در كوه نمكي واقع است.

1- بخش چهل: سنگ‌شناسي آن شامل لايه‌هاي نازك آهكي حاوي ميليوليدا مي‌باشد، ضخامت اين بخش 296 متر است.

2- بخش چمپه: از 110 متر مارن‌هاي خاكستري تا قرمز و آهك‌هاي ژيپسي و همچنين دولوميت و ژيپس ماسيو يا نودولر مي‌باشد.
3- بخش مول: كه با رنگ قرمز خود در ناحيه فارس مشخص است،‌ شامل مارن‌ها و لايه‌هاي نازك آهك ژيپس‌دار قرمز تا خاكستري بوده و ضخامت آن در حددو 5/52 متر است در نواحي داخلي فارس آهك‌هاي قسمت زيرين سازند گچساران حاوي ميكروفسيل‌هاي ميوسن آغازي است.
در فارس داخلي قسمت زيرين سازند گچساران معادل و همزمان آسماري بالائي است،‌ سن سازند گچساران ميوسن آغازي است.

6-ب : سازند ميشان

اين سازند در استان ايلام گزارش نشده است و مقطع اصلي آن در طول جاده گچساران به بي‌بي حكيمه و گناوه نرسيده به پل زهره در گردنه‌ي به نام پلكان طلائي قرار دارد، اين سازند شامل 710 متر مارن‌هاي خاكستري و آهك‌هاي صدف‌دار با ميكرو فسيل فراوان است،‌ 60 متر قاعده مقطع تناوبي از آهك‌هاي صدفي، لايه‌اي كرمي مارن و آهك‌هاي ريفي است،‌ سن ميشان ميوسن آغازي تا مياني است.
6- ج: سازند آغاجاري

مقطع اصلي اين سازند در طول جاده اميديه به چاه‌هاي نفت ميدان آغاجاري اندازه‌گيري شده است و شامل 2965 متر ماسه‌سنگ‌هاي آهكي قهوه‌اي تا خاكستري و مارن‌هاي قرمز ژيپس‌دار و همچنين سيلست استون است سازند آغاجاري به طول تدريجي و هم شيب روي سازند ميشان قرار گرفته است،‌ در صورتي كه كنگلومراي بختياري به طور دگرشيب سازند آغاجاري را مي‌پوشاند.
6-ج- الف: بخش لهبري از سازند آغاجاري

مقطع اصلي اين بخش از تنگ تكاب واقع در شمال شر دامنه طاقديس هفت گل (10 كيلومتري شامل هفت گل) در طول جاده ملاير اندازه‌گيري و مطالعه شده است.

از نظر سنگ شناسي شامل 1575 متر سيلست استون‌هاي رنگين همراه با ژيپس، مارن سيلستي ماسه‌سنگ با لايه‌هاي ژيپس مي‌باشد، اين بخش نسبت به كنگلومراي بختياري به طور دگرشيب قرار گرفته است.

سازند آغاجاري كه در نقاط مختلف با ضخامت 600 الي 300 متر ديده مي‌شود، در لرستان و خوزستان از نوع رسوبات درياچه‌اي است، ولي در نواحي فارس قسمتي از آن دريائي است، در قشم و نواحي آن سيلست‌استون‌ها و ماسه‌سنگ هاي قسمت بالائي سازند آغاجاري حاوي مگافسيل‌هاي پكتن و استرا مي‌باشد.

سن آغاجاري در مقطع تيپ ميوسن انتهائي تا پليوسن است.

7- سازند بختياري
نام اين سازند از نام قبيله،‌ بختياري ناحيه خوزستان گرفته شده است و مقطع اصلي آن در گذار لندر در شمال مسجد سليمان و در مجاورت رود كارون به ضخامت 518 متر واقع است. 3/1 قسمت قاعده اين سازند تناوبي از كنگلومراي سخت و مقاوم و ماسه‌سنگ كنگلومرائي و گرين‌استون مي‌باشد بقيه اين سازند شامل كنگلومراي ماسيو و لايه‌هاي نازك از گرين‌استون مي‌باشد، عناصر متشكله اين كنگلومراها گردو كروي و متعلق به اليگوسن،‌ ائوسن و آهك‌هاي كرتاسه مي‌باشد كه بوسيله سيماني از ماسه، سيليس و آهك به يكديگر جوش خورده است،‌ كنتاكت سازند بختياري با سازند آغاجاري در مقطع اصلي به طور دگرشيب مي‌باشد.

فسيل شاخص در كنگلومراي بختياري مشاهده گرديده است،‌ ولي سن اين سازند را مي‌توان با در نظر گرفتن عناصر متشكله آن پليوسن پاياني يا جوانتر دانست.
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بخش دوم

پيجوئي و پتانسيل‌يابي
فصل سوم

· گچ
يكي از فراوانترين مواد معدني كه در سطح استان يافت مي‌شود گچ مي‌باشد، اين ماده معدني به دو صورت ژيپس و انيدريت يافت مي‌شود، ذخاير گچ استان عمدتاً مربوط به تشكيلات گچساران و بخش كلهر است و نحوه پراكندگي اين تشكيلات در نقشه زمين شناسي 1:250000 استان قابل رويت مي‌باشد. لذا با توجه به اين موضوع در ابتداي انديس‌هاي مورد مطالعه قرارگرفته آمده است. لازم به توضيح است در قسمت اول طرح پتانسيل‌يابي چندين انديس معدني گچ شناسائي شده است به همين جهت در راستاي قسمت اول طرح انديس‌هاي زير در قسمت دوم- طرح شناسايي شده و حتي بعضي از آنها به مرحله بهره‌برداري نيز رسيده است.

1- انديس گچ تنگ شميران ايوان

محدود اين ذخيره معدني در شرق روستاي سرتنگ واقع شده است و بعد از گذشتن از روستاي سرتنگ عليا و منطقه گم جنگير و واقع شدن در حوالي تنگ شميران اين محدوده نمايان است.
محدوده فوق بر روي نقشه 1:50000 زرنه ثبت شده است. اين محدوده شامل 1500 متر طول و 500 متر عرض مي‌باشد و ذخيره آن حدود 20 ميليون تن تخمين زده مي‌شود.

اين ذخيره جزو سازند گچساران با سن تقريبي ميوسن كه بر روي آهك‌هاي آسماري منطقه قرارگرفته است،‌ لايه‌بندي اين تشكيلات به علت خاصيت پلاستيسيته گچ كاملاً مشخص نيست و از روند كلي كوه شوره زول يعني شمال غرب- جنوب شرق پيروي مي‌كند، اين لايه‌ها از لحاظ ليتولوژيكي شامل ژيپس، مارن و شيل مي‌باشند، بين لايه‌هاي گچ باندهاي تيره رنگ به دليل وجود مواد آلي كاملاً مشهود است.

منطقه مذكور هم اكنون فعال بوده و از آن به صورت معدن بهره‌برداري مي‌گردد. اين محدوده با شماره 1 بر روي نقشه زمين‌شناسي 1:250000 ايلام مشخص گرديده است.

2- انديس‌ معدني گچ مله خاتون ايوان

اين محدوده معدني به فاصله 5/2 كيلومتري از تنگ شميران واقع شده است، محدوده مذكور در حواشي رودخانه كنگير واقع شده است، اين محدوده جزو سازند گچساران بوده و داراي سن ميوسن مي‌باشد. از لحاظ ليتولوژي شامل گچ و مارن و شيل مي‌باشد ذخيره اين محدوده معدني كه داراي طول برابر 1000 متر و عرض 500 متر مي‌باشد، در حدود 7 ميليون تن تخمين زده مي‌شود.

روند كلي لايه‌ها شمال غرب- جنوب شرق مي‌باشد و به تبعيت از توپوگرافي منطقه امتداد دارد. هم اكنون اين محدوده به صورت معدني فعال بوده و خوراك كوره‌هاي سنتي منطقه ايوان را تأمين مي‌نمايد، معدن مورد نظر بر روي نقشه توپوگرافي 1:50000 زرنه ترسيم شده است. در ضمن اين انديس معدني بر روي نقشه زمين‌شناسي 1:250000 ايلام با عدد 2 مشخص شده است.

3- انديس معدني گل سيري دهلران

ذخاير معدني مذكور در فاصله 3 كيلومتري از آسياب آبي شهر دهلران و در قسمت شمال غرب اين شهر واقع گرديده است، مسير دسترسي به معدن فوق از طريق اسفالته دهلران- مهران به فاصله 2 كيلومتر و سپس در سمت راست جاده اصلي به فاصله 1500 متر جاده خاكي درجه 3 مي‌باشد و و مساحتي برابر با 4/14 كيلومترمربع را شامل مي‌شود.
معدن مورد نظر از لحاظ زمين شناسي سن ميوسن و جزو سازند گچساران محسوب مي‌شود،‌ و از لحاظ ليتولوژيكي شامل ژيپس، مارن و انيدريت مي‌باشد، كه در بيشتر نقاط لايه‌هاي گچي توسط مارن ورس پوشانده شده است.

در شمال اين محدوده از ارتفاعات ديناركوه با سن اليگوميوسن و متعلق به سازند آسماري قرار گرفته است، معدن مورد نظر به صورت تپه ماهورهائي مشاهده مي‌شودف كه ابتداي آن از 2 كيلومتري شمال غرب دهلران شروع و تا ابتداي معدن حاضر ميل و روستاي گل سير كشيده مي‌شود اين معدن دفترچه مشخصات آن تنظيم شده است و هم اكنون فعال مي‌باشد، ميزان ذخيره قطعي كه براي آن در نظر گرفته شده است، 3 ميليون تن مي‌باشد و ذخيره احتمالي آن 6 ميليون تن تخمين زده مي‌شود اين انديس معدني در نقشه 1:250000 زمين‌شناسي ايلام با شماره 6 مشخص شده است.
ميزان استخراج در حال حاضر تا راه‌اندازي كارخانه گچ ساليانه 30000 تن مي‌باشد،‌ كه با راه‌اندازي كارخانه ميزان استخراج بر اساس خوراك مورد نياز روزانه كارخانه محاسبه مي‌گردد.
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· لاشه و مالون
اين ماده معدني به بلوك‌هاي سنگي به ابعاد چند ده سانتي‌متر اطلاق مي‌شود كه مصارف ساختمان‌سازي،‌ كرسي‌چيني و بلوكاژ در راه‌سازي،‌ پل‌سازي را دارد. منطقه استان ايلام چون از نظر خاك رس مناسب جهت پخت آجر فقير مي‌باشد به همين دليل اكثراً جهت ساختمان‌سازي از اين ماده معدني به عنوان مصالح استفاده مي‌نمايد سنگي كه در استان به عنوان مالون استفاده مي‌شود اكثراً از جنس آهك مي‌باشد خصوصيتي كه اين آهك بايد دارا باشد اين است كه قابليت چكش خوري داشته و شكل‌پذير باشد تا بتوان سطوح آن را منظم و صاف نمود و در ديوار چيني استفاده كرد.

انديس‌هاي مالون در استان به وفور يافت مي‌شود در قسمت اول طرح پيجوئي و پتانسيل‌يابي حدود 9 انديس معدني شناسايي و معرفي شده است در ادامه اين طرح و در قسمت دوم آن نيز 4 انديس مناسب كه قابليت بهره‌برداري را دارا است شناسايي و معرفي مي‌شود كه اسامي آنها به شرح ذيل مي‌باشد.

1- انديس معدني سنگ لاشه و مالون خرده چشمه هليلان
اين معدن در فاصله 1500 متري و در شمال روستاي خرده چشمه واقع شده است، محدوده مذكور از لحاظ ليتولوژي شامل آهك‌هاي دانه‌ريز و همچنين آهك‌هاي مارني بوده كه در مقطع تازه به رنگ خاكستري روشن مي‌باشد و به راحتي قابل تورق و شكل‌پذيري است، اين سنگ‌ها به دليل شكل‌پذيري مي‌تواند به صورت مكعبي درآيد و جهت ساختمان‌سازي مناسب است، گو اينكه نوسانات دما و بعضي كاربردها اين سنگ‌ها را محدود مي‌سازد.
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عكس كاني‌ كلسيت را با حالت رومبوئدري نشان مي‌دهد. رگه‌هاي كلسيتي به صورت پرشدگي ثانويه در شكستگي‌هاي معدن لاشه و مالون خرده چشمه ديده مي‌شود.

سن اين محدوده احتمالاً سانتونين و از لحاظ سازند جزو سازند ايلام محسوب مي‌شود و رگه‌هاي كلسيتي (Calcite Veins) در شكستگي‌هاي عملكرد در منطقه به صورت پرشدگي ثانويه بخوبي قابل مشاهده است، عملكرد گسل‌هاي مختلف در محدوده، چين‌ها مشاهده و معمولاً در نقشه توپوگرافي با مقياس 1:50000 جنوب شهر ترسيم شده است و در نقشه 1:250000 با شماره 7 مشخص است.

2- انديس معدني لاشه و مالون حاجي حاضر 

· موقعيت جغرافيايي منطقه
منطقه ذكر شده در 9 كيلومتري شمال غرب شهر ايوان غرب نرسيده به روستاي حاجي حاضر در سمت راست جاده واقع گرديده است،‌ براي رسيدن به محل انديس بعد از شهر ايوان و طي نمودن 9 كيلومتر از جاده ايوان- اسلام آباد در مقابل دوراهي روستاي كلان در قسمت سمت راست جاده از يك جاده خاكي كه جهت كارهاي كشاورزي احداث گرديده است يك كيلومتر را پشت سر گذاشته و به محل انديس مي‌رسيم در Sheet 1:250000 ايلام با شماره 5 همچنين در Sheet  1:50000 زرنه مشخص شده است.

· زمين‌شناسي منطقه انديس مورد بازديد

محل انديس فوق كه در يال جنوبي طاقديس بانكول با روند كلي (Strike N50W) و (Dip 12S) قرار دارد جزو سازند آسماري مي‌باشد كه آهك‌هاي اين سازند در قسمت سطحي تا حدودي دولوميتي شده و رنگ كرم مايل به خاكستري به خود گرفته و در قسمت عمقي‌تر رنگ كرم‌ دارند.
شكستگي‌هاي كانچو كيت موجود در اين قسمت باعث گرديده تا اين آهك‌ها به صورت بلوك‌هاي در اندازه‌هاي 100 سانتي‌متر و يا بيشتر درآيد،‌ و در صورت تبديل شدن به معدن كار استخراج را ساده‌تر گرداند.

انديس ذكر شده استعداد بالقوه معدني را دارا بوده و با چكش‌خواري مناسبي كه دارد و همچنين با توجه به راحتي و سهولت استخراج مي‌توان از آن به عنوان يك انديس مناسب نام برد. لازم به توضيح است كه دفترچه مشخصات آن تهيه و همچنين نمونه‌اي از آن آورده شده است، در نهايت نظر كارشناسان طرح اين است كه انديس معدني فوق جهت استخراج مي‌توان مقرون به صرفه بوده و شرايط واگذاري را داراست.

2- انديس معدني كارزان بالا- لاشه و مالون

اين انديس متشكل از آهك‌هاي نخودي تا كرم رنگ فسيليفر بوده و از نظر تشكيلاتي متعلق به سازند آسماري و يا احتمالاً شهبازان با سن تقريبي اليگوميوسن مي‌باشد، يك لايه آهك سازي با رگه‌هاي به رنگ كرم درز و شكاف‌هاي لايه‌ها را پركرده است، مرفولوژي منطقه از ارتفاعات بلندي با سطح پوشيده از آلوويم كه سطحي تقريباً مسطح مي‌باشد تشكيل يافته استف اين انديس داراي لايه‌بندي تقريباً منظم و مسطح كه شيب تقريبي آن 4 درجه جنوب شرقي و امتداد لايه‌ها به صورت شمال به جنوب مي‌باشد. ضخامت مرئي آن بين 1 تا 2 متر مي‌باشد كه روي لايه‌ها را باطله‌اي با جنس خاك پوشيده است كه داراي ضخامت متغير از 1 متر تا 1/0 متر مي‌باشد.
ذخيره اين انديس با توجه به ابعاد محدوده مطالعه شده در حدود 70000 تن برآورد مي‌شود، لايه‌بندي منظم وجود درز و شكاف‌هاي مناسب و چكش‌خواري خوب و مقاومت فشاري بالاي 400 كيلوگرم بر سانتيمترمربع شرايط لازم جهت معرفي اين انديس به عنوان معدن سنگ مالون فراهم آورده است. كه در صورت نياز منطقه با تهيه دفترچه مشخصات معدن مي‌توان آنرا واگذار كرد. اين انديس در نقشه 1:50000 جويزر قرار دارد و در نقشه 1:250000 طرح پيجوئي و پتانسيل‌يابي با شماره 16 مشخص گرديده است.

محل اين انديس در فاصله 4 كيليومتري شمال غرب روستاي كارزان بالا با سراب كارزان و در فاصله 20 كيلومتري غرب شهرستان سرابله قرار دارد،‌ راه دسترسي به معدن بعد از عبور از روستاي سراب كارزان راه شني درجه 3 مي‌باشد كه تا محل انديس ادامه دارد.

4- لاشه و مالون غرب چوار

موقعيت جغرافيايي
اين انديس معدني در 2 كيلومتري غرب- شمال غرب بخش چوار قرار دارد.

براي رسيدن به اين محل بايستي از جاده چوار- حاجي بختيار استفاده نمود، اين انديس به صورت پراكنده در سمت چپ جاده قابل رويت مي‌باشد،‌ لازم به توضيح است كه از آن گذشته به صورت محلي برداشت شده است، اين محدوده در نقشه زمين‌شناسي 1:250000 ايلام با شماره 17 آورده شده است.
تفسير

تفسير زمين‌شناسي

از نظر سن زمين‌شناسي به نظر مي‌رسد كه اين انديس مربوط به آهك‌هاي سازند ايلام با سن سانتونين (كرتاسه فوقاني) باشد،‌ آهك‌هاي مربوطه داراي رنگ روشن بوده و قابليت چكش‌خواري مناسبي دارد، لازم به توضيح است كه بر اثر هوازدگي شديد قسمت‌هاي سطحي داراي درزه‌هاي فراواني مي‌باشد كه بر اثر برداشت سطحي ممكن است كه بلوك‌ها و قطعات بدون درزه نمايان شود، همانگونه كه گفته شده اين تشكيلات به صورت پراكنده رخنمون دارند كه در محل هر رخنمون مي‌توان يك سينه كار باز نمود در رخنمون كنار جاده پارامترهاي زيراندازه‌گيري شد. امتداد لايه‌ها حدود 22 درجه شمال غرب- جنوب شرق مي‌باشد و شيب لايه‌ها حدود 20 درجه شرقي است، مقاومت فشاري اين سنگ‌ها تحت زاويه 90 درجه مثبت حدود 420 كيلوگرم بر سانتي‌متر مربع مي‌باشد.

بيتومين (قيرطبيعي)
بيتومين يا قير طبيعي ماده‌اي است كه در اثر اكسيداسيون مواد نفتي به وجود مي‌آيد و نحوه به وجود آمدن آن به اين صورت است كه زماني كه نفت در مجاورت هواي آزاد قرار مي‌گيرد به مرور زمان مواد فرار آن كه همان هيدروكربورهاي سبك مي‌باشند خارج شده و هيدروكربورهاي سنگين آن باقي مي‌ماند و تحت تأثير فشار لايه‌ها در امتداد لايه‌ها عمود بر لايه‌ها به صورت قطع لايه به بيرون راه مي‌يابد و يا گاهي عمل فرسايس باعث پيدايش رخنمون آن مي‌شود.

از انواع بيتومين‌ها مي‌توان گيلسونيت، گراهاميت و گلانس پيچ را نام برد.

· گيلسونيت: بيتوميني سخت، ترد و داراي وزن مخصوص كم و مقدار سولفور كم و درصد هيدروكربور بالا است و جلاي آن تيره تا الماسي است در كارخانه‌هاي واكس‌سازي كاربرد دارد.
· گراهاميت داراي وزن مخصوص زياد و رنگ خاك آن سياه مي‌باشد و در كارهاي عميق كاري قابل استفاده است.
· گلانس پيچ ماده‌اي حدواسط بين گيلسونيت، گراهاميت مي‌باشد، وزن مخصوص آن در 60 درجه فارنهايت 15/1 مي‌باشد. به طور كلي دو نظريه براي تشكيل بيتومين وجود دارد:
1- پليمريزاسيون بدون وجود حرارت

2- ايالت‌هاي نفتي تحت تأثير حرارت و فشار تبديل به بيتومين مي‌شود.
1- انديس بيتومين حاجي بختيار

موقعيت جغرافيايي منطقه

ناحيه مورد نظر در حدود 19 كيلومتري غرب- شمال غرب بخش چوار مي‌باشد، براي رسيدن به منطقه از جاده دره 2 آسفالته چوار- روستاي حاجي بختيار استفاده شده مسافت طي شده در جاده‌ آسفالته حدود 18 كيلومتر و از محل بان حاجي حدود 180 متر جاده خاكي و مالرو مي‌باشد (دوراهي نرسيده به روستاي حاجي بختيار) كه براي دستيابي به انديس معدني فوق‌الذكر بايستي اين مسير را طي نمود لازم به توضيح است كه از خودرو تا روستاي چنارك مي‌توان استفاده نمود و به دليل صعب‌العبور بودن بقيه مسير بايستي پياده طي شود (كروكي و محل انديس بر روي نقشه 1:50000 (زرنه 7257 ) مشخص شده است به همين دليل از آبراهه براي پيمودن مسير در همان امتداد شمال غرب استفاده شد.
خصوصيات زمين‌شناسي منطقه

در ابتداي پياده‌روي با چند پديده تكتونيكي جالب مواجه شديم و آن Disconformity, Folid, Faull كه در مجموع در يك محدوده مشاهده گرديد (عكس) با توجه به خصوصيات ليتولوژيكي منطقه به نظر مي‌رسد كه تشكيلات مورد نظر گورپي و پابده باشد، چون تناوبي از شيل و مارن و آهك مارني است Fault موجود در منطقه از نوع نرمال تشخيص داده شده و Footwall و Hanging wall و آئينه گسل قابل تشخيص بود همچنين چين خوردگي كه مشاهده شد،‌ احتمالاًتحت تأثير همين گسل ايجاد شده است،‌ البته لازم به توضيح است كه به دليل صعب‌العبور بودن اندازه‌گيري Strik و Dip آئينه‌ گسل امكان‌پذير نبود، دگرشيبي موجود در منطقه كه البته به نظر مي‌رسد تحت تأثير حركات تكتونيكي ايجاد شده باشد، بين رسوبات آهكي آسماري (احتمالاً) و تشكيلات گورپي زاويه‌اي حدود 70 را ايجاد نموده  بود كه البته در منطقه به صورت Local قابل مشاهده است.
براي رسيدن به انديس معدني مي‌بايستي حدود 800 متر پياده‌روي بعد از پياده‌ شدن از خودرو را انجام مي‌داديم كه در طول مسير از روي شيل‌ها و مارن‌هاي تشكيلات گورپي و پابده عبور نموديم، در بعضي از نقاط رنگ شيل‌ها متمايل به تيره مي‌شد، كه پس از نمونه‌برداري متوجه شديم كه حاوي مقداري هيدروكربور مي‌باشد، چون بوي هيدروكربور در اين شيل‌ها (در مقطع تازه) قابل استنشاق بود.
در نهايت پس از طي مسير مورد نظر به محل ماده بيتومين رسيديم، اين ماده معدني به صورت رگه‌اي باريك نهايتاً تا cm30 گاهي به صورت موازي در بين رسوبات پابده مشاهده مي‌شد و گاهي اين رسوبات را قطع مي‌نمود.

پس از نمونه بهره‌برداري متوجه شديم كه داراي دانستيه كم  مي‌باشد و با توجه به رنگ سياه و براق آن احتمالاً داراي درصد بالاي هيدروكربور است، اما با توجه به حجم كم ذخيره و صعب‌العبور بودن منطقه به نظر مي‌رسد كه استخراج و بهره‌برداري از اين انديس معدني مقرون به صرفه نيست.

2- انديس معدني بيتومين منطقه ملكشاهي

محل و موقعيت جغرافيايي

منطقه مذكور در موقعيت تقريبي 32 و 46 طول شرقي و 18 و 33 عرض شمالي واقع گرديده است كه در نقشه 1:50000 اركواز مشخص شده است.

براي رسيدن به منطقه مذكور از بخش اركواز ملكشاهي به سمت قلعه جوق حركت مي‌كنيم و با پيمودن 8 كيلومتر جاده شوسه درجه 2 به سمت غرب به كله‌وند مي‌رسيم ‌و از كلك نفتي 3 كيلومتر به سمت غرب ادامه  مسير مي‌رويم سپس حدود 3 كيلومتر به سمت جنوب جاده شوسه درجه 3 راه مي‌پيمائيم و از آنجا نزديك به 5/1 كيلومتر پياده‌روي كرده تا به منطقه مورد نظر مي‌رسيم، منطقه مورد نظر با شماره 14 بر روي Sheet 1:250000 ايلام آمده است.

زمين‌شناسي منطقه

منطقه مورد نظر درون تشكيلات گورپي، پابده با سن تقريبي پالئوسن، ماستيرشتين واقع شده كه از مارن‌هاي خاكستري و شيل‌هاي خاكستري نرم تشكيل يافته است كه از بين لايه‌هاي نازك آهك مارني يك لايه 3 متري از بيتومين (قيرطبيعي) برونزد دارد كه با امتداد N25E و شيب NW80 از بين لايه ها flow up نموده است عمق لايه‌ دقيقاً معلوم نيست و نياز به كار اكتشافي بيشتري دارد، ولي امتداد لايه به صورت بريده بريده تا حدود 50 متر برونزد دارد و در همان امتداد از نقطه ديگري به فاصله حدود 120 متر از نقطه اول برونزد ديگري مشهود است كه به نظر مي‌رسد منبع آن در فاصله نه چندان دور از عمق به صورت حوضچه‌ائي از مواد هيدروكربني سنگين محبوس است كه در اثر فشار لايه‌هاي جانبي ماده با ويسكوزيته بالا كه از قانون سيالات غيرنيوتني پيروي مي‌كند از بين لايه‌ها و درز و شكاف‌هاي موجود به بالا فوران مي‌نمايد كه احتمالاً هر چه به سمت عمق برويم از ضخامت لايه كاسته مي‌شودف چون لايه قطور فوقاني حاصل تجمع جريانات مداومي است كه از شكاف‌هاي باريك بين لايه‌هاي زيرين سرچشمه مي‌گيرد.
ذخيره

با توجه به نامشخص بودن ماده معدني درباره ذخيره نمي‌توان اظهارنظر دقيق نمود ولي اگر ضخامت و ساير پارامترهاي كمي قابل مشاهده در سطح در عمق تغيير ننمايد مي‌توان ذخيره را چنين محاسبه نمود:

900= 10× 3 × 30

كه عمق قابل استحصال 10 متر منظور نموده‌ايم

اگر وزن مخصوص بيتومين را 5/1 در نظربگيريم داريم

1350=5/1×900

بنابراين به طور تقريبي تناژ بيتومين منطقه مذكور حدود 1350 تن بدست مي‌آيد.

نظرات و پيشنهادات

با توجه به داشتن حدود 5/1 كيلومتر راه‌سازي يا خاكبرداري و خاكريزي نسبتاً زياد و ذخيره كم و ارزش پائين ماده معدني در بازار محدوده فوق قابليت تبديل شدن به معدن را ندارد، اما به نظر مي‌رسد كه به طريق سنتي بتوان اين ماده معدني را استخراج و پس از دپو در محل مناسب بارگيري و حمل نمود.
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بيتومين اركواز ملكشاهي با برونزد قابل توجه در دو امتداد

3- انديس معدني بيتومين ديزگران

براي رسيدن به انديس معدني فوق ابتدا بعد از ايوان به دو راهي سومار و بعد از گذشتن روستاهاي زرنه، ترن،‌چهل‌زري و روستاهاي مسير به منطقه ديزگران واقع در مرز ايلام،‌ گيلانغرب مي‌رسيم اين ماده معدني مانند تمامي بيتومين‌هاي استان از ميان رسوبات شيلي منطقه برونزد دارد، سن سازند مورد نظر احتمالاً پابده و مربوط به دوره ائوسن مي‌باشد برونزد بيتومين داراي امتدادي برابر با N40E ضخامت برونزد 1 متر و ارتفاع آن 5/1 مترو طول رگه 30 متر مي‌باشد و با در نظر گرفتن وزن مخصوص 4/1 براي بيتومين مي‌توان ذخيره برونزد را 62 تن در نظرگرفت،‌ براي پي بردن به ذخيره قطعي بايد بعد از راهسازي كار اكتشافي در منطقه صورت گيرد در همين منطقه رگه ديگري از بيتومين به فاصله 2 كيلومتر از رگه قبلي مشاهده شد كه امتداد اين رگه N15W مي‌باشد كه به علت پوشيدگي و نمايان نبودن ماده معدني تخمين اين ماده معدني مشكل است و اين محدوده نيز احتياج به كار اكتشافي دارد اين محدوده بر روي نقشه 1:250000 ايلام با شماره 19 نشان داده شده است.
مارن و شيل 
همانگونه كه مي‌دانيم مارن در حقيقت تركيب آهك و رس مي‌باشد كه تا حدودي تغيير حالت يافته است و شيل همان خاك رس است كه كمي تحت تأثير دياژنز قرار گرفته و داراي خاصيت تورق مي‌باشد اين مواد به دليل اينكه تركيب اصلي آنها خاك رس با كاني‌هائي نظير مونمورنيت، كائولينيت، ايليت و ساير كاني‌هاي رسي مي‌باشد خاصيت شكل‌پذير و الاستيكي دارند و با رطوبت اپتيم به راحتي تغيير شكل مي‌دهند و در صنايع آجرسازي كاربرد فراواني دارند، البته بعضي از انواع شيل‌ها مي‌توانند محل تجمع نودول‌هاي پپريتي و هماتيتي باشند و به همين جهت در مطالعات آناليزي و پلاسري مي‌توانند راهنماي خوبي جهت پيگيري كانسارهاي فلزي سنگين باشند،‌ در ادامه انديس‌هاي مورد مطالعه قرار گرفته از نظر خوانندگان گرامي مي‌گذرد.

1- مارن‌هاي تنگ دالاب

موقعيت جغرافيايي منطقه گلال تنگ دالاب
اين منطقه در 25 كيلومتري محور ايلام و اسلام‌آباد قرار دارد حدوداً 2 كيلومتر مانده به تونل رنو تنگه مربوطه در سمت چپ جاده مِي‌باشد.
موقعيت مكان مورد نظر در نقشه 1:50000 ايلام مشخص شده است علت انتخاب منطقه بدين دليل بوده كه احتمال وجود انديس معدني گل سفيد در آن مي‌رفته است.

خصوصيات زمين‌شناسي منطقه

از نظر استراتيگرافي تشكيلات منطقه مربوط به سنوزوئيك تحتاني مي‌باشد كهبه ترتيب رخنمون‌ها از كف دره (محل آبراهه) تا ارتفاعات شامل تشكيلات پابده با سن ائوسن زيرين و تشكيلات آسماري با سن اليگوميوسن مي‌باشد. از نظر ليتولوژيكي تشكيلات پابده در اين منطقه شامل مارن‌هاي روشن مي‌باشد كه نگ روشن مارن‌ها احتمالاً به دليل افزايش Caco3 است ليتولوژي تشكيلات آسماري شامل آهك‌هاي نازك لايه و دولوميت است كه ستيغ ارتفاعات را تشكيل مي‌دهد. رخنمون سفيد رنگي كه از آن نام برده شد پس از بررسي و نمونه‌برداري متوجه شديم كه همان مارن‌هاي سفيد تشكيلات پابده مي‌باشد كه تحت تأثير Weathering و Erosion   قرار گرفته است در نتيجه به دليل پودرشدگي اين مارن‌ها رنگ سفيد آنها نمايان‌تر شده پس از حفاري در نقطه مورد نظر در قسمت‌هاي زيرين مجدداً به مارن‌هاي آهكي (متراكم) تشكيلات پابده رسيديم، به همين دليل احتمال وجود گسل سفيد در اين محدوده منتفي است از قسمت‌هاي سطحي و عمقي محدوده مورد نظر نمونه‌برداري به عمل آمده است تا جهت آناليز و محاسبه تورم آن به آزمايشگاه ارسال گردد.
2- مارن‌هاي بلاوه تره

موقعيت جغرافيايي منطقه
منطقه مورد نظر در 63 كيلومتري شمال شرق شهرستان ايلام قرار دارد، براي رسيدن به اين ناحيه بايستي از گردنه قلندر عبور نمود و از طريق جاده سرابله به شباب در جهت شرق حركت مي‌كنيم تا به روستاي شورابه مي‌رسيم پس از طي مسافت 1 كيلومتر از اين روستا به طرف پل سيمره به انديس مورد نظر مي‌رسيم كه دقيقاً در كنار جاده آسفالته قرار دارد منطقه مورد نظر در نقشه 1:50000 كوره وندآورده شده است، همچنين در نقشه 1:250000 ايلام با عدد 10 مشخص شده است.


توجه  صفحات اين قسمت در كتاب جابجا شده صفحه 85 اول و صفحه 84 بعداً آورده شده است. 

زمين‌شناسي منطقه مورد نظر 

مارن‌هاي مورد نظر داراي رنگ قرمز بوده كه به نظر مي‌رسد به علت بالا بودن اكسيدآهن داراي يك چنين رنگي شده‌اند، از نظر زمين‌شناسي مربوط به سازند آغاجاري مي‌باشند اين سازند تناوبي از شل و مارن (رسي آهكي) و در بعضي نقاط رخنمون‌هاي ماسه‌سنگي مي‌باشد با توجه به اينكه در زمان برداشت نمونه در خاك رطوبت وجود داشت از نظر چسبندگي خوب بوده و به نظر مي‌رسد كه جهت پخت آجر نيز مناسب باشد، البته جهت اطمينان اين خاك مارني بايستي آناليز شده و از نظر پخت نيز آزمايش شود در صورت مثبت بودن جواب آزمايشات جهت مطالعات بيشتر از نظر ذخيره و غيره بايستي بر روي منطقه كار شود.

3- شيل‌هاي رنگي گرده ملكه مازك
موقعيت جغرافيايي انديس شيل‌هاي گردنه مله مازك

منطقه مورد نظر در 87 كيلومتري شمال شرق شهر ايلام از محور گردنه قلندر- روستاي عالي آباد سرابله- شباب و گردنه مله مازك مي‌باشد پس از پست بازرسي اين گردنه در سمت راست جاده به اين شيل‌ها برخورد مي‌كنيم روستاي گل گل روبري اين انديس مي‌باشد، منطقه مورد نظر در نقشه 1:50000 كوره وند آمده است.
توضيح زمين‌شناسي منطقه

طي بازديد كلي كه از منطقه به عمل آمد و با توجه به نحوه قرار گرفتن رسوبات واصل Super Postion كه طبقات زيرين قديمي‌تر از لايه‌هاي فوقاني است وبا توجه به Dip لايه‌ها به اين نتيجه رسيديم كه شيل‌ها احتمالاً همان فليش‌ها و سيلت ستون‌هاي تشكيلات اميران مي‌باشد زيرا لايه‌هاي فوقاني آن دولوميت‌هاي ضخيم لايه مملو از فسيل Nummulite مي‌باشد با سن نئوژن

از شيل‌هاي مورد نظر از چند نقطه به خاطر باندهاي رنگي مختلف كه شامل رنگ‌هاي قرمز روشن و تيره سبز و آبي مي‌باشد نمونه‌برداري شد تا جهت تعيين عناصر و تورم آن به آزمايشگاه ارسال گردد.

علت تغيير رنگ در شيل‌ها مي‌تواند به دليل تغيير شرايط اكسيداسيون و احياء در رسوبگذاري ايجاد شده باشد ضخامت اين باندهاي رنگي (شيل‌ها) حدود بيست متر مي‌باشد. و امتداد آن روند كلي‌تر است زاگرس يعني شمال غرب، جنوب شرق مي‌باشد و dip آن حدود 70 مي‌باشد، با توجه به ديد كلي منطقه اين ناحيه را مي‌توان يك Anticlinal دانست كه بر اثر فرسايش طاق آن فرسوده شده و يال‌هاي شمالي و جنوبي آن باي مانده است، تشكيلات فليشي در ياس جنوبي آن قابل رويت است، در يال شمالي سكانس رسوبات بايستي مورد مطالعه دقيق‌تري قرار گيرد، در ارتفاعات مقابل در زير رسوبات آسماري تشكيلات قرمز رنگي مشاهده مي‌شود كه احتمالاً بايستي تشكيلات كشكان باشد،‌ باتوجه به اينكه امتداد اين ارتفاعات از محور پل دختر- خرم‌آباد مي‌گذرد و Type section تشكيلات كشكان در اين ناحيه مورد مطالعه قرار گرفته است اين تشكيلات احتمالاً بايستي همان فورميشن كشكان باشد جهت اطلاع بيشتر از موقعيت مكان‌هائي كه نمونه‌هاي شيل برداشته شده است كه Cross Section رسم شده و موقعيت مكان نمونه‌برداري شده مشخص شده است.
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4- شيل‌هاي پپريت‌دار منطقه حاجي بختيار چوار و دامنه غربي قلاقيران

الف: موقعيت جغرافيايي (شيل پپريت‌دار حاجي بختيار)
منطقه اول از پپريت موجود در شيل‌هاي ناحيه حاجي بختيار روستاي آواره برداشت شد،‌ اين منطقه حدود 19 كيلومتري غرب شمال غرب بخش چوار مي‌باشد، حدود 500 متري حاجي بختيار به طرف شمال در جاده خاكي به سمت روستاي آواره تغيير مسير مي‌دهيم در اين روستا از محل آبراهه حركت كرده تا به نقطه مورد نظر مي‌رسيم اين محدوده در Sheet 1:50000 زرنه آمده است.

تفسير زمين‌شناسي

تشكيلات مربوطه با توجه به نحوه قرار گرفتن لايه‌ها و شيب و امتداد آنها احتمالاً مربوط به سازند گورپي با سن كرتاسه فوقاني كامپانين مي‌باشد اين سازند شيل و مارن خاكستري متمايل به سبز زيتوني مي‌باشد كه حاوي نودول‌هاي پپريت كه اكثراً به حالت آلتره درآمده‌اند مي‌باشد، از اين نودول‌ها جهت ارسال به آزمايشگاه و بررسي و آناليز آن نمونه‌برداري به عمل آمد،‌ لازم به توضيح است كه ميزان پپريت در اين محدود كم مي‌باشد، در ضمن از پلاسر رودخانه‌اي (محل آبراهه) جهت بررسي و آناليز نمونه‌برداري شد.
ب: موقعيت جغرافيايي شيل‌هاي پپريت‌دار قلاقيران

اين شيل‌ها در دامنه غربي كوه قلاقيران در محل عبور رودخانه فصلي در 500 متري ضلع شمالي جاده چوار- ايلام سمت شهرك صنعتي ايلام واقع گرديده است در ضمن اين  محدوده در Sheet 1:50000 ايلام مشخص شده است.

تفسير زمين‌شناسي 

اين شيل‌ها همانند شيل‌هاي حاجي بختيار با همان خصوصيات ليتولوژيكي مربوط به سازند گورپي مي‌باشد عبور رودخانه فصلي باعث ايجاد يك ترانشه طبيعي شده است در محل اين ترانشه بلورهاي متبلور پپريت‌دار در قالب نودول‌هائي به ابعاد چند ميلي‌متر تا چند سانتي‌متر قابل رويت مي باشد، در ضمن ميزان آلتراسيون اين نودول‌ها نسبت به نودول‌هاي پپريتي منطقه حاجي بختيار كمتر مي‌باشد. در محل ترانشه يك باند ليمونيتي هماتيتي مشاهده مي گردد، كه نشان‌دهنده هوازدگي شديد مي‌باشد. احتمالاً اين باند از نودول‌هاي پپريت تشكيل شده بود كه تحت تأثير هوازدگي به اكسيدهاي آهن تبديل شده، در ضمن از نودول‌هاي پپريت و همچنين پلاسر رودخانه‌اي در ماندر نمونه ائي جهت آناليز گردآوري شده .
5- شيل‌هاي منطقه ميان قلعه (پله كان)

اين شيل‌ها كه احتمالاً جزو سازند اميران مي‌باشد جهت تهيه آجرهاي شيلي از بقيه مناطق شيلي استان مناسبتر به نظر مي‌رسد.

اين شيل‌ها كه گسترش فراواني در منطقه فرخينه‌وند دارند اكثراً به رنگ سياه و منفصل مي‌باشند اين شيل‌ها با اسيدكلريد O1 نرمال جوشش قابل ملاحظه‌اي دارند، اين محدوده بر روي نقشه 1:50000 كوره وند مشخص گرديده است. اين محدوده در نقشه 1:250000 ايلام با شماره 4 مشخص گرديده است.
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آهك و آهك دولوميتي 

اين دو ماده معدني به ترتيب شامل كلسيم و كربنات مضاعف كلسيم و منيزيم مي‌باشند، آهك كاربردهاي فراواني در صنايع و كارهاي ساختماني دارد به همين منظور يكي از كانسارهاي غيرفلزي مهم تلقي مي‌شود، دولوميت نيز در صورت بالابودن ميزان منيزيم آن كاربردهاي فراوان صنعتي نظير صنايع نسوز كمك ذوب، سراميك‌سازي و غيره دارد. در فاز دوم طرح پي‌جوئي و پتانسيل‌يابي كانسارهاي غيرفلزي بر روي آهك‌هاي استان جهت كارهاي فرآوري نظير پودرسنگ و غيره كار شده كه گزارش آن به شرح ذيل مي‌باشد، كه شامل انديس‌هاي شناسايي شده و موقعيت و ذخيره آنها مي‌باشد.

همچنين به صورت اجمالي بر روي بعضي از نمونه‌هاي دولوميتي استان كار شده و جهت آناليز و مطالعه بيشتر نمونه‌هاي جمع‌آوري شده به آزمايشگاه ارسال شده است.

1- انديس‌ معدني آهك روستاي باباجان جهت پودرسنگ

ابتدا از منطقه جنوب روستاي باباجان در 15 كيلومتري شرق شهرستان دره شهر در مجاورت يال شمالي تاقديس كبيركوه بازديد به عمل آمد، منطقه مذكور به صورت تجمعي از صخره‌هاي آهكي دولوميتي بوده كه يكنواخت نبوده و فاكتورهاي كيفيت ظاهري از جمله رنگ،‌ درصد رس، كريستاليزاسيون در نمونه‌ها بسيار متغير بوده به طوري كه دو نمونه مجاور هم از لحاظ رنگ درصد رس و ... با هم متفاوت بودند علاوه بر اين چون نمونه‌ها به صورت صخره‌هائي است كه از كوه ريزش نموده‌اند مشكل آلتراسيون نيز اضافه شده است منطقه ديگر گردنه كبيركوه بوده كه كيفيت ظاهري آن نسبتاً مناسب،‌ ولي مشكلي كه وجود دارد آن است كه تنها بايستي با روش انفجاري استخراج بوده و محاسبه دقيقي از هزينه استخراج به علاوه حمل تا كارخانه و تبديل به محصول نهائي به عمل آمد، تا از توجيه اقتصادي آن آگاه شويم.
منطقه سوم كه از آن نمونه‌برداري به عمل آمد آهك‌هاي آسماري غرب آبدانان بود كه در گزارش‌هاي قبلي موجود در اداره كل آهك آن مرغوب گزارش شده است ولي باز بايستي محاسبه نمائيم كه اقتصادي است يا نه 
اينكه محاسبه سرانگشتي براي دو مورد آخر انجام مي‌دهيم

با توجه به پرونده كارخانه‌هاي پودرسنگ ميزان سرمايه‌گذاري با كرايه حمل به ازاي هر تن سنگ خام 8565 ريال مي‌باشد، براي دو مورد آخر اگر بخواهيم از روش انفجاري استفاده نمائيم رقمي حدود 4000 ريال به ازاي هر تن بدست مي‌آيد كه مجموع هزينه‌هاي فوق برابر :

ريال 12565=4000+8565

مي‌باشد و با توجه به اينكه هر تن پودر سنگ 145000 ريال به فروش مي‌رسد بايستي به اين نكته توجه نمود كه ضريب اطمينان بالائي وجود ندارد.

2- انديس معدني سنگ لاشه جهت پودرسنگ و موزائيك (جانجان- دارگه)
موقعيت جغرافيايي

اين انديس در فاصله حدود 3 كيلومتري از سه راهي جهار مله به سمت راست جاده سرابله با سينه كار مشخص قابل رويت مي‌باشد و حدود 50 متر راهسازي دارد، اين انديس در Sheet 1:50000 جويزر مشخص شده است همچنين در Sheet 1:250000 ايلام با عدد 13 مشخص گرديده است.

موقعيت زمين‌شناسي منطقه

منطقه مربوطه در تشكيلات آسماري با جنس دولوميت آهكي كه به نظر مي‌رسد آن آهك آن زياد بوده و خاصيت چكش‌خواري مناسبي دارد از نظر شكل ظاهر در بعضي نقاط بلوك‌هاي بزرگ مشاهده مي‌شود كه از نزديك درزه‌ها و شكاف‌هاي فراواني در آن قابل رويت است.

لذا به عنوان سنگ نما از آن نمي‌توان استفاده نمود سينه كار كه مي‌توان از آن سنگ استحصال نمود حدود 3 متر مي‌باشد در زير اين 3 متر لايه يك لايه حدوداً 10 سانتي‌متر از كربنات كلسيم متبلور به صورت آراگونيت با بلورهاي منشور و به رنگ كهربائي قابل رويت است Strike اين لايه‌ها تقريباً با روند كلي ارتفاعات از شمال غرب به سمت جنوب شرق و حدوداً N80W مي‌باشد و Dip اين لايه‌ها حدود 8NE مي‌باشد كروكي آن به شكل زير است:
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3- انديس معدني سنگ آهك جگري رنگ منطقه زنجيره
موقعيت جغرافيايي
منطقه مورد نظر در حدود يك كيلومتري بعد از زنجيره سفلي به سمت شباب قرار دارد، پس از طي اين مسافت بر روي جاده آسفالته به سمت شمال و به طرف دامنه كوه حدود 1500 متر حركت مي‌كنيم در اين حالت به رخنمون دولوميت جگري رنگ كه از فاصله چند ده متري به صورت يك مثلث كامل تقريباً مشاهده است، در دامنه كوه واريزه‌هاي قرمز رنگ راهنماي خوبي براي شناسائي محل است اين محدوده در نقشه 1:50000 چغاكبود آمده است، همچنين در نقشه 1:250000 ايلام با شماره 15 مشخص است.
تفسير زمين‌شناسي

با توجه به روند و نحوه قرار گرفتن آن به نظر مي‌رسد كه انديس مورد نظر مربوط به تشكيلات آسماري با سن اليگوميوسن از لحاظ مرفولوژي رخنمون در يك دره انحلالي قابل رويت است لايه مورد نظر در ابتدا به صورت بافت كنگلومرايي بوده كه حالت دانه‌بندي تدريجي با گرد گردبدينگ در آن قابل رويت است در سطح تحتاني اين كنگلومراي بلوك‌هائي تا قطر نيم متر را مي‌توان مشاهده نمود كه به تدريج از نظر ذرات كاسته شده و به صورت تدريجي تبديل به آن لايه قرمز رنگ مي‌شود،‌ ضخامت كنگلومراي مربوطه در حدود يك متر رخنمون دارد لايه جگري رنگ كه در بالاي اين كنگلومرا قرار دارد حدود 3 متر ضخامت دارد اين لايه به تدريج تغيير رنگ داده به نحوي كه ابتدا به صورت لايه صورتي و سپس به رنگ كرم متمايل مي‌گردد علت تغيير رنگ به نظر مي‌رسد كه نتيجه تغيير شرايط اكسيداسيون و احياء بوده باشد. شكل مرفولوژي تقريبي و نحوه قرار گرفتن لاي به صورت زير است:
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Dip 25 SW لايه: ميزان ذخيره

4500=30×50×3

تن 12600=28×4500

پيشنهادات

با توجه به درزه‌هاي فراواني كه در اين لايه وجود دارد، لذا جهت سنگ نما به دليل عدم كوپ‌دهي مناسب نيست همچنين كم بودن ميزان ذخيره اما به دليل رنگ جگري به عنوان قطعات سنگي در داخل موزائيك به نظر مي‌رسد كه مناسب باشد، لذا بهترين روش جهت استخراج روش انفجاري مي‌باشد پس از انجام انفجار مي‌توان بلوك‌هائي ايجاد شده را با توجه به شيب توپوگرافي به پائين دامنه ارسال نمود و از آنجا بارگيري و ترانسپورت را انجام داد، جاده‌سازي اين انديس حدود m1500 تخمين زده مي‌شود.

4- آهك گردنه مله مازك

موقعيت جغرافيايي آهك‌هاي گردنه مله مازك

منطقه مورد نظر در 87 كيلومتري شمال شرق ايلام از محور گردنه قلندر روستاي عالي‌آباد، سرابله- شباب و گردنه مله مازك مي‌باشد پس از پست بازرسي اين گردنه ابتدا در سمت چپ جاده روستاي گل گل را مشاهده مي‌كنيم كه درست در مقابل آن شيل‌هاي رنگي اين گردنه قابل ملاحظه است پس از طي مسافتي حدود 100 متر به اين آهك ها كه داراي رنگ خاكستري روشن مي‌باشند و با ضخامتي حدود 20 متر خواهيم رسيد اين انديس در 1:250000 ايلام با شماره 11 مشخص شده است.

موقعيت زمين‌شناسي

با توجه به نحوه قرار گرفتن Superposion و Dip لايه‌ها مي‌توان اين آهك‌ها را جزو تشكيلات شهبازان نام برد از نظر خصوصيات ليتولوژيكي سنگي است مقاوم بر اثر ضربات چكش بوي باروت به مشام مي‌رسد از نظر رنگ خاكستري روشن مي‌باشد و مملو از ميكروفسيل مي‌باشد، طي مطالعات ميكروسكوپي و مناطقي كه از اين سنگ تهيه شده متوجه وجود ميكروفسيل نوموليت و آلوئولينا شديم اين آهك‌ها هم شيب شيل‌هاي زيرين و رنگي آن هستند و شيب آنها حدود 60 مي باشند با توجه به مقاومت و سختي زياد اين آهك‌ها به نظر مي‌رسد كه Mgo آن بالا باشد كه نتايج آناليز اين مسئله را تائيد نمي‌كند.

5- دولوميت‌هاي بيجنوند روستاي زيرتنگ

موقعيت جغرافيايي

منطقه مورد مطالعه در 35 كيلومتري شرق سرابله و يك كيلومتري نرسيده به گردنه مله مازك در منطقه بيجنوند روستاي زيرتنگ سمت چپ جاده قرار دارد، از محل جاده آسفالته حدود 150 متر راه تا ستيغ‌هاي دولوميتي مي‌باشد ارتفاع اين محدوده از سطح دريا حدود 700 مي‌باشد اين محدوده در Sheet 1:50000 كوره‌وند مشخص شده است.

زمين‌شناسي منطقه

همانطوريكه در بالا ذكر شد تشكيلات دولوميتي و آهكي ضخيم لايه آسماري با سن اليگوميوسن در اين محدوده قابل رويت مي‌باشد از نظر ساختار تكتونيكي منطقه مورد مطالعه يال شمالي يك Anticline مي‌باشد كه قسمت مركزي و يال جنوبي آن بر اثر Erosion و Weathering از بين رفته فقط در قسمت يال شمالي تا حدودي هسته اين آنتي كلينال قابل رويت است نماي شماتيك اين ساختار به صورت يك Cross Section در زير آمده است از منطقه نمونه‌ائي جهت ارسال به آزمايشگاه و آناليز تهيه شده است در مطالعات ماكروسكوپي كه بر روي Field انجام شد متوجه وجود فسيل kuphus يا سيفون دو كفه‌اي در اين تشكيلات شديم Strike به صورت N53W مي‌باشد و Dip لايه‌ها حدود 56NE است، نمونه‌هاي برداشته شده با علامت (Do-As-Bj) دولوميت آسماري بيجنوند مشخص شده است در صورت مثبت بودن نتايج آناليز اميد مي‌رود با توجه به نزديك بودن اين محدوده به جاده آسفالته و وجود شرايط مناسب جهت استخراج بتوان از آن به عنوان يك انديس معدني جهت مصارف صنعتي استفاده نمود، در ضمن از سنگ هاي مربوطه مقاطع ميكروسكوپي جهت مطالعه بيشتر تهيه گرديده است در مطالعه ميكروسكوپي مقاطع اين تشكيلات ميكروفسيل‌ همي گورديوس قابل رويت است.
[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



دولوميت‌هاي زيرتنگ در عكس فوق با حالت صخره ساز ديده مي‌شود.
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گزارش از منطقه گنجوان چمون بولي

به دليل اينكه قديمي‌ترين رخساره‌هاي استان در اين محدوده قابل مشاهده است و همچنين پديده‌اي مهم زمين‌شناسي از جمله وجود چشمه‌هاي آب گرم و مناطق بيتومين و ايالات هيدروكربوري ما را بر اين داشت در ادامه فاز دوم طرح پي جوئي و پتانسيل‌يابي بخش جداگانه‌اي براي اين منطقه در گزارش موجود باز نمائيم.

گزارشي كه در صفحات بعدي به حضور خوانندگان مي‌رسد، حاصل تلاش اكيپ زمين‌شناسي طرح و خصوصاً در جهت پي جوئي اوليه از كانسارهاي غيرفلزي سنگين كه آثاري از آن در منطقه مشاهده شده انجام پذيرفته است.

نحوه عمل اكيپ به صورت پيمايش‌هاي اوليه در طول مقاطع مختلف انجام شده است.

گزارش‌دهندگان عبارتند از آقايان مهندس شيرزاد جليليان مسئول اكتشافات معدن و فلزات ايلام، مهندس بابك رشيدي كارشناس طرح پي جوئي و پتانسيل‌يابي

اين گروه توسط مديركل معادن و فلزات و همچنين مجري طرح مذكور آقاي مهندس مسلم بيات به منطقه اعزام شده است.

والسلام
[image: image14.jpg]



نمائي از سازند سروك در منطقه چال زر بولي، به ذرات پراكنده و ريزسولفيدهاي ماركاسيت و پپريت توجه نمائيد.

پيمايش يكم (تنگه سرن سياه كوه)
اين پيمايش به منظور شناسائي سازندهاي منطقه و وضعيت تكتونيكي آنها انجام شد.

محل استقرار اكيپ طرح جهاد سازندگي دهستان گنجوان بوده، از محل اين دهستان جهت پيمايش امتداد N53E در نظرگرفته شد و به اين منظور از تنگه سرون عبور نموديم، با توجه به روند كلي لايه‌ها و نحوه قرار گرفتن آنها به نظر مي‌رسد،‌ كه در محل تنگه تشكيلات مورد نظر ايلام باشد،‌ زيرا در محل اين سازند رگه‌هاي كلسيتي به صورت پرشدگي ثانويه قابل رويت است.

به دليل اينكه آبراهه چشمه (كاني سياه كوه) تقريباً تمام لايه‌ها را قطع كرده است به همين جهت براي بررسي بهتر محل پيمايش آبراهه شمالشرق دهستان گنجوان در نظر گرفته شد.

دهستان بر روي رسوبات آلوويوم قرار دارد،‌ با توجه به رخنمون شيل‌هاي ارغواني و سبز زيتوني گورپي در جنوبغرب روستا به نظر مي‌رسد، كه روستاي مربوطه در محل كنتاكت ايلام و گورپي قرار دارد بر روي رسوبات گورپي لايه‌هاي آهكي و مارني پابده قرار دارد و بر روي آن تشكيلات گچي ديده مي‌شود،‌ كه با توجه به روند لايه‌ها به نظر مي‌رسد كه تشكيلات گچساران باشد منتهي به دليل عملكرد تكتونيك و شكل‌پذيري گچ‌ها به نظر مي‌رسد كه تشكيلات آسماري در زير تشكيلات گچساران مدفون شده است.
در محل تنگه سرن آهك‌هاي خاكستري روشن قابل رويت است،‌ كه در محل ضربه چكش در آن بوي باروت به مشام مي‌رسد كه احتمالاً نشان‌دهنده وجود Mg باشد شيب و امتداد لايه به صورت زير مي‌باشد:

Strike N73W  Dip 23SW
مجدداً بعد از گذشتن از لايه‌هاي آهكي ايلام به دره آلوويوم بين دو ارتفاع در محل چشمه (كاني سياه كوه) مي‌رسيم كه به دليل مقاومت كمتر نسبت به لايه‌هاي طرفين (احتمالاً از جنس Shale مي‌باشد) فرسايش باعث ايجاد اين دره شده است، به نظر مي‌رسد كه شيل‌هاي موجود مربوط به تشكيلات سورگاه باشد. پس از مقطع اين دره در پيمايش به تشكيلات آهكي مي‌رسيم كه در ابتدا به رنگ خاكستري و در عمق آبراهه‌ها به رنگ سياه مشاهده مي‌شود، رنگ سياه در اين لايه‌هاي آهكي به دليل وجود تركيبات آلي و هيدوركربوري مي‌باشد تشكيلات مورد نظر كه در حقيقت هسته آنتي كلينال سياه كوه را تشكيل مي‌دهند احتمالاً سروك مي‌باشد.
مشاهده فسيل آمونيت مويد اين امر است،‌ منطقه فشار تكتونيكي زيادي را تحمل كرده است و چين‌هاي برگشته متعددي مشاهده مي‌شود دليل خوبي بر تائيد اين مسئله است.
در تشكيلات آهكي سياه رنگ سروك به صورت Local نودول‌هاي limonite به صورت پراكنده قابل مشاهده است كه احتمالاً نتيجه آلتراسيون پپريت‌هاي موجود در اين تشكيلات مي‌باشد Cross Section منطقه مورد نظر در امتداد N35E و S35W رسم شده است مسافت‌هاي نوشته شده تقريبي است.
[image: image15.jpg]g0 gt

(S miaas L BN





1- مقطع پيمايش اول      مقياس تقريبي
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عكس مربوط به منطقه چال‌زر- مواد ئيدروكربني به صورت اينتربد باعث بوجود آمدن لايه‌هاي سياه رنگ شده است. تنش‌هاي اعمال شده حالت بلوكي بودن سنگ‌ها را نشان مي‌دهد.
پيمايش دوم (تنگه شيرين آب سياه كوه)

اين پيمايش جهت شناسائي انديس‌هاي مناسب صورت گرفته است،‌ به همين جهت مسافت 6 كيلومتر در امتداد جاده گنجوان- دارتوت حركت نموديم در محل دارتوت امتداد پيمايش مشخص شد اين امتداد عبارت است از N65E اين امتداد از محل آبراهه تنگه شيرين آب عبور مي‌كند به همين جهت آبراهه مورد نظر را براي پيمايش در نظرگرفتيم زيرا اكثر تشكيلات را قطع مي‌نمايد Cross Section رسم شده،‌ تقريباً در امتداد همين آبراهه است در امتداد آبراهه در اطراف آبراهه رسوبات آلوويوم و تراست آبرفتي مشاهده مي‌شود اولين رخنمون رسوبي آهك‌هاي سفيد تا خاكستري روشن است كه در حقيقت امتداد همان تشكيلات ايلام در محل تنگه سرن مي‌باشد امتداد اين پيمايش تقريباً به موازات- پيمايش اول است شيب و امتداد تشكيلات مورد نظر احتمالاً به صورت زير مي باشد.
Strike S70E  Dip 50SW
پس از عبور از تشكيلات ايلام مجدداً به دره آبرفتي همانند پيمايش اول رسيديم كه احتمالاً از جنس Shale‌ مي‌باشد پيمايش اول رسيديم كه احتمالاً از جنس Shale مي‌باشد و مربوط به تشكيلات سورگاه است.

آبراهه از محل اين دره آبرفتي تقريباً امتداد شرقي غربي پيدا مي‌كند در طول پيمايش در اين آبراهه از سمت غرب به شرق به اولين آبراهه فرعي كه رسيديم همان امتداد N65E را انتخاب نموده و پيمايش را ادامه داده در طول حركت در اين آبراهه فرعي به تشكيلات آهكي مي‌رسيم كه شيب و امتداد آنها به صورت زير مي‌باشد. N50E و 40SW اين تشكيلات آهكي در مقطع تازه داراي رنگ سياه مي‌باشند و در سطح هوازده به رنگ روشن و سفيد ديده مي‌شوند. در طول مسير از نمونه سنگ‌هاي برجا اتوكتون نمونه برداري شد و مقطع تازه بالوپ مورد مطالعه قرار گرفت تا در صورت وجود كاني‌هاي مشكوك بيشتر مورد مطالعه قرار گيرد.

در طي يكي از نمونه‌برداري‌ها متوجه يكسري كاني‌هاي سبزرنگ متن سنگ شديم كه طي مطالعات دقيقتر احتمال وجود گلاكونيت داده شد، همانگونه كه مي‌دانيم وجود اين كاني مي‌تواند راهنماي خوبي جهت وجود خاك رس در منطقه باشد به همين جهت براي مطالعه بيشتر از سنگ‌هاي منطقه نمونه‌برداري شد همچنين از رسوبات آبرفتي آبراهه نيز جهت مطالعات پلاسري نمونه‌برداري شد تا جهت آناليز و مطالعات بيشتر به آزمايشگاه ارسال شود سنگ‌هاي آهكي سياه رنگ به نظر مي‌رسد كه مربوط به تشكيلات سروك باشد در اين آهك‌هاي سياه رنگ كه كمي حالت شيستوزيت و نيمه متامورف پيدا كرده‌اند آثار نودول‌هاي پپريت و احتمالاً كالكوپپريت به صورت پراكنده مشاهده مي‌شود. مقطع پيمايش مورد نظر به صورت زير مي‌باشد و محل برداشت نمونه در مقطع مورد نظر مشخص شده است.
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2- مقطع پيمايش دوم    مقياس تقريبي
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نمايي از گسل خوردگي در سازند ايلام در عكس ديده مي‌شود، درختان جنگلي در امتداد شكستگي‌ها روئيده‌اند. عكس مربوط به منطقه چال‌زر بولي (دره مله زلگه) مي‌باشد.

پيمايش سوم : تنگه مله زلگه- دره چال‌زرد سياه كوه

اين پيمايش همانند پيمايش‌هاي قبلي  و به موازات آنها و در محل آبراهه مله زلگه در امتداد N25E صورت گرفت از نظر تشكيلات زمين‌شناسي همان سكانس‌هاي قبلي از سمت جنوب غرب به سمت شمالشرق قابل رويت بود.

از نظر رخنمون تشكيلاتي به اولين تشكيلاتي كه برخورد نموديم در طول پيمايش پس از عبور از رسوبات آبرفتي و آلوويوم فورميشن ايلام بود كه مورد بررسي قرار گرفت شيب و امتداد اين تشكيلات از روند كلي منطقه تبعيت مي‌كرد و به صورت N25W و 40SW بود.
پس از عبور از دره آبرفتي دوم كه به نظر مي‌رسد در زير آن تشكيلات فرسايش يافته سورگاه باشد به دومين رخنمون تشكيلاتي مي‌رسيم كه از نظر رخساره با تشكيلات ايلام متفاوت است رنگ اين سازند به خاكستري تيره و سياه متمايل مي‌شود. شامل فسيل آمونيت بوده و شيب و امتداد آن به صورت N40W و 30SW مي باشد از اين سازند جهت آناليز نمونه‌برداري به عمل آمده است تشكيلات احتمالاً سروك مي‌باشد.

به طور كلي در اين پيمايش يك مسير 4 كيلومتري در مسير مذكور پيمايش گرديد كه اين مسير قسمتي از بريدگي چين‌خوردگي‌هاي سياه كوه را تشكيل مي‌دهد واريزه‌ها و تخته سنگ‌هاي ميان اين دره از دو طرف بريدگي منشاء گرفته است به طوري كه از لحاظ ليتولوژي با لايه‌هاي دوطرف چين‌خوردگي همخواني دارد، در رابطه با سن اين محدوده نمي‌توان بدرستي نظر داد به طوري كه در اين محدوده سازند گروه و سروك هم سن مي‌شوند، ولي شواهد اينگونه نشان مي‌دهد كه سازند گرو مستقيماً در زير رخساره عميق ايلام قرار مي‌گيرد، سنگ‌هاي منطقه از لحاظ مقطع تازه به رنگ سياه ديده مي‌شود.

كه در مقطع آلتره با روكشي سفيد رنگ كه بعضاً متمايل به سبز مي‌شود در منطقه يافت مي‌شود نودول‌هاي پپريتي هماتيتي در بطن سنگ به صورت زنگ‌زدگي در محدوده ديده مي‌شود در بررسي‌هاي به عمل آمده علاوه بر وجود اين نودول‌ها در بطن سنگ كاني‌سازي كه در منطقه ديده شده شامل كاني گلاكونيت و بعضاً كالكوپپريت مي‌باشد منطقه مورد بررسي قرار گرفته در نقشه 1:250000 زمين‌شناسي ايلام با شماره هيجده و به طور كلي موقعيت شروع اين پيمايش بين دو روستاي ميرمكان و دارتوت مي‌باشد.
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ذرات پراكنده و ريز سولفيد (ماركاسيت- پپريت) بر اثر اكسيداسيون توليد اكسيدهاي آهن (گوتيت و هماتيت) نموده است. عكس مربوط به منطقه چال‌زر بولي (دره مله زلگه) مي‌باشد.
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ماسه

جهت بررسي آجر ماسه آهكي در استان ايلام از مناطق سيمره صالح آباد، و همچنين ماسه‌هاي مورموري نمونه‌برداري به عمل آمد كه اين نمونه‌ها جهت بررسي‌هاي اوليه و كاني‌شناسي مورد بررسي قرارگرفت نتايج آناليز در صفحات بعد قابل مشاهده است، بررسي‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد كه در مقايسه با نمونه شاهد پلدختر كه هم‌اكنون به وسيله آن آجر ماسه آهكي توليد مي‌گردد، اين نمونه‌ها در سطح استان به دليل وجود سيليس آزاد و عدم ميل تركيبي آن با آهك نمي تواند چندان مناسب باشد ليكن در اين رابطه شرايط بطوري است كه براي اعلام نظر قطعي پخت به صورت تجربي بهترين روش است در هر صورت فعلاً به علت ذكر شده نمي‌توان پخت آجر ماسه‌آهكي را بوسيله نمونه‌هاي استان اعلام نمود، محل اين نمونه‌ در نقشه 1:250000 استان با شماره 3 نشان داده شده است.
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نتيجه‌گيري
در فاز دوم طرح پي جوئي و پتانسيل‌يابي كانسارهاي غيرفلزي و با توجه به نتايج بدست آمده از فاز اول حركت بر مسيري كه بتواند منابع راكد استان را بالفعل نمايد همچنان مدنظر قرار گرفته است، در فاز دوم طرح پتانسيل‌يابي كانسارهاي غيرفلزي كشف ذخائر قابل ملاحظه گچ كه علاوه بر شناسايي آنها توسط كارشناسان طرح مي‌توان به فعال شدن بعضي از آنها نيز اشاره نمود كه يكي از نقاط روشن اين طرح مي‌باشد معادن گل‌سيري دهلران، مله خاتون و تنگ شميران از منابع شناسائي شده توسط اين طرح مي‌باشند، همچنين كشف و شناسائي حاضر از منابع شناسائي شده توسط طرح مذكور مي‌باشد كه هم اكنون معدن خرده‌چشمه هليلان فعال شده و عمليات استخراجي در آن انجام مي‌گيرد.

در فاز اول طرح پتانسيل‌يابي طرح كودشيميايي سولفات آمونيم ارائه گرديد، كه با پيگيري در فاز دوم اين طرح به طريق آزمايشگاهي به نتيجه رسيد،  همچنين جهت رفع مشكلات آجر در استان منابع اوليه شيل‌هاي پله كان توسط اكيپ كارشناسي طرح شناسائي شد كه نتايج حاصله و آزمايشات اوليه حاكي از مستعد بودن اين ماده معدني در منطقه پله كل مي‌باشد به طوري كه نمونه‌هاي پخته شده و آناليزهاي مربوطه اين امر را نشان مي‌دهد.

كار بر روي آجرهاي مارني توسط طرح مذكور در دست بررسي است كه فعلاً وجود كاني‌هاي رسي فراوان در مارن‌هاي شورابه اميدواركننده به نظر مي‌رسد كه تا حصول نتيجه بايد جهت آزمايشات مخصوص مورد بررسي قرار گيرد.

در طرح پتانسيل‌يابي كانسارهاي غيرفلزي  نيم نگاهي نيز به كاني‌هاي سنگين در منطقه بولي شده است كه آزمايشات اوليه وجود سرب و روي را در سنگ‌هاي منطقه نشان مي‌دهد كه جهت پي‌بردن به عيار اقتصادي كاني‌هاي مذكور اين محدوده نيز بايد طي طرح جداگانه اي مورد بررسي قرار گيرد.
همچنين آناليزهاي بدست آمده از دولوميت‌هاي زير تنگ نشان‌دهنده آن است كه اين دولوميت‌ها جهت مصارف متالوژي و كمك ذوب مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

(والسلام – فروردين 75)






