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                  گيري و پيشنهاداتنتيجه 1- 8

طلادار منطقه زرمهر خصوصيات يك پادگانه آبرفتي تقريباً مسطح را دارا ) ايرودخانه(پلاسر آبرفتي 

بالادست  از كيلومتري 15 به فاصله(ا از كوه زر تربت حيدريه است كه رسوبات جوان طلادار خود ر

غربي و چپ گرد درونه  - حد فاصل ارتفاعات و دشت گسل شرقي. كندمنتقل ميبه اين دشت  )خود

ارتفاعات بخش شمالي اين گسل عموماً از . در بخش شمالي محدوده مورد مطالعه قرار گرفته است

آبرفت پلاسري  برجاي نهشتهطعات ناهاي ولكانيكي و آذرآواري ترشير تشكيل شده كه قسنگ

كه مشابه كوه زر تربت  داربا توجه به وجود قطعات سيليسي شده آهن. دهدزرمهر را تشكيل مي

  .سيليسي باشد - سازي از نوع طلاي اسپكيولاريتيرسد منشاء كانيباشد به نظر ميحيدريه مي

 هاي محدودة واحد و تفكيك شناسي يك هزارم منطقه منجر به شناساييمطالعات زمين

هاي آرام بير رودخانه زرمهر بر مبناي رژيمشناسايي بستر صغير و بستر ك. مورد مطالعه گرديد

چاهك ده  125برداري بيش از العه به همراه نتايج نمونهدر محدودة مورد مط) آشفته(وسيلابي 

بخصوص در هاي پلاسري را در رسوبات بخش آشفته هاي شياري توانست تمركز لايهمتري به روش

ها و مشخصات رسوبات شديد عيار در نمونهتغييرات . انحناي مئاندري مسير رودخانه نشان دهد

متر است كه  5/0هاي طلادار پلاسري حدود دهد ميانگين ضخامت لايههاي آشفته نشان ميبخش

 اين) متر 10به عمق متوسط ( تحت مطالعه رسوبات به علت توالي رخدادهاي رسوبي در ضخامت

اي يكباره به ماسه -هاي گراوليهاي آشفته رخسارهدر بخش .بار تكرار يافته است 3الي 2ها لايه

دوباره به ) مترسانتي 10- 15حدود (متر گردند و بعد از چند سانتيرخساره رسي تبديل مي

كس منع هاتغييرات در اندازهاين . گردنداي و حتي درشتر تبديل ميماسه -هاي گراوليرخساره

عمق مورد (ر مت 10رسد فراتر از كننده تغيير قائم در رژيم هيدروليكي منطقه است و به نظر مي

   .دادامه ياب) مطالعه
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  نمونه حاوي طلا بوده است و  435نمونه مطالعه شده  550سنگين از در مطالعات كاني

اشكال لامپي، ذرات طلا عمدتاً به . مشاهده شده است 2037ذره در چاه شماره  62حداكثر 

علاوه . اندميليمتر شناسايي گرديده 2ا ترون ميك 30متوسطي از  قطرهاياسفنجي، فيلمي و غيره با 

 ، لعل)ياقوت(كرندوم قرمز . ه استها قابل شناسايي بودبر طلا كاني سافير تقريباً در تمامي ايستگاه

 . سنگين گزارش گرديده استقرمز و غيره نيز در مطالعات كاني

 ايج آناليز شيميايي به روش نتFire Assay   نمونه به همراه مطالعات تعيين  550به تعداد

هاي طلادار وجود دارد به ر افقبهترين جزء طلادار رسوب نشان داد كه تغييرات بسيار زيادي د

در اين . دهنددر مقادير عيار خود نشان ن گونه همبستگيدو نمونه مجاور هيچ ممكن است كهطوري

 .است گزارش گرديده 2044در چاه شماره  ppb 879از مطالعات حداكثر مقدار  فاز

  انجام گرفت ممكن به ميزان ذخيره در كاتاگوري ذخيره دستيابي تعيين ذخيره به منظور .

 10، 8، 6، 4، 2يهااز عمق Fire Assayهاي آناليز شده به روش اين محاسبات كليه نمونهدر 

كي كه در ستييهاي ژئوايستاتاده شد و سعي گرديد از تجارب مدلحلقه چاه شركت د125،متري

به عنوان مثال نقش آنيزوتروپي و بي ساختار بودن . استفاده گردد ،اندذخاير پلاسري حاصل شده

)Chaotic ( ك در كانسارهاي اكتشاف شده تيستيبعدي سلول ژئواستا 3بعدي و  2و تركيب مدل

ميزان ذخيره با حداقل عيار اقتصادي . اي را ايجاد كرديط بهينهر تخمين ميزان ذخيره شراپلاسر د

ppb 50  متوسط (وppb 82(  متري محاسبه گرديده است كه  20كيلوگرم تا عمق  590به مقدار

و ( ppb 80اين مقدار با حداقل عيار اقتصادي . شودبعنوان ذخيره احتمالي در نظر گرفته مي

   .محاسبه گرديده است متري 20تا عمق  كيلوگرم 308مقدار به ) ppb 102ميانگين 

  مطالعات فني اقتصادي مقدماتي به روش ايستا به منظور تعيين حداقل مشخصات ذخيره

كيلوگرم طلا  590استحصال و فرآوري  -اقتصادي كانسار پلاسر زرمهر نشان داد كه هزينه استخراج

 19671000000(ميليارد تومان  5/19 حدود) كيلو طلا سالانه 90حدود (ساله  5/6در يك دوره 

 معادل نيز )ميليون تومان به ازاي هر كيلو 33به نرخ (درآمد حاصل از فروش طلا  وباشد مي) تومان
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موجود  وضعيتها و درآمد تومان درآمد ايجاد نمايد، از اينرو با مقايسه هزينه 195000000000

سري بهدر نقطه سر تقريباًگرم در تن ميلي 82متري با متوسط  20كانسار پلاسري زرمهر تا عمق 

 .اقتصادي است پلاسري زرمهر قيمت جهاني طلا كانسار وضعيت موجودبا توجه به  واست 

 10مشابه   )ميليگرم در تن 82حداقل متوسط  (متري  50ضعيت عيار تا عمق چنانچه و 

كاملا )كيلو 1475(طلا  تن و نيم ود يكوجبا  را كانسار اينتوان ميمتر سطحي كانسار باشد 

 130ذكر اين نكته حائز اهميت است كه با توجه به ضخامت زياد رسوبات تا عمق . اقتصادي دانست

حجم رسوبات طلادار احتمالاً ) اي و چاه حفر شدهبر مبناي مطالعات آب منطقه(رمهر متر در دشت ز

 .متر ادامه دارد 50تا عمق بيش از 

  حفر كرده متري  50هاي آنومالي تا عمق اه در محدودهچ 1حداقل  گرددپيشنهاد مي

را نيز بصورت متر به متر انجام داد لذا با نتايج )  Fire Assay(كاري برداري و آناليز به روش قالنمونه

 50كي به عمق ستيتوان يك سلول ژئواستاتيمذكور و با تركيب نتايج قبلي مي بدست آمده از چاه

متري  50 چاه ت مثبت بودن نتايج اقدام به حفر چهارجدد قرار داد و در صورمتر را مورد ارزيابي م

 5تعداد متر  100×100ها طبق شبكه تراكم يا چگالي چاه. هاي آنومال نمودهدر مساحت محدود

باشد چنانچه در مرحله اول از تراكم حلقه چاه مي 10تعداد  50×50حلقه چاه و طبق تراكم 

نيازي به  در اين صورت. باشد ppb 80شود و نتايج داراي ميانگين حداقل استفاده متر  100×100

هاي حفر توان از چاههمچنين مي .اشدبنميمتر  50×50هاي حدواسط و ايجاد شبكه افزايش چاه

  .اند براي ادامه حفاري استفاده كردمتر حفر شده 10شده قبلي كه تا عمق 
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 50پيشنهادي به عمق هاي چاهموقعيت

  در مناطق آنومال متر

XX YY 

 شمالي  40زون UTM سيستم  درمختصات 

Wp1 678800  3901800  

Wp2 678800  3901700  

Wp3 678800  3901600  

Wp4 678800  3901300  

Wp5 678900  3900900  

  

 منطقـه  ) خارج از محدوده مورد مطالعه(هاي آنومال در جنوب محدوده گرددپيشنهاد مي

 .متر، با مطالعات مشابه مورد اكتشاف قرار گيرد 50نتايج مثبت ارزيابي تا عمق بعد از حصول 
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