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مقدمه   

 شهر کارتینگ و ساختگاه جایگاه سوخت یابی مکان سامان، پیچ هندسی دهی سامانبراي  بررسی و بازدید  

 منطقهشهرداري محترم  ١١/١٢/٨٨ مورخه ش/٢٠۵۵٨/٨ شماره کتبی درخواست به بنا ، میگون و فشم اوشان،

ی و اکتشافات معدنی کشور به منطقه آن گروهی از کارشناسان سازمان زمین شناس که به دنبال گردید انجام

 .باشد اي اولیه صورت گرفته از منطقه میه ، حاصل بازدید و بررسیگزارش حاضر نیز .اعزام شدند

    منطقهی عیطبي ها یژگیو ویی ایجغراف تیموقع   

 شناسی ریختبا  ،شمیرانات انتشهرس توابع ازدر بخش رودبار قصران،  ،میگون و فشم اوشان، منطقه  

 درهاي جنوبی رشته کوه البرز و  ، در دامنهاز سطح دریاي آزاد متر ١٩٨۵ نسبی بلنداي میانگینکوهستانی و 

. است قرار گرفته تهران خاوري شمال کیلومتري ٢۵ تقریبی فاصله

 معتدل و ملایم تابستانی و پربارش و سرد نزمستا داراي و دارد جاي درهیک  در طبیعی دیدگاه از شهر این  

 .کند می عبور شهر میان از که است جاجرود دائمی رودخانه منطقه، آبی پدیده ترین مهم. باشد می

سیل،  زمین لغزش بسیار،رخداد  ،گستره مورد بررسیطبیعی جغرافیاي ی و ختشنا زمین جایگاهبا توجه به   

هاي  ها و ریزش منمشا، بههاي گلی، مخاطرات ناشی از رخداد زمین لرزه احتمالی در پهنه گسله کاري  جریان

شناسی مهندسی  هاي زمین کار کارشناسی و بررسی نیازمند ،گسترهدر این  ساخت و سازگونه انجام هر فراوان،

.دباش جدي می

 شناسی زمین هاي ویژگیجهت مطالعه  گستره اوشان، فشم و میگوندر  جداگانه ساختگاه، سه در این بررسی  

، مورد هاي پیش بینی شده منظور ساخت سازه ههاي احتمالی ب زمین لغزش ات رویدادخطرو کاهش  مهندسی

 کاهشرفت و یا  منظور برون هو راهکارهاي کارشناسی ب هابازدید و بررسی قرار گرفت که طی آن پیشنهاد

 .ها بطور جداگانه ارائه گردید  ختگاههاي احتمالی براي هریک از سا زمین لغزش رویدادحاصل از  خطرات



۲

 منطقهی عمومی شناس نیمز   

 این در سازند غالب قابل مشاهده .گرفته است قرار البرز پهنهقسمت مرکزي  در میگون و فشم ،اوشان منطقه

 شیل اي از مجموعه شامل که است گرفته شکل سازند بر روي این شهر بافت و باشد می کرج سازند محدوده

 ائوسن سن به استون سیلت توفی، شیل لایه، ضخیم سبز توف ها، آذرآواري توفیت، رنگ، تیره سیلیسی آهکی

هاي  روانه و ها ریزش سنگو  اي بر روي آنها قرار گرفته ها رسوبات رودخانه آبراهه هدر محدوده کنارو  است

 .است ها آن قابل تشخیص نیز در دامنه کواترنري سن به سنگی 

نیز دیده  فرعی فراوان هاي گسل و ستنده میگون گسل و فشم – مشا گسل شامل منطقهاصلی  هاي گسل  

 .دارند یادشده هاي گسل موازي روندي به طور کلی که شوند می

 

 ) مقیاس : ١:١٠٠٠٠٠( میگون و فشم اوشان، محدوده شناسی زمین نقشه(

  )کارتینگ ساختگاه(بازدید سوم  -3  )ساختگاه جایگاه سوخت( بازدید دوم -2  )سامان پیچ(بازدید اول -1

N
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2
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   )سامان پیچ(اول  بازدید   

اي  ، دامنهمکان پیچ ساماندر  .دارد قرار فشم از کیلومتر ٢ تقریبی فاصله در میگون به فشم مسیر در پیچ این   

را مورد تهدید  اصلیشده و جاده  اي  صفحهدچار لغزش بارها متر وجود دارد که در گذشته  ۵٠با ارتفاع تقریبی 

تا  دامنه و فاصله پاشنه) باختريرو به جنوب (درجه  ٣٠-٢٧شیب این دامنه حدود . تقرار داده اس آسیبو 

زمینی دامنه درگذشته داراي نشت آب زیر .باشد بندي در جهت شیب دامنه می داراي لایه و متر ٨جاده حدود 

ردیده مشاهده نگ، نشت آب ي که در بخش بالایی صورت پذیرفتهیک مرحله باربردار از بوده است که پس

و  باشد اي می زمین لغزش صفحه رویدادراي استعداد ، دامنه مورد نظر دامهندسی هاي ویژگیبا توجه به . است

 :گردد می پیشنهاد لغزش صفحه نبودن مشخص دلیل به .گردد ساخت هرگونه سازه در این مکان توصیه نمی

 ایجاد با تا شود حفظ )توده ناپایدار بخش باقی مانده( بخش پایین لایه باقیمانده، بایست میگام اول در -

از حرکت صفحه لغزش  )سطح پدید آمده در اثر برداشت توده ناپایدار( سنگی صفحه پنجه در بار

بایست  می ،، بر سطح جادهلایهروي جستن از ریزش مصالح باقیمانده  براي دوري .جلوگیري شود

 گیري و لق تمیزمانده در اثر کارهاي عمرانی  هاي به جا و خرده سنگ ها از واریزه لایه باقیماندهسطح 

 .گردد

بین سطح لغزش و سطح برداشت شده  ،براي جلوگیري از نفوذ آب در بین سطح پلکانی به وجود آمده-

سطح ( در بین دو لایه نفوذ آبانباشت و هاي سطحی انجام گیرد تا از  طالعاتی براي هدایت آبباید م

 .جلوگیري شود )لغزش

 به یتونل ساخت گزینه فعلی مسیر براي سیل خطر و جاده تعریض طرح به توجه با تمد بلند در-

گفتنی است در طرح تونل توجه  .باشد مطرح برتر گزینه عنوان به تواند می متر ٣٠٠ حدود درازاي

 )به سوي فشم( و مسیر برگشت در نظر گرفته شود )به سمت میگون( رفت مسیر برايتونل  ،شود

.دجاده کنونی باش

 

 



۴

 

)دید به سوي شمال خاوري( .ها در صفحه لغزش موقعیت درزه

گردد حفظ باید که سطحی

افقی هاي درزه
عمودي هاي درزه



۵

 )دید به سوي شمال خاوري( .جاده به نسبت ناپایدار توده و لغزش صفحه موقعیت

گردد حفظ باید که سطحی

هدایت آبهاي سطحی و انباشت شده و 

کاهش فشار آب منفذي در بین دو لایه



۶

 )دید به سوي شمال خاوري. (سامان پیچ در محل متر ٣٠٠ تقریبی طول به تونل پیشنهادي ساختگاه

 

)جایگاه سوخت ساختگاه( دوم بازدید

اوشان  در منطقه سرخوشه شیب تندبا اي  هو جلوي دامن اوشان جنوب متري ١٨٠٠ حدود در ساختگاه این  

 در سرخوشه اوشان لغزش زمین ،دامنهاین در  ترپیش. گرفته است رکه روي یک سطح لغزشی قرا جاي دارد

 130000در حدود  حجم این توده .شد منطقه به دسترسی جاده تخریب سبب و  هرخداد ٨١/٠۵/٢٧تاریخ 

، هایی حفر شده است دستکاري شده و در آن ترانشهمورد نظر پس از لغزش دامنه  .تخمین زده شدمترمکعب 

با توجه به شیب زیاد دامنه . که سبب انباشت واریزه در پاي دامنه گردیده است شده هایی همچنین دچار ریزش

تونل ساخت پیشنهادي محور

پیچ سامان



۷

دامنه جهت  زیاداستعداد ، هایی که درگذشته رخداده است ریزش ، همچنیندربرگیرنده مصالح کمو مقاومت 

 به مشرف دامنه در سنگی خرده مصالح به توجه با بنابراین .گردد هاي احتمالی بیش از پیش روشن می لغزش

 ساخت جایگاه سوخت جهت این جایگاه ،محل در موجود هاي آبراهه نیز و ناپایدار سنگی هاي بلوك جاده،

 بر پافشاري )شود می دیده شدت به منطقه در که( به دلیل نبود زمین مناسب اگر .رسد نمی نظر به مناسب

 کامل بررسی دامنه، اینگونه سازه در هر ساختجهت لازم است تا  ،باشد محل این در ساخت جایگاه سوخت

 ترین اسبمن ارائه جهت مهندسی شناسی زمین و ژئوتکنیکی مطالعات و لغزش  سطح شناخت جهت ژئوفیزیکی

همچنین  ، سطحی هاي آب و ها آبراهه هدایت و سنگی هاي بلوك مهار لغزشی، توده پایدارسازي براي راهکار

 بدین. آید فراهم جایگاه سوخت ساخت براي شرایط ترین ایمن تا صورت پذیرد هاي زیرزمینی آب زهکشی

 :گردد می پیشنهاد منظور

.  تعیین عمق سطح لغزش صورت پذیرد و سطح لغزش شناخت منظور به ژئوفیزیکی مطالعات-

 و شناخت منظور به گمانه سه دست کم حفر و خیزي هاي لرزه همچنین بررسی ژئوتکنیکی مطالعات-

 ی و احداث سازه نگهدارنده مناسبمنظور طراح ه، بمنطقه سنگ و خاك یمکانیک هاي ویژگی بررسی

 .انجام شود )...و دیوار حائل(

 هاي زیرزمینی و کاهش فشار منفذي ناشی از آب ها آبراهه و سطحی هاي آب مهار نظورم به مطالعاتی-

.ریزي شود برنامه

 ایمنی موارد، سوخت مخازنجایگاه سوخت،  تاسیسات جهت ،مکان بهترین ایجاد براي مطالعاتی-

   .گرددمهار آتش انجام  سیستم و جایگاه سوخت
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 )خاور سوي به دید( .جایگاه سوخت ساختگاه در موجود سنگی خرده مصالح

 

 )خاوري شمال ،خاور سوي به دید( .شناسی پیرامون آن نو مخاطرات زمی جایگاه سوخت ساختگاه

لغزشی توده

لغزش توان داراي مکانناپایدار هاي بلوك

آبراهه

 جایگاه سوخت ساختگاه

بنزین



۹

 

 )خاوري شمال سوي به دید( .پیرامون آن شناسی زمین مخاطرات و  رستوران پشت در ساختگاه جایگاه سوخت

 

جاده سمت به شیب با ناپایدار هاي بلوك

آبراهه

لغزشی توده ساختگاه جایگاه سوخت



۱۰

 

 )خاور سوي به دید( .زمین مخاطرات و ها پدیده مسیر، به نسبت آن موقعیت و ساختگاه جایگاه سوخت

 

  )کارتینگ ساختگاه( سوم بازدید   

 ،و موقعیت جنوبی جاده )سنگی دروازه( حاجی آباد منطقه در میگون و فشم اوشان، شهر کارتینگساختگاه   

 تخریب سبب که  رخ داد 1383اسفند ماه  در دروازه سنگی لغزش زمین. است قرار گرفته لغزشی تودهپنجه  در

 شده نیز رودخانه مسیر تغییر سبب لغزش اینگفتنی است . شد نیز تخریب بناهاي مسکونی و منطقه اصلی جاده

 . است

ساختگاه جایگاه سوخت

 لغزشی توده

)سرخوشه(

 لغزش دروازه سنگی

)حاجی آباد(



۱۱

 در شده حساب بارگذاري آینده، در مجدد لغزش وقوع احتمال و لغزشی توده در موجود توان به توجه با  

 به ضروري مورد چند رعایت با رودخانه، مجاورت در ،)پنجه لغزش( گذشته شلغز شده حمل مصالح محل

 حرکت توقف یا شدن کند باعث تواند می بارگذاري، بوسیله موجود مصالح وزن بردن بالا زیرا رسد، می نظر

 ساخته شود در بخش پایین کارتینگاي که قرار است بر روي آن  چون توده سویی دیگراز  .گردد لغزشی توده

زمینی که براي و  شدهآب دچار فرسایش و شستشو جریان اثر  در، ر مجاورت رودخانه قرار گرفته استدست د

هاي کششی  دچار گسترش ترك در گذر زمانو  دادهخود را از دست  پایداري، بینی شده ساخت کارتینگ پیش

.گردد ها ایجاد می در لبه و لغزش ریزش، به دنبال آن و گردیده کنارهدر 

 : گردد پیشنهاد میبه این ترتیب    

 بتا جریان آ) ها وقطعات درشت مواد پاکسازي مسیر از بلوك(مسیر رودخانه بازگشایی گردد ابتدا   -

هاي شدید به دیواره  حرکت نماید و از برخورد جریانبه صورت یکنواخت در تمام عرض رودخانه 

 از تراز پایین خود خارج گشته و به محلی ، مسیر رودخانه چون در اثر لغزش قبلی( .جلوگیري شود

تراز انتقال یافته است، پس رودخانه با فرسایش توده لغزش سعی در بازگشت به موقعیت  از بالاتر

).دارد خودقبلی 

 توسط که هایی ریزش از تا باشد داشته را رودخانه تا مناسب فاصله باید مکان کارتینگهمچنین -

جهت ساخت و ساز و  پایداردوده کار باید مح براي این. بماند ایمن ، گردد می ایجاد رود فرسایش

که مشرف به دره ( کنارههاي سست  مشخص گردد تا از بارگذاري به بخش هایی شاخص، بوسیله تردد

.جلوگیري شود ریزشو ایجاد ) رودخانه است

 مهندسی اصول گرفتن نظر در با و رودخانه مسیر بهسازي و نگهبان دیوار ،)کانال( آبراه ایجاد با-

دیوارهاي نگهدارنده بتنی مسلح در  باید کار براي این .کرد جلوگیري آن تخریبی فرسایش از رودخانه،

.آیدعمل  هتا از فرسایش بیشتر آن جلوگیري ب ساخته شوددو طرف دیواره رودخانه 
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 بودن بالا و تاس سنگی خرده مصالح بیشتر که لغزش توسط شده حمل مصالح بندي دانه به توجه با-

 بالا ،کارتینگ ساخت جهت آینده هاي بارگذاري گرفتن نظر در با همچنین مصالح گونه این تخلخل

.است ضروري آن خاك مکانیک هاي ویژگی بهبود و مصالح تراکم بردن

 هاي آب دفع براي) مانند سیستم سپتیک(ک سیستم جمع آوري فاضلاب مناسب توجه گردد تا از ی-

هاي تولید شده به  پساب تا شوداستفاده  آینده تفریحی مراکز و تاسیسات از ناشی فاضلاب و سطحی

.و ایجاد ناپایداري نشود خاك یمکانیک خواص تضعیف داخل توده نفوذ نکند و باعث

حداقل آبیاري گیاهانی استفاده شود که نیاز به بهتر است براي درختکاري و ایجاد فضاي سبز از -

.عمل آید هز تزریق آب به داخل توده و بروز ناپایداري جلوگیري بوسیله ا و بدین دارند

زمین لغزش (مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در راستاي مهار توده ناپایدار در کنار لغزش گذشته -

 .گردد پیشنهاد می، به منظور انتخاب سازه نگهبان )حاجی آباد

 

 )جنوب سوي به دید( .هاي جدید ش لغز و ایجاد یلغزش توده تخریبدر توسعه  رودخانه نقش

رودخانه فرسایش اثر در شده ایجاد لغزش

دارد آینده در توده این ناپایداري از نشان که خاك در شده ایجاد کششی هاي ترك
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 )شمال سوي به دید( .رودخانه توسط تخریب از جلوگیري منظور به حائل دیوار ساختگاه تقریبی

 

 )خاوري شمال سوي به دید( .لغزش توان داراي توده و گذشته لغزش به نسبت کارتینگ موقعیت

رودخانه حاشیه در حائل دیوار ختسا

 گذشته لغزش مکان

آینده لغزش احتمالی مکان
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 )خاور سوي به دید( .رودخانه و لغزش توان داراي ودهت به نسبت آن یتعموق و کارتینگ ساختگاه

 

 

 

 

 

 

کارتینگساختگاه 

دوباره لغزش توان داراي محل



۱۵

 پیوست

 

 هاي مختلف توده لغزشی بخش

 

 

 الگوي سنگ لغزش در مورد پیچ سامان
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 کارتینگ الگوي لغزش در مورد ساختگاه جایگاه سوخت و ساختگاه
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 :منابع  

 .ین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان زم منطقه شرق تهران 1:100000 زمین شناسی نقشه-

 –بررسی مقدماتی زمین لغزش جاده اوشان  ،) 1381تابستان . (امیر ،شمشکی .مسعود ،محمودپور .ایمان ،انتظام سلطانی-

 .شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، سازمان زمینفشم

گزارش مقدماتی زمین لغزه  ، )1383اردیبهشت ماه سال . (امیر ،شمشکی .محمد جواد ،بلورچی .ایمان ،انتظام سلطانی-

 .شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین. فشم –جاده اوشان 

، فشم –زمین لغزش دروازه سنگی اوشان  ،) 25/12/1383(. امیر ،شمشکی .مسعود ،محمودپور .محمد جواد ،بلورچی-

.شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین

 


