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   ژئوفیزیك-٨فصل 

   مقدمه- 8-1
سـنجی انجـام گرفـت     در کانسار احمدآباد عملیات ژئوفیزیک به دو روش پلاریزاسیون القایی و مقاومت 

 آرایش مستطیلی با خطـوط  5 ایستگاه مورد پیمایش قرار گرفت این برداشت ها شامل         750و در طی آن     
 AB=Mn=20m دایپـل بـا مشخـصات    – دایپل و سه آرایش پل–آرایش دایپل   متر و یک  600جریان  

ــلA=Mn=leap=20m و ــرروي پروفی ــاي  ب ــذیرفتE250 و W250 ، E50 ، E300ه .  صــورت پ
هدف از انجام مطالعات ژئوفیزیکی در منطقه تعیین گسترش منـاطق داراي تمرکـز کانیهـاي مولیبـدن در      

 در تعیـین  IPوش باشـد و چـون ر   منطقه و تحقیق در مورد گسترش زیرزمینی و شـکل و عمـق آنهـا مـی             
بـا کانیهـاي سـولفوره،    ) ولفنیـت (کانیهاي سولفوره کارآیی زیاد دارد و با توجه به همراه بودن این کانی     

گیـري    انـدازه IPهمـراه بـا روش     . این روش در عملیات منـاطق فـوق مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت                 
ی و مـشخص کـردن منـاطق    هـاي سـنگ    نیز انجام شد که در تفکیـک لایـه      RSسنجی الکتریکی     مقاومت

  .شود هادي و تعیین محل گسلها کمک قابل توجهی می

  هاي مستطیلی  نتایج آرایه - 8-2
همانطور که قبلاً ذکر شد در منطقه احمـدآباد مطالعـات ژئـوفیزیکی ابتـدا بـا آرایـش مـستطیلی بـا خـط                 

ک کیلومتر و بـه عـرض    شرقی بطول ی650 غربی تا 350اي از امتداد پروفیل     متر در محدوده   600جریان  
کـه حـداقل و حـداکثر    ) 101 و 100اشـکال  (انجـام پـذیرفت   )  متر220قسمتی از آن به عرض   ( متر   420

بـا توجـه بـه نقـشه     . کنـد   میلـی ولـت بـر ولـت تغییـر مـی      27مقدار عددي شارژ ابیلیته در حد بین یک تـا    
هنجـاري   چندین محدوده بی. ت ترسیم گردیده اس   1 :5000 که در مقیاس     100 شکل شماره    -شارژابیلیته

 غربـی، حدفاصـل   250هنجـاري در روي پروفیـل    یک محـدوده بـی  : باشد که عبارتند از  قابل مشاهده می  
 جنـوبی، محــدوده  110 جنـوبی شــروع و تـا ایـستگاه    70 شــرقی کـه از ایـستگاه   50بـین پروفیـل صـفر و    

 130 جنـوبی شـروع و تـا ایـستگاه     70 شرقی، از ایستگاه 50هنجاري دوم حدفاصل بین پروفیل صفر و   بی
 جنـوبی شـروع   170 شـرقی از ایـستگاه   150هنجاري سـوم کـه از پروفیـل        محدوده بی . جنوبی ادامه دارد  
  ).هنجاریهایی دیگر البته با شدت کمتر از بی( شرقی ادامه دارد 200شده و تا پروفیل 

 جنـوبی  310 شروع و تـا ایـستگاه    جنوبی270 شرقی ایستگاه 150هنجاري دیگر از پروفیل        محدوده بی   -
 Baselineهنجــاري دیگــر در ســمت شــمالی  چنــین محــدوده بــی هــم.  شــرقی ادامــه دارد250پروفیــل 

)Baseline    جنوبی از محل بین تونل – با امتداد شمالی T2 و T3 شـرقی  300روي پروفیـل  ) گـذرد   می 
شناسـی منطقـه بـه     با توجه به شواهد زمـین .  جنوبی ادامه دارد10 شمالی شروع و تا ایستگاه  70از ایستگاه   
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هنجاریهـا بـا آثـار     شود مـابقی بـی    شرقی مشاهده می300هنجاري که در قسمت شمالی پروفیل        غیر از بی  
هـاي در   لایـه   غربـی بـصورت میـان    –سازي، که بصورت سطحی در امتداد گسلها که با روند شرقی              کانه

تواند مربوط بـه اثـر ذرات ریزدانـه و خردشـده درمحـل       کند و یا می     ها حادث شده مطابقت می      دولومیت
هنجاریهـا از نظـر گـسترش در عمـق بـرروي       لذا جهت بررسی بیشتر این بـی     . گسلها و یا شکستگیها باشد    

 دایپـل بـود پیمـایش صـورت     – دایپل و یا پل –پروفیلهایی که امکان پیمایش ژئوفیزیکی به روش دایپل    
  .پذیرفت

  تهیه گردیده اسـت حـداقل و   1 :5000که در مقیاس ) 101شکل  (ویژه ظاهري   با توجه به نقشه مقاومت      
براسـاس ایـن   . کنـد  متـر تغییـر مـی     اهـم 2500 تا 10حداکثر مقدار عددي مقاومت مخصوص در حد بین         

اند که میتواند منشاء لیتولـوژي و   تغییرات مناطق هادي و مقاوم بطور کاملاً مجزا از یکدیگر تفکیک شده     
هاي احتمالی و یا کنتاکتها داشته باشد که بـا شـواهد    سازي و یا ذرات خردشده در محل گسل     نییا اثر کا  
بطوریکـه مقـدار عـددي مقاومـت پـایین کـه در قـسمت شـمالی             . کنـد   شناسی منطقـه مطابقـت مـی        زمین

Baseline            هاي آهکی نازك لایـه    و شمال شرقی گسترش دارد مربوط به واحدهاي مارن و گچ و شیل
 غربی در نقشه قابل مـشاهده اسـت مربـوط    –باشد و واحدهایی که با مقاومت بالا با روند شرقی      میو نرم   

 غربـی  –چنین گسلهاي بـا رونـد شـرقی     به سنگهاي دولومیتی و آهکی است که در آنها شکستگیها و هم     
 بـا توجـه بـه شـواهد روي زمینـی، در گـسلها و شکـستگیها و همچنـین محـل کنتاکـت                   . شود  مشاهده می 

هـاي   سازي است، براین اساس و با توجـه بـه مقایـسه نقـشه             واحدهاي لیتولوژي، مکان مناسبی براي کانی     
IP,RS  روي زمـین  ) از نظـر لیتولـوژي  (هاي مقاومت ویژه ظاهري بیشتر با شواهد سـطحی            موجود، داده

  .کند کند و آنرا تأیید می مطابقت می

  دایپل – دایپل و پل –هاي دایپل   بررسی آرایه - 8-3
هـاي مقـدماتی شـارژابیلیته و مقاومـت سـنجی و        پس از انجام پیمایش بـا آرایـش مـستطیلی و تهیـه نقـشه           

ها در عمـق انتخـاب و شـبه     ها، چهار پروفیل جهت بررسی گسترش آنومالی مشخص شدن محور آنومالی  
افی بسیار شـدید و  با توجه به وجود توپوگر    . هاي پیمایش تفصیلی ترسیم گردید      مقاطع آنها براساس داده   

 دایپـل  –پـس از انجـام یـک آرایـش دایپـل      ) به لحاظ سـاختار لیتولـوژي  ( شکل برقراري ارتباط جریان   
در ضمن لازم بـه ذکـر اسـت کـه تـصحیح      .  دایپل ادامه یافت –ها با استفاده از آرایش پل         مابقی پیمایش 

 انجـام گردیـده   Res2DinVافـزار   سازي برروي هر چهار شبه مقطع با استفاده از نرم       توپوگرافی و مدل  
  . است
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  (DD1) دایپل شماره یک – بررسی دایپل  -1- 8-3
 متـر در  180 شرقی به طول تقریبـی  200 برروي پروفیل  AB=MN=20Mاین شبه مقطع با مشخصات      

هـاي شــبه مقــاطع   براسـاس نقــشه .  جنــوبی اجـرا گردیــد 230 جنــوبی تـا  50حدفاصـل بــین ایـستگاههاي   
.  ترسـیم گردیـده اسـت   1 :1000 که در مقیاس IP, RSهاي خام   حاصل از داده103و  102هاي  شماره

ولـت بـر ولـت و حـداقل و حـداکثر        میلـی 16 تـا  1 در (IP)حداقل و حداکثر مقدار عـددي شـارژابیلیته    
 اهم متر بـوده اسـت، بـا توجـه بـه شـبه مقـاطع        7000 تا 150 در حد (RS)مقدار عددي مقاومت ظاهري  

 جنـوبی  225 پایین در قسمت جنـوبی پروفیـل از ایـستگاه    RS بالا و  IPهنجاري با     ده بی فوق یک محدو  
توانـد حاصـل     درجه به سمت جنـوب تـا عمـق ادامـه دارد کـه مـی        45 متري شروع و با شیب       45از عمق   

توان آنرا اثـر ذرات   و یا می. سازي هستند کنتاکت یا محل گسلهاي اصلی و فرعی باشد که همراه با کانی    
  .اند ریزي دانست که محل شکستگیها را پر کرده انهد

. توانـد مربـوط بـه واحـدهاي سـنگی دولـومیتی باشـد        هاي دیگر شـبه مقطـع مقاومـت بـالا مـی       در قسمت 
سازي معکوس همراه با تصحیح توپـوگرافی     که حاصل مدل   105 و   104هاي مقاطع شماره      براساس نقشه 
 جنوبی به سمت پایین ما شـاهد    190ت در محل ایستگاه      ترسیم شده اس   Res2Dinvافزار    که توسط نرم  

IP  شیب با طبقات دولومیتی و یـا گـسل    هاي هم تواند حاصل کانسنگ  بالا و مقاومت پایین هستیم که می
ها باشـد و ایـن جابجـایی     ریز در این محل  سازي و یا اثر ذرات دانه       و شکستگیهاي احتمالی همراه با کانی     

تواند به خاطر اعمال نقـاط توپـوگرافی و تـصحیح و     هاي خام می   شبه مقاطع داده  هنجاري نسبت به      در بی 
هـاي   هاي شبه مقاطع فـوق و نقـشه   با مقایسه نقشه. دانستRes2Dinv افزار ها توسط نرم سازي داده مدل

 101سـازي مقاومـت بیـشتر بـا نقـشه شـماره        یابیم که نقشه مقطـع مـدل      حاصل از آرایش مستطیلی در می     
  .کند حاصل از آرایش مستطیلی مطابقت و آنرا تأیید میمقاومت 
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  . نقشه شارژابیلیته حاصل از آرایش مستطیلی- 100شکل 
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  . نقشه مقاومت ویژه حاصل از آرایش مستطیلی- 101شکل 
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 200در پروفیل  ) DD1آرایش ( دایپل – شبه مقطع شارژ ابیلیته حاصل از آرایش دایپل - 102شکل 
  .شرقی
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 200در پروفیـل   )DD1 آرایـش   ( دایپل   – شبه مقطع مقاومت ویژه حاصل از آرایش دایپل          -103شکل  
  .شرقی
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  .بعد از اعمال توپوگرافی) DD1( شرقی 200ابیلیته   پروفیل شارژ- 104شکل 
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  .بعد از اعمال توپوگرافی) DD1( شرقی 200 مقاومت ویژه پروفیل-105شکل
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  )DD1( دایپل شماره یک – بررسی پل  -2- 8-3
 شـرقی بـود بـا مشخـصات     300هنجـاري کـه در قـسمت شـمالی پروفیـل       این شبه مقطع جهت بررسی بی  

A=MN=20M و B= ∞  شـمالی تـا   205اي  متر در حدفاصل بین ایـستگاهه 170 به طول تقریبی 
 و 106 شـماره  IP , RSهـاي خـام     هاي شبه مقاطع حاصل از داده براساس نقشه.  شمالی اجرا گردید20

، در حـد  (IP) ترسیم شده است حداقل و حداکثر مقدار عددي شـارژابیلیته        1 :1000 که در مقیاس     107
 70 تـا  10 در حـد   (RS)  میلی ولت بر ولت و حداقل و حداکثر مقـدار عـددي مقاومـت ظـاهري    3 تا 1

 متظاهر بـود اثـري   100هنجاري که در نقشه شماره   از بی IPباشد، با توجه به نقشه شبه مقاطع          اهم متر می  
تواند، مربوط بـه وضـعیت و شـکل      دایپل می– در آرایش مستطیل و آرایش پل IPتفاوت شدت   . نیست

چنـین مقاومـت ویـژه ظـاهري      هم. اثر پارازیتسازي یا  زیرزمینی توده باشد یا دلیل بر سطحی بودن کانی 
 109 و 108هـاي مقـاطع شـماره     بـا مقایـسه نقـشه   . در کل شبه مقاطع یک روند یکنواختی را نشان میدهد     

بـه غیـر   . شود  تغییرات زیادي مشاهده نمی107 و   106هاي شبه مقاطع شماره       سازي با نقشه    حاصل از مدل  
  اهـم  250سازي که مقـدار عـددي آن در حـد     از بخشهاي سطحی از مقطع مقاومت ویژه حاصل از مدل        

لازم بـه ذکـر   . انـد  سنگهایی است که مسیر آبراهه را پوشانده باشد، که احتمالاً به خاطر وجود قلوه        متر می 
 مقاومـت ویـژه ظـاهري حاصـل از آرایـش      101با نقشه شـماره   بیشتر  RSهاي شبه مقاطع  است که نقشه

هـاي آهکـی    کند و مقدار مقاومت پایین مربـوط بـه واحـدهاي مـارن، گـچ و شـیل             مستطیلی مطابقت می  
  .باشد نازك لایه می

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٣٢

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . شرقی300 دایپل شارژابیلیته پروفیل – شبه مقطع پل  - 106شکل 



 

 ١٣٣

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . شرقی300 دایپل مقاومت ویژه پروفیل – شبه مقطع پل - 107شکل 



 

 ١٣۴

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . شرقی بعد از اعمال توپوگرافی300 دایپل – پل – پروفیل شارژ ابیلیته - 108شکل 



 

 ١٣۵

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . شرقی بعد از اعمال توپوگرافی300 دایپل – پروفیل مقاومت ویژه پل - 109شکل 

  



 

 ١٣۶

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

  )PD2 (2 دایپل شماره –سی پل  برر -3- 8-3
 شـرقی بـا   50 بـرروي پروفیـل   Baselineهنجـاري در سـمت جنـوب     این شبه مقطع جهـت بررسـی بـی     

 40 متـر در حدفاصـل بـین ایـستگاههاي     180 بـه طـول تقریبـی    ∞ =B و A=MN=20Mمشخـصات  
 کـه در  111 و 110هـاي شـبه مقـاطع شـماره اشـکال       براسـاس نقـشه  .  جنوبی اجـرا گردیـد  130 شمالی تا 

 7 تـا  1 در حـد  (IP) ترسیم گردیده است، حداقل و حداکثر مقـدار عـددي شـارژابیلیته     1 :1000مقیاس  
 700 تـا  40 درحـد  (RS)میلی ولت بر ولت و حداقل و حداکثر مقـدار عـددي مقاومـت ویـژه ظـاهري                  

 3 تـا  1 حـد بـین    درIP بغیـر از بانـد بـسیار کوچـک از     IPبا توجه به نقـشه شـبه مقـاطع    . باشد  متر می   اهم
همـانطور کـه قـبلاً ذکـر کـردیم تفـاوت       . باشد می ) PD1شبیه شبه مقطع شماره یک     (ولت بر ولت      میلی

تواند مربـوط بـه وضـعیت و شـکل زیرزمینـی         دایپل می  – در آرایش مستطیلی و آرایش پل        IPشدتهاي  
سـازي   وق شواهدي از کـانی  در شبه مقطع ف110 شماره  IPهنجاري احتمالی باشد که با توجه به نقشه           بی

هـاي   توانـد دلالـت بـر سـطحی بـودن رگـه و رگچـه        شود و ایـن موضـوع مهـم مـی     غنی و زیاد دیده نمی 
 دو ناحیـه  111در شـبه مقطـع شـماره    . کنـد   سازي باشد که با شواهد روي زمین کاملاً مطابقـت مـی             کانی

 حاصل از آرایـش  101ا نقشه شماره اند که ب کاملاً متفاوت از نظر مقاومت ویژه از یکدیگر تفکیک شده      
هـاي بـا    مستطیلی کاملاً منطبق است که این مسئله با شواهد روي زمین هماهنگی دارد، بطوریکه محدوده      

هاي با مقاومت پایین مربـوط بـه واحـدهاي     مقاومت بالا مربوط به سنگهاي آهکی و دولومیتی و محدوده     
  .باشد احدهاي لیتولوژي میچنین محل گسل یا کنتاکت بین و مارن و گچ و هم

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٣٧

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . شرقی50 دایپل شارژابیلیته پروفیل – شبه مقطع پل - 109شکل 



 

 ١٣٨

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . شرقی50 دایپل مقاومت ریز پروفیل – شبه مقطع پل - 110شکل 



 

 ١٣٩

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

ا توجـه بـه اعمـال    سازي معکوس ب  حاصل از مدل112 و 111هاي مقاطع شماره  لازم بذکر است که نقشه  
بـا مقایـسه   . هـاي مقـاوم داروهـادي را از همـدیگر تفکیـک کـرده اسـت        تصحیح توپوگرافی بخوبی لایه 

هاي مربـوط   توان دریافت که نقشه هاي حاصل از آرایش مستطیلی بخوبی می هاي شبه مقاطع و نقشه      نقشه
یید کرده و بـا شـواهد سـطحی روي    هاي مقاومت ویژه انطباق بیشتري با هم دارند و همدیگر را تأ             به داده 

  .باشند زمین منطبق می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١۴٠

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . شرقی بعد از اعمال توپوگرافی50 دایپل – پروفیل شارژابیلیته پل - 111شکل 



 

 ١۴١

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . شرقی بعد از اعمال توپوگرافی50 دایپل – پروفیل مقاومت ویژه  پل - 112شکل 



 

 ١۴٢

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

  (PD3) 3 دایپل شماره –رسی پل  بر -4- 8-3
 غربـی بـه طـول تقریبـی     250 بـرروي پروفیـل   B = ∞ و A=MN=20Mاین شبه مقطع بـا مشخـصات        

هـاي شـبه    براسـاس نقـشه  .  شمالی اجراء گردیـد 50 شمالی تا   205متر در حد فاصل بین ایستگاههاي       160
ل و حـداکثر مقـدار عـددي     ترسیم گردیده است حـداق 1 :1000 که در مقیاس  114 و   113مقاطع شماره   

 میلی ولت بر ولت و حداقل و حداکثر مقـدار عـددي مقاومـت ظـاهري         18 تا   1 در حد    (IP)شارژابیلیته  
(RS)    سـه محـدوده   113با توجه به نقشه شـبه مقطـع شـکل شـماره        . باشد  متر می    اهم 1000 تا   50 در حد 
 جنـوبی تـا   5 شـمالی و  65 تا 80  شمالی ،105 تا   120هنجاري کوچک در حدفاصل بین ایستگاههاي         بی
هـا مقـدار عـددي مقاومـت      شود کـه در همـین محـدوده     متري به پایین مشاهده می     65 شمالی از عمق     15

بـا توجـه بـه    . سازي در محل گسل یا کنتاکت باشـد    باشد که احتمالاً دلالت بر وجود کانی        ویژه پایین می  
وت از نظر مقاومت ویژه از یکـدیگر تفکیـک و بـا      دو ناحیه کاملاً متفا    114نقشه شبه مقطع شکل شماره      

 حاصل از آرایـش مـستطیلی   101اند و با نقشه شماره شکل        درجه در کنار هم قرار گرفته      45شیب تقریباً   
هـاي بـا    کاملاً منطبق است که این مسئله با شواهد سطحی روي زمین هماهنگی دارد، بطوریکـه محـدوده     

رن و گـچ و شـیلهاي آهکـی نــازك لایـه اسـت کـه در شــمال       مقاومـت پـایین مربـوط بـه واحــدهاي مـا     
احتمـالاً در محـل کنتاکـت طبقـات     . انـد  واحدهاي سنگ آهکی و دولـومیتی مقاومـت بـالا قـرار گرفتـه           

سـازي بـصورت    هاي مقاوم اتفاق افتـاده کـانی     چنین شکستگیها و گسلهایی که در بین لایه         دولومیتی، هم 
  .اي حادث شده است لایه میان

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١۴٣

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . غربی 250 دایپل شارژابیلیته – شبه مقطع پل - 113شکل 

 



 

 ١۴۴

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  . غربی250 دایپل مقاومت ویژه – شبه مقطع پل - 114شکل 



 

 ١۴۵

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

هـاي   سازي معکوس لایـه   حاصل از مدل116 و 115هاي مقاطع اشکال شماره  لازم به ذکر است که نقشه     
چنین لازم به توضیح است کـه عمـق تقریبـی     هم.  از همدیگر تفکیک کرده استمقاوم و هادي را کاملاً  

  ). متر60حداکثر (هاي خام کمتر است  سازي  نسبت به شبه مقاطع داده در مدل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 ١۴۶

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . غربی بعد از اعمال توپوگرافی250 دایپل – پروفیل شارژابیلیته پل - 115شکل 



 

 ١۴٧

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

 

  . غربی بعد از اعمال توپوگرافی250 دایپل- پروفیل مقاومت ویژه پل  - 116شکل 



 

 ١۴٨

  وزارت صنايع و معادن
  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين

    مديريت اكتشاف-معاونت اكتشاف 
 گروه اكتشافات فلزي

    موليبدن  احمد آباد-معدن روي  تفصيليكتشافاا

  فيزيكژئو  : هشتمفصل

  گیري  نتیجه -5- 8-3
هنجـاري کـه بـصورت     هـاي بـی    حاصل از آرایش مستطیلی اکثر محدودهIP , RSهاي  با توجه به نقشه

ذرات و یا اثـر  ) زون آلتره(سازي   تواند دلیل بر کانی     شوند می   باندهاي بسیار کوچک و پراکنده دیده می      
ها باشد و مناطق بـا مقاومـت بـالا متعلـق بـه       ریزدانه و خردشده در محل گسلها و شکستگیها و یا کنتاکت         

 غربــی اتفــاق افتــاده و آثــار –آهکهــاي دولــومیتی اســت کــه در آنهــا گــسلهاي بــا رونــد شــرقی   ســنگ
 گـچ و مـارن و   تر مربوط به طبقات سازي در بعضی از قسمتهاي آن قابل رؤیت است و مناطق هادي   کانی

در نهایـت بـراي تعیـین    . انـد  شیلهاي آهکی نازك لایه است که در کنار واحدهاي دولومیتی قرار گرفتـه       
 دایپل و بـا توجـه بـه سـاختار     –هنجاریها در عمق، کار پیمایش با یک آرایش دایپل            وضعیت و شکل بی   

یگیـري شـد کـه حـداکثر مقـدار       دایپل پ–لیتولوژي و شکل برقراري جریان، ادامه پیمایش با آرایش پل   
و بعد از آن در شـبه مقطـع   )  شرقی  200پروفیل   (DD1شارژابیلیته و مقاومت ویژه ظاهري در شبه مقطع         

PD3)   مشاهده شد و در شبه مقاطع دیگر حداکثر مقدار عدد شارژابیلیته در حد بـین             )  غربی 250پروفیل
  . میلی ولت بر ولت بود7 تا 3

بـا  . همراه با تـصحیح توپـوگرافی بـرروي تمـام شـبه مقـاطع ترسـیم شـده اسـت               سازي    چنین کار مدل    هم
هاي مقاومت ویژه ظـاهري حاصـل از آرایـش     توان چنین استنباط کرد که نقشه هاي فوق می    بررسی نقشه 

هـاي شـارژابیلیته محـل     مستطیلی و شبه مقاطع مقاومت انطباق بیشتري با هم داشته و به مراتب بهتر از نقشه 
. نماید که با شواهد سطحی روي زمین هـم منطبـق اسـت    ها را مشخص می  شکستگیها و کنتاکت  گسلها و 
تواند بیانگر وجود یـا عـدم وجـود سـولفور را اثبـات نمایـد در منطقـه مـورد                 هاي شارژابیلیته که می     نقشه

باشـد    مـی هـاي مـستطیلی   مطالعه حاکی از عدم پتانسیل معدنی از نوع سولفور در اکثر شبه مقاطع و آرایه              
 سـیلیکاتی و  –البته لازم به ذکر است احتمال اینکه کانیهاي سولفور براثر هوازدگی به کانیهاي کربناتی   (

در برخــی منــاطق، ). ســازي بــصورت اکــسید باشــد وجــود دارد ســولفاتی تبــدیل شــده باشــد و یــا کــانی
ریـز و خردشـده در    اثـر ذرات دانـه  سازي و یا  تواند احتمالاً براثر وجود کانی  بالا، می IPهاي با  محدوده
ضمناً مقدار عددي شارژابیلیته در آرایش مـستطیلی  . باشد) ها، شکستگیها، کنتاکتها گسل(هاي فوق     محل

تـوان دلیـل بـر سـطحی بـودن        دایپـل بیـشتر اسـت کـه آن را مـی       – دایپل و پـل      –نسبت به آرایش دایپل     
  .سازي دانست هاي کانی دهسازي و یا مربوط به شکل و وضعیت قرارگیري تو کانی

 

 

 


