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  فصل دوم

  بــرداري نمونه
  ) شرح خدمات2موضوع بند (

  

   مقدمه-1

در . هـا و تفـسير نتـايج سـه بخـش اساسـي در ژئوشـيمي اكتـشافي هـستند              بـرداري، تجزيـه نمونـه       نمونه

هـا    ها رخ دهد بايد بار ديگر آنرا تكـرار كـرد و بـه تفـسير مجـدد داده                    صورتيكه خطائي در تجزية نمونه    

برداري نه تنها بايد ايـن مرحلـه را تكـرار كـرد بلكـه بايـد              جاد خطا در نمونه   ولي در صورت اي   . پرداخت

. گيـرد   ها را نيز دوباره انجام داد كه در مجموع مخارج زيـادي را در بـر مـي                   ها و تفسير داده     تجزيه نمونه 

كـم بايـد سـه        بـرداري دسـت     در نمونـه  . برداري صحيح از اهميت خاصي برخـوردار اسـت          بنابراين نمونه 

  :امتر را در نظر داشتپار

  برداري به عنوان تابعي از اهداف پروژه  ترين محيط نمونه ـ تعيين مناسب1

    برداري به منظور برداشت نمونه معرف  رعايت نكات فني نمونه-2

  برداري بهينه   طراحي شبكه نمونه-3

  د كـه موجـب كـشف      هـا بايـد در حـدي باش ـ         تعداد نمونـه  . ها بايد درحد قابل قبولي معرف باشند        نمونه

بنابراين انتخاب نمونه مناسـب مـستلزم داشـتن         . هاي آبريز شود    هاي ثانوي عناصر مختلف در حوضه       هاله

  .برداري است اطلاع كافي از مقياس پروژه، نوع عناصر مورد اكتشاف و نهايتاً محيط مناسب براي نمونه

  )ات شرح خدم1-2موضوع بند (برداري  عوامل مؤثر در طراحي نمونه-2

 ايـن برگـه     ) نمونـه آلـوويم    12( نمونـه  35  تعـداد  برداري طوري صورت گرفته اسـت كـه         طراحي نمونه 

شناسـي،    درجـه مركـز ثقـل را عـواملي نظيـر چينـه            . حداكثر سازگاري را با روش مركز ثقل داشته باشـد         
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رداري ب ـ معمولاً در طراحي به روش مركز ثقل، چگـالي نمونـه    . كنند  شناسي و تكتونيك كنترل مي      سنگ

، نواحي اطراف گسلها و تقاطع      )ها  كنتاكت(هاي نفوذي و خروجي و نواحي مجاور آنها           در اطراف توده  

عميـق   هـاي نفـوذي نيمـه    ي تودهنآنها، زونهاي دگرسان شدة بعد از ماگمايي و مناطقي كه در بخش فوقا         

ت پتانسيل معدني بـالاتر،  به عل) شوند ها از روي نقشه ژئوفيزيك هوايي مشخص مي   اين توده (قرار دارند   

هايي كه بوسـيله گـسلهاي عميـق مـشخص شـده بـه                معمولاً آبراهه . باشند  از مقدار بالاتري برخوردار مي    

تــر از محــل تلاقــي آبراهــه بــا گــسل مــورد   متــر پــائين500شــوند،  روش ژئوفيزيــك هــوايي، قطــع مــي

شاهده شـده اسـت، بخـصوص در        در مـواردي كـه آلتراسـيونهاي شـديد م ـ         . گيرند  برداري قرار مي    نمونه

اين نواحي بيشترين مقـدار آلتراسـيون       (اطراف سنگهاي نفوذي يا خروجي موجود در نواحي كم ارتفاع           

هـا بايـد بـه طـور محلـي       ، درجه مركز ثقل آبراهه)دهند را چه از نظر وسعت و چه از نظر شدت نشان مي           

شـدگي و اثـر      به دليل فعال بودن پديدة رقيـق      . باشد  اين امر به دليل اهميت چنين مناطقي مي       . افزايش يابد 

و كاهش شدت آنوماليهاي احتمالي     )  سرشاخه 30با بيش از    (هاي آبريز وسيع      شدگي در حوضه    سرشكن

هـاي آبريـزي بخـصوص در مـواردي كـه       ها به يكديگر لازم است چنـين حوضـه   در محل اتصال آبراهه 

شـود تـا    ايـن امـر موجـب مـي    . كتر تقسيم گردنـد هاي كوچ كند به حوضه   آبراهه سنگ بستر را قطع نمي     

سـازي موجـب     هـاي بـدون كـاني       سازي احتمالي با آبراهـه      هاي مرتبط با كاني     اختلاط رسوبات از آبراهه   

گـردد تـا      به علاوه اين امر موجـب مـي       . تضعيف بيش از حد شدت آنوماليها و ارزيابي منفي آنها نگردد          

. گـردد   هـا مـي     يابد و اين امر خود موجب افـزايش ارزش داده         بستر در آبراهه افزايش       احتمال قطع سنگ  

گيري تقـسيم يـك حوضـه آبريـز بـزرگ بـه               علاوه بر عوامل فوق يكي ديگر از عوامل مؤثر در تصميم          

هايي   هاي كشاورزي در حاشيه رودخانه      هاي كوچكتر، احتمال وجود آلودگيهاي ناشي از فعاليت         حوضه

بـديهي اسـت    . در اطـراف آنهـا وجـود داشـته اسـت          ) قابـل كـشت   (است كه نواحي با توپـوگرافي آرام        
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مصرف كودهاي شيميايي و سموم نباتي احتمال وجود آلودگي به عناصر كمياب را در رسـوبات پـائين                  

در چنين مواردي فقط مركـز ثقـل بخـشهاي فوقـاني آنهـا، كـه از آلـودگي                   . دهد  دست آنها افزايش مي   

محـدوده مـورد بررسـي از نظـر توپـوگرافي داراي  نـواحي بـا                 . تواند محاسبه گـردد     باشد، مي   مصون مي 

بـا  (  جنـوبي  نيمـه يهـا  و دشـت  ) تپه هـاي نيمـه شـمالي برگـه    ،  متر770  حدكثربا ارتفاع(ارتفاع متوسط  

  .مي باشد)  متر700 تا670ارتفاع حدود 

  ) شرح عمليات3-2موضوع بند  (برداري  عمليات نمونه-3

داد كم نمونه در اين برگه، عمليات نمونه برداري همزمان با برگه كمانـه        همچنانكه گفته شد به دليل تع     

 ي هـا در كمـپ مـستقر   اكيپ كارشناس   4 به اين منظور  . انجام پذيرفت ) واقع در بالاي اين برگه    (يوسف

 در ايـن عمليـات   . قرار داشت، شـركت داشـتند   روستاي سميع آباد ، تايباد و  تربت جام  در شهرستان    واقع

هـاي از پـيش       هاي توپوگرافي با محل نمونـه       هر اكيپ عموماً داراي وسيلة نقلية مخصوص به خود، نقشه         

 GPS) Geographicalو دستگاه موقعيـت يـاب جغرافيـايي    محدوده شناسي  تعيين شده، نقشه زمين

Positioning System(گـرم جـزء   300ا  ت ـ200هر نمونه ژئوشيميايي متشكل از حـدود  .  بوده است 

هـاي    كردن رسوب خشك در محـل، درون كيـسه          باشد كه پس از الك      اي مي   مش رسوبات آبراهه   -40

  . گذاري گرديده است پلاستيكي نو ريخته شده و شماره

هـاي   ها با شماره مسلسل نهايي تطبيق داده شده و محـل نمونـه   برداري كليه نمونه در پايان عمليات نمونه  

نقاط . شده است   اه شماره مسلسل نهايي در كمپ، بر روي يك نقشه واحد پياده مي            برداشت شده به همر   

راهنمـاي  . نشان داده شده استآلبوم  1 در نقشه شماره پيش رباط  1:100000برداري شده در برگه       نمونه

در ) محـل و شـماره آنهـا   (هـاي برداشـت شـده       نمونـه . كند  نقشه، علائم بكار رفته در نقشه را تعريف مي        

 انجـام  ،هايي كه قبلاً تهيه گرديده بـود        اين عمل از طريق مقايسه با ليست      . شده است   پ دوباره كنترل    كم
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شـده و بـار ديگـر     ها به كمپ و بطور روزانه انجام مي اين كار يك مرتبه پس از حمل نمونه.  است گرفته

قمـي اسـتفاده    رشـش هـا از يـك كـد         گـذاري نمونـه     در شـماره  . در خاتمه عمليات انجام گرديده اسـت      

اولـين حـرف از سـمت چـپ     .  رقمي است چهاراين كد متشكل از دو حرف و يك عدد          . گرديده است 

 دومين حرف نمايـانگر حـرف اول برگـة        .كه اول نمونه ژئوشيمي مي باشد     ) G( نوع نمونه  هر كد معرف  

هـاي    نمونهشوند، معرف      ختم مي  Hهايي كه به حرف       نمونه. باشد   مي پيش رباط ) P( مربوطه 1:100،000

هـاي مينراليـزة احتمـالي        شـوند معـرف نمونـه        خـتم مـي    mهايي كه به حرف     نمونه. باشند  سنگين مي   كاني

  .اند ها در محل مناطق آنومال برداشت شده باشند كه در مرحلة كنترل آنومالي مي

  ) شرح خدمات3موضوع بند  (ها  آماده سازي نمونه-4

 تحويـل   ) نمونـه برگـه كمانـه يوسـف        251بـه همـراه     ( رگـه  ژئوشيمي برداشت شده اين ب      نمونه 35كليه

 گرم بوده   100ها بيش از      وزن نمونه . سازي آنها صورت گيرد      گرديد تا آماده   شركت زرآزما آزمايشگاه  

هـا و برداشـت     لـذا تقـسيم نمونـه   ، مش بوده است  40است و با توجه به اين كه قطر ذرات نمونه كمتر از             

منشأ اين خطا در احتمـال  . باشد خطا همراه ميگرم از آن با   ميلي300 وزن  هاي آزمايشگاهي به    زير نمونه 

) انـد   بـراي ذراتـي كـه بـه درجـه آزادي نرسـيده            (اي    و درون ذره  ) تركيبـي (اي    وجود ناهمگني بـين ذره    

 300تر آن است كه براي كاهش خطاهاي احتمالي در جدايش يك زيـر نمونـة           بنابراين مناسب . باشد  مي

  .  نمونة اصلي تعداد ذرات موجود در آن را از طريق نرمايش افزايش دهيمگرم از ميلي

  ) شرح خدمات4موضوع بند  (هاي ژئوشيميايي  آناليز نمونه-5

 عنـصر مـورد   42 براي  مربوطهيش در آزمايشگاه     نرماهاي ژئوشيميايي برداشت شده پس از           كليه نمونه 

 همراه با حد قابل ثبت آزمايشگاه در روش تجزيه به كار     ليست عناصر مورد تجزيه   . اند  تجزيه قرار گرفته  

  . گردد ارائه مي) 1-2(رفته در جدول 
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  آزمايشگاهربرده شده در اروش بك همراه با حد قابل ثبت  عناصر تجزيهروش :)1-2 (جدول

 حدحساسيت روش واحد عنصر رديف  حدحساسيت روش واحد عنصر رديف

1 Au ppb F.A 1  22 Nb  ppm ICP.E 1 

2 Al  ppm ICP.E 10  23 Ni  ppm ICP.E 1 

3 Ca  ppm ICP.E 10  24 P  ppm ICP.E 10 

4 Fe  ppm ICP.E 10  25 Pb  ppm ICP.E 1 

5 K  ppm ICP.E 10  26 Rb  ppm ICP.E 1 

6 Mg  ppm ICP.E 10  27 S  ppm ICP.E 50 

7 Na  ppm ICP.E 10  28 Sb  ppm ICP.E 0.5 

8 As  ppm ICP.E 0.5  29 Sc ppm ICP.E 0.5 

9 Ba  ppm ICP.E 2  30 Sn  ppm ICP.E 0.5 

10 Be  ppm ICP.E 0.2  31 Sr  ppm ICP.E 2 

11 Bi  ppm ICP.E 0.2  32 Te  ppm ICP.E 0.1 

12 Cd  ppm ICP.E 0.1  33 Th  ppm ICP.E 0.5 

13 Ce  ppm ICP.E 1  34 Ti  ppm ICP.E 10 

14 Co  ppm ICP.E 1  35 Tl  ppm ICP.E 0.2 

15 Cr  ppm ICP.E 1  36 U  ppm ICP.E 0.5 

16 Cs  ppm ICP.E 0.5  37 V ppm ICP.E 2 

17 Cu  ppm ICP.E 1  38 W  ppm ICP.E 0.5 

18 La  ppm ICP.E 1  39 Y  ppm ICP.E 0.5 

19 Li  ppm ICP.E 1  40 Yb  ppm ICP.E 0.2 

20 Mn ppm ICP.E 5  41 Zn  ppm ICP.E 1 

21 Mo  ppm ICP.E 0.5  42 Zr  ppm ICP.E 5 

  

  

 


